








TECNOALARM

WELTMARKTFUHRER

FUR

SICHERHEITSTECHNIK

Tecn@alarm

HI-TECHNOLOGY&DESIGN
WORLDWIDE FROM ITALY

1977-2017: 40 Jahre
Forschung und Innovation

Seit seiner Grindung im Jahre 1977 hat
Tecnoalarm, getrieben von einer grofien
Leidenschaft fur die Sicherheitstechnik, stets
auf den technologischen Fortschritt und die
Entwicklung einfacher und wirksamer
Losungen, die den Marktanspriichen
entsprechen, gesetzt. Qualitat und ein hohes
Maf3 an Innovation haben Tecnoalarm erlaubt,
sich sehr bald auf dem Markt zu behaupten und
zu expandieren. Heute ist das Unternehmen
Marktfihrer in Italien und erfreut sich einer
starken internationalen Prasenz.

Nach mehrjahriger Forschungsarbeit startete
das Unternehmen 2014 die Vermarktung

der neuen Produktlinie fiir automatische
Brandmeldeanlagen, Tecnofire.



2017 feierte Tecnoalarm sein

40-jahriges Jubildaum, ein wichtiger
Meilenstein, der das Unternehmen

unter die angesehensten Akteure im Markt
flr Sicherheitstechnik einreiht.

Das Unternehmen investiert massiv

in den Ausbau der Kompetenzen

von Sicherheitsprofis und die Erforschung
von Losungen, die im Einklang mit

den gultigen Normen stehen.

Seine Verpflichtung fir eine kontinuierliche
Weiterentwicklung basiert auf den
Grundpfeilern der Marke: Technologie,
Innovation und Design, ganzlich made in ltaly.

Tecnoalarm, eine Marke mit langer Geschichte
und in standiger Entwicklung.
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Innovative Sicherheitslosungen

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung
von Tecnoalarm hat eine breite Palette von
Meldern fir die drei Ebenen

der Einbruchsicherung entwickelt:

den Auflenschutz des Grundstiicks,

den Auflenschutz des Gebaudes

und den Innenschutz des Gebaudes.

Der Schutz des Grundstiicks wird mit
Barrieren mit groflen Reichweiten

realisiert, die speziell fir die Installation

in weitldufigen AuBenflachen wie
Industrieanlagen, Lagern, Hofen und Garten
entwickelt wurden.

Barrieren und Melder schitzen die
Auflenwand des Gebdudes und die
Zugangswege wie Turen und Fenster.

Die Raummelder detektieren die Gegenwart
von Einbrechern innerhalb des Gebaudes,
sowie Sabotageakte dank innovativer
Schutzvorrichtungen, wie zum Beispiel

den Antimasking-Schutz.

Die Tecnoalarm Systeme konnen mit
Funkkomponenten erweitert werden,

um die Installation an schlecht zuganglichen
Orten zu erleichtern. Die Funkkomponenten
arbeiten mit der Dual-Frequenz-Technik,
um eine hohe Sende- und Empfangsqualitat
der Funksignale zu garantieren.

Alle Systeme verfligen Uber intuitive
Benutzerschnittstellen, benutzerfreundliche
Bedienteile mit interaktiven
Sprachfunktionen.




RSC®-Technologie

(Remote Sensitivity Control)
Die innovative RSC®-Technologie ermdglicht
die Kommunikation zwischen dem
Alarmsystem und der im Biiro des Errichters
installierten Tecnoalarm Software, dank eines
spezifischen von der Tecnoalarm Forschungs-
und Entwicklungsabteilung entwickelten
Protokolls. Die fortschrittliche Technologie
ermoglicht die kontinuierliche Uberpriifung
der Funktionstiichtigkeit der einzelnen Gerate
und garantiert einen kontinuierlichen und
zuverlassigen Betrieb, sowie einen effizienten
Einsatz der Systemressourcen. Die RSC®-
Technologie ist ein wertvolles Instrument
fur eine planmaBige Wartung der Systeme.

RDV®-Technologie
(Remote Digital Verification)

Ein weiteres Aushangeschild von Tecnoalarm
ist die durch internationales Patent
geschitzte RDV®-Technologie. Sie erlaubt
dem Endverbraucher, im Alarmfall sofort und
aus der Ferne zu Uberpriifen, ob der Alarm
tatsachlich durch einen Einbruchversuch
ausgeldst wurde. Das digitale Alarmsignal
wird in ein besonderes akustisches Signal
umgewandelt, dessen Intensitat direkt
proportional zur erfafiten Bewegung ist.

Das Signal kann zum Beispiel an das

Handy des Benutzers oder an die
Uberwachungszentrale (ibertragen werden,
damit umgehend die notwenigen Maf3inahmen
ergriffen werden.
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Schulungen
Der Bedarf an kontinuierlicher Innovation zwingt

uns als Hersteller von Sicherheitssystemen zum einen,
immer leistungsfahigere Gerate zu produzieren,
und zum anderen, Schulungen anzubieten,

um die Kenntnisse der Installateure und Anwender
in Bezug auf Sicherheitstechnologien zu vertiefen.
Tecnoalarm setzt auf die Sicherheitsprofis und
organisiert regelmafig Schulungen fir die neuen
Technologien, mit besonderem Augenmerk auf die
komplexen rechtlichen Vorschriften und Richtlinien.
Die kostenlosen Schulungen richten sich an alle
Personen, die im Bereich der Planung, Installation
und Wartung von Sicherheitssystemen tatig sind.
Die Schulungen verbessern nicht nur die fachlichen
Kompetenzen der Installationsfirmen, sondern
er6ffnen ihnen auch neue Wachstumsmaoglichkeiten
und Tatigkeitsfelder.

Sicherheitsprofis

Ein durchdachtes Projekt und eine korrekte
Installation sind Grundvoraussetzungen, um das

volle Leistungspotential der Sicherheitssysteme

von Tecnoalarm auszuschopfen. Aus diesem

Grund werden die Systeme ausschlief3lich von
professionellen Errichtern installiert, die in der Lage
sind, eine korrekte Risikoanalyse zu erstellen und
uber Erfahrung und Sachkenntnis verfigen, die sie
mit dem regelmafigen Besuch von Schulungen
ausbauen. Die Tecnoalarm Sicherheitsprofis erarbeiten
Losungen, die die bestmdgliche Sicherung lhrer
Wohnung mit passiven ebenso wie mit elektronischen
Schutzvorrichtungen gewahrleisten und den geltenden
Europaischen Normen entsprechen.

Tecn@alarm

Hi-Tech Security Systems
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Tecn@alarm

HI-TECHNOLOGY & DESIGN
WORLDWIDE FROM ITALY

Systeme S.10
Tecnoalarm Telematik-Dienste und App s.12
Telefonwahlgerate S. 68
Videoalarm S.76
Bedienteile S.86
Erweiterungsmodule S.98
RSC®-Technologie S. 104
Wireless S.130
Melder S.152
Sirenen S. 164
Netzteile S.168
Software S.172
Zubehor S.178
Merchandising S.188
lkonograhie S.193
Allgemeine Verkaufsbedingungen 5.196
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Systeme S.10 Erweiterungsmodule S.98
Systeme S. 10 Eingangserweiterungen S. 100
Telematik-Dienste und App S.12 Ausgangserweiterungen S. 101
TP4-20 - TP4-20 GSM S. 14 Schnittstellenerweiterungen S. 102
TP8-28 - TP8-28 GSM S. 24
TP10-42 .38 | RSC®-Technologie S.104
TP8-88 S. 48 Eingangserweiterungen S. 107
TP20-440 S. 58 Netzteile S. 108
Dual-Technologie fir Innenbereiche S. 110
Telefonwahlgerate S.68 Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche S. 112
GSM 3G Wahlgerat S.70 Dual-Technologie fur Auflenbereiche S. 114
GSM Interface S.72 Passiv-Infrarotmelder fir Auflenbereiche S. 116
Ethernet-Interface S. 74 Aktiv-Infrarotbarrieren fir Aufienbereiche S. 118
Mikrowellenbarrieren fir Auflenbereiche S. 124
Videoalarm S.76 Sirenen S. 126
Videoalarm CCTV 5.78 Sirenen mit eigener Stromversorgung g 157
Video-Sensor-Bedienteile s.78 Sirenen mit eigener Stromversorgung S.128
Videoalarm HD S. 80
Video-Sensor-Bedienteile S. 80 Wireless S.130
Videoalarm IP S.82 Protokoll ASYNC@WL S. 133
Video-Sensor-Bedienteile S. 82 Empfanger S. 134
PoE Switch mit eigener Stromversorgung S. 84 Bedienteile S. 134
Magnetkontakte S.135
Bedienteile S.86 Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche S.135
Sensor-Bedienteile S. 88 Passiv-Infrarotmelder fir Auenbereiche S. 137
Bedienteile S.91 Aktiv-Infrarotmelder fir Aulenbereiche S. 139
Tastatur fur AuBenbereiche S. 92 Rauchmelder S. 139
Access Point Readers S. 93 Protokoll SYNC@BWL S. 141
RFID-Karten S.93 Koordinatoren S. 142
Transponderleser S. 94 Magnetkontakt S. 144
Transponder S.95 Passiv-Infrarotmelder fir Innenbereiche S. 145
Transponder-Interface und alleinstehendes Lesegerat ' S. 95 Passiv-Infrarotmelder fir Auflenbereiche S. 148
Alleinstehende Relais-Kontrollsysteme S. 96 Sirene fUr Auflenbereiche S. 150
Bedienteil S. 151




Melder S.152 Zubehor s.178
Melder fur Innenbereiche S. 154 EU-BauPVO konforme Kabel S. 180
Dual-Technologie fir Innenbereiche S. 154 pvC S. 180
Infrarrojos pasivos para interior S. 155 LSZH S. 180
Rauchmelder S. 157 Batterien S. 182
Melder fir Auenbereiche S.158 YUASA S.182
Dual-Technologie fir AuBBenbereiche S. 158 FIAMM S. 182
Passiv-Infrarotmelder fir Auf3enbereiche S. 160 Kontakte S.183
Aktiv-Infrarotbarrieren fir Aufienbereiche | S. 161 Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 3 S. 183
Mikrowellenbarriere fur AuB3enbereiche S. 162 Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 2 S. 183
Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 1 S.185
Sirenen S.164 Mechanische Stab- und Seilkontakte S.185
Sirenen fUr Innenbereiche S. 166 Erschitterungsmelder S. 186
Sirenen fur Auf3enbereiche S. 167 Wassermelder S. 186
Panikschalter S. 187
Netzeile S.168 Zusatzliche Relaisplatinen S. 187
Externe Netzteile S. 170 Signalleuchten S. 187
Netzteile S 171 Verteilerdose S. 187
Software S.172 Merchandising S.188
Programmierung S. 174 Vorfuhrkoffer S. 190
Fernverwaltung mit TCP/IP S. 174 Ausstellungssysteme S9N
Uberwachung S.175 Bekleidung S.192
Lizenzoptionen S. 176 Warnschilder und -aufkleber S. 192
Services S. 176
Fernverwaltung S. 177 |konographie S.193
Allgemeine Verkaufsbedingungen s.196
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SYSTEMET ;

Technischer
Bewer-
tungsindex

TP4-20

TP4-20 GSM

TP8-28

TP8-28 GSM

TP10-42

TP8-88

TP20-440

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tecnoalarm-Systeme, die grof3e
Aufmerksamkeit, die das Unternehmen dem Normenwerk des Sektors widmet,

sowie die Implementierung von immer neuen und ausgekligelten Technologien
gewahrleisten hochste Schutz- und Sicherheitsstandards. Um den rapiden
technologischen Fortschritt der Systeme Ubersichtlich darzustellen und ein nitzliches
Instrument fUr den Vergleich der Systeme in Bezug auf ihren Technologiegehalt

zu bieten, fihrt Tecnoalarm den “technischen Bewertungsindex” ein.

Technischer Bewertungsindex

Die technische Bewertung der Systeme erfolgt anhand ihrer Ausstattung in Bezug
auf die drei Kategorien Schnittstellen, Kommunikationsvektoren sowie Videoalarm
und Telematik-Dienste. Die Bewertung geschieht mit Hilfe der Buchstaben A

bis C und beriicksichtigt sowohl die Zahl als auch den technischen Wert der
implementierten Vorrichtungen. Die héchste Wertung A wird fiir eine umfassende
und technisch hochwertige Ausstattung verliehen.

Schnittstellen

Je nach Ausstattung stehen bis zu drei Schnittstellen mit unterschiedlichen
Spezialisierungen fir die Verbindung von Peripheriegeraten fir die
Systemverwaltung, Detektion und Alarmnotifikation zur Verfligung.

Kommunikationsvektoren

Integrierte und optionale Kommunikationsvektoren erlauben den Versand der
Ereignisse in den Formaten PSTN, GSM-GPRS, IP und GSM. Ihre Leistungsstufe
ist von den verwendeten Protokollen abhangig.

Videoalarm
Die Videoalarm Gerate erlauben die integrierte Verwaltung von sowohl
konventionellen als auch IP Uberwachungsfunktionen.

Telematik-Dienste

Je nach Ausstattung, ist es maoglich, die Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm,
SNTP, Mail Server Tecnoalarm und TCS zu nutzen sowie das Alarmsystem Uber die
App myTecnoalarm zu verwalten.

Schnittstellen Kommunikationsvektoren Videoalarm Telematik-Dienste
i U === &
- esMGPRSJl  IP GSM-EXT
I ATE2 ATE2 | ATE2
C N Cc
| ATE2 | ATE2
C N C
[ | } ATE2 ATEL | ATE2 N [ |
A B B B
I - ATE4 | ATE4 | ATE2 Y [ |
A B B B
| [ | ) sp2 |[sp3.5|sP3.5] sp2 | | | | [ |
A A A A
| [ ) sp2 |sp3.5[sP3.5] sp2 B [ | | [ [ |
A A A A
| |  § sp2 |[sp3.5|sP3.5] sp2 0 | | | [ [ |
A A A A

A:sehr gut - B: gut - C: befriedigend - N: nicht verfligbar
ATE (Alarm Transmission Equipment) - SP (Single Path) - DP (Dual Path): gemal der Normen EN 50131 und EN 50136 erreichte Leistungsstufe






Tecnoalarm Server

Tecnoalarm Telematik-Dienste

Die Systeme der neuen Generation sind mit den exklusiven
Telematik-Diensten von Tecnoalarm DDNS Tecnoalarm,

SNTP und Mail Server Tecnoalarm kompatibel.

Diese Dienste werden automatisch von einem bei Tecnoalarm
installierten Server verwaltet und stehen den Kunden kostenlos
zur Verfiigung, zur Vereinfachung und zum besseren Schutz
der Ethernet-Verbindung ihrer Systeme.

DDNS TECNOALARM

Der Name und die IP-Adresse des Systems werden automatisch

auf dem DDNS-Server von Tecnoalarm gespeichert und an das Internet
libertragen. Jedes Mal wenn das System eine Anderung der eigenen
|P-Adresse feststellt, teilt es diese automatisch dem DDNS-Server mit,
der die IP-Adresse aktualisiert und die Information an die DNS-Server
des Internets weiterleitet.

SNTP
Die interne Uhr des Systems wird automatisch mit der koordinierten Weltzeit
eines NTP-Servers synchronisiert.

MAIL SERVER TECNOALARM

Die Systeme sind mit einem Mailer Client fir die Versendung von Emails
ausgestattet. Der Mail Server Tecnoalarm besitzt einen vorprogrammierten
Account fur das System, mit dessen Hilfe er die vom System erhaltenen
Emails an bis zu 8 Empfanger weiterleitet. Die Mails enthalten die Uhrzeit der
Ereignisse und den jeweiligen Systemzustand.

TECNOALARM CONNECT SERVICE

Der TCS ist eine Plattform, die die Tecnoalarm Systeme Uber das Internet

mit den sowohl fir Fachpersonal als auch fir Endverbraucher erhaltlichen
Software-Applikationen verbindet.

Der TCS veranlaf3t den Transfer von Push Notifications an die App myTecnoalarm.
Fir die Systemverwaltung durch die Tecnoalarm Software verwendet der TCS
eine direkte Adressierung, die die Software an das Alarmsystem weiterleitet.




myTecnoalarm

myTecnoalarm

Die App fur iPhone und Android erlaubt eine einfache und intuitive Fernverwaltung
der Tecnoalarm Einbruchmeldesysteme. Der Benutzer kann die Programme

und Fernsteuerungen des Systems verwalten und ihren Zustand sowie die
gespeicherten Ereignisse abfragen.

Dank des neuartigen Telematik-Dienstes TCS, konnen Push Notifications von dem
Alarmsystem an die App gesendet werden. Die Kommunikation zwischen der App
und dem System wird in Echtzeit und nur bei Bedarf aufgebaut. Sie ist durch die
Verwendung eines verschlisselten Protokolls sowie zweier Sicherheitsparameter,
Passphrase und Zugangscode, geschutzt.

Verwaltung der Programme

Icons vereinfachen die Identifizierung der Programme und
die Uberpriifung des Programmzustandes. Das Scharf-,
Unscharf-

und Teilscharfschalten wird dadurch intuitiv und schnell.

Verwaltung der Fernsteuerungen
Die App erlaubt einfache und intuitive Bedienung der
Gebaudeautomation.

Ereignislog

Mit diesem Mentu kann der Benutzer die Icons der
Programme und Fernsteuerungen personalisieren und eine
alphanumerische Beschreibung eingeben.

Kameras

Das Meni erlaubt die einfache und wirkungsvolle Interaktion
mit den IP-Uberwachungskameras der Videoalarm
Produktlinie.

Zonen )
Das Meni erlaubt die problemlose Uberprifung des Zustandes
sowie die Isolierung der Zonen.

Einstellungen
Mit diesem Menl kann der Benutzer die Icons der
Programme und Fernsteuerungen personalisieren und eine

alphanumerische Beschreibung eingeben. Die App myTecnoalarm

steht fiir die Plattformen

iPhone und Android zur

Verfiigung und kann iiber die jeweiligen
Stores heruntergeladen werden.

Push Notifications
Dank des TCS sendet das Alarmsystem Push Notifications Available on the
an die App und vervollstandigt so die Interaktion zwischen D App Store
System und App.
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TP4-20 TP4-20 GSM TP4-20 TP4-20 GSM TP4-20 TP4-20 GSM TP4-20 TP4-20 GSM



Fernprogrammierbare serielle Alarmanlagen
mit 4 bis 20 verdrahteten/drahtlosen Zonen







H 285mm

%

EINGANGE ALMB BL
CONVENTIONAL* | 4 8
42 ZONE BUS) 4 8 8
ZONE BUS | - -

* Die Kontaktart kann wie folgt programmiert werden: NC (normalerweise geschlossen), NO (normalerweise offen), BIL (Endwiderstand),
B24 (doppelter Endwidertand). AuBerdem stehen folgende Filter zur Auswahl: Zeitfilter, Impulszédhler oder Erschiitterungsmelder.

) Schnittstellen Kommunikationsvektoren Videoalarm Telematik-Dienste
Technischer
Bewertungs- \ D oo @
PSTN J1GSM-GPRS IP GSM-EXT
TP4-20 ]
C C N ©
ATE2 ATE2
TP4-20 GSM I . _c_ - .

A: sehr gut - B: gut - C: befriedigend - N: nicht verflighar
ATE (Alarm Transmission Equipment) - SP (Single Path) - DP (Dual Path): gemaf der Normen EN 50131 und EN 50136 erreichte Leistungsstufe
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BEDIENTEILE

‘ Anzahl der fiir jede Gerdteart anschlieBbaren Gerate

| Alternativ zu LCD020 —
LCDO12 L EDOG
o
e 2
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BEDIENTEILE
7| Alternativzu LCD012 - LEDO6 [ —— =
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—fes— >
T
A
g o/ ESP4-20
\_ y
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‘Anzah[ der verwalteten ASYNC@WL Geréte




Systemkonfiguration

EINGANGSERWEITERUGEN

SPEED ALMB BL
e SRA_4
e SRINT

SPEED 8

’ﬂ’t
k N

SPEED 4 SPEED 8 STD

PROG NE T GSM PROC NET3 PROG USE

ﬁ AUSGANGSERWEITERUNGEN

ESP32-OCN SINOTTICO 32N

TELEMATIK-DIENSTE
" )

L2



TP4-20 TP4-20 GSM

Verwaltung von max. 16 verdrahteten Zonen Wie TP4-20 aber mit integriertem GSM-GPRS-Interface
Verwaltung von max. 20 drahtlosen Zonen

(davon 16 alternativ zu den verdrahteten Zonen)

1 Sabotageeingang

4 Zoneneingange fir konventionelle Melder

1 RS485-Port fur konventionelle Peripheriegerate

1 Alarmausgang fir Innensirene

1 Alarmausgang fir Aufiensirene

2 programmierbare logische Ausgange

Integriertes PSTN-Interface:

8 Kanale mit je 2 Telefonnummern

Ereignisnotifikation in den Formaten:

Sprache, SMS, Ring, DTMF, FSK und Daten

* Kommunikationsvektoren:

PSTN (integriert), GSM und TCP/IP (fakultativ)
Sprachsynthese

Verwaltung der Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm
und SNTP

4 Programme

2 Fernsteuerungen

4 Timer

2 Zugriffzeiten

20 Codes

16 Schlussel/Transponder/RFID-Karten

16 Funkhandsender

Digitale Kontrolle der Funkreichweite und Storfrequenzen
Ereignisspeicher mit einer Kapazitat von 512 Ereignissen
Test der Batterie mit automatischer Abkoppelung

bei Fehlern

* 1,1A lineares Netzteil

N.B. Die Alarmanlage TP4-20 ohne Softwaremodul
fur die Sprachsynthese ist nur in Italien verkauflich.

ZONES
- =N 4 |20
Basisausstattung UPTO

R

PSTN

PROGRAMS REMOTE
MANAGED CONTROLS

VERSION
TP4-20
GSM GSM

VERSION
TP4-20

20
Erweiterungen s @
IP GSM-EXT

= )
Kontrollmodi
1 WL KEY156

20 copes

RFID KEYS

2
J

4
PERIODS TIMERS

Automation

Softwareoptionen/

Kompatibilitat mit

" TECNO
Uberwachungssoftware MONITOR

Ports TTL

INTERFACE

120



TP4-20  TP4-20 GSM - Technische Daten und Funktionen

Zonen

Ausgange

System-
eigenschaften

Programme
und Zugriff-
verwaltung

Automation

Telematik-
Dienste

Telefon-
Interface
TP4-20

Zonen insgesamt 20
Verdrahtete Zonen CPU 4
Verdrahtete Zonen insgesamt 16
Funkzonen 20

Ausgange CPU

RS485-Schnittstellen

3 + 2 programmierbare

1

Kapazitat Ereignisspeicher

512 Ereignisse

Programme 4
Zugangscodes 20
Schlussel/Transponder/RFID 16
Funkhandsender 16
Timer 4
Zugriffzeiten 2
Fernsteuerungen 2
Testanruf mit TCP/IP v/
DDNS Tecnoalarm 4
SNTP 4
Kanale 8
PSTN-Vektor Integriert
GSM-Vektor (fakultativ) TECNOCELL 3
IP-Vektor (fakultativ) PROG NET3
Versendbare Ereignisse 86
Telefonnummern/IP-Adressen (max.zlpér-os:gll.‘;;;
Ereigniswarteschlange 16
Protokolle 144

Telefon-
Interface
TP4-20 GSM

Serielle
Erweiterungs-
module

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

Kanale 8
GSM-GPRS-Vektor Integriert
IP-Vektor (fakultativ) PROG NET3
Versendbare Ereignisse 86
Telefonnummern/IP-Adressen (max.21p6r-°leealE;;
Ereigniswarteschlange 16
Protokolle 21
Verdrahtete 1
Eingangserweiterungen

Funkerweiterungen 2
Bedienteile 8
Zusatzbedienteile 8
Ausgangserweiterungen 4

GSM-Telefonwahlgerat
(nur TP4-20)

Betriebsspannung

230VAC +/-10% 50Hz

Stromaufnahme
CPU-Platine TP4-20

145mA @ 13,8V DC

Stromaufnahme
CPU-Platine TP4-20 GSM

130mA @ 13,8VDC

Netzteil

1,1A @ 14,8VDC

Batterie 12V/7Ah
Umweltklasse [}
Gehause ABS
Abmessungen (L x H x B) 350 x 285 x 93mm
Gewicht TP4-20 (o. Batterie) 2,6kg
Gewicht TP4-20 GSM (o. Batterie) 2,7kg
Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Feuchtigkeit 93%

(nicht kondensierend)

Direktive

R&TTE 1999/05/EC




SYSTEME - 1P4-20 - TP4-20 GSM

122

Interne Erweiterungen und Interface

((@ iyttm”g‘ ZONE 4

ESP4-20 BUS
DETECTORS °§E¥E’é¥%"k‘§
Einbauposition n B ‘ c ‘
Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingangen fir die Verbindung mit konventionellen Meldern
und Zone Bus Meldern (nur die ersten beiden Eingange)
Art.-Nr. F127TP420ESP
TP PK b
READERS
Einbauposition ‘ A “ c ‘
Transponder-Interface
Bis zu 4 Lesegerate kénnen parallel geschaltet werden.
Art.-Nr. F127TP6PK
PROG NET3

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘

Ethernet-Interface

Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermdglicht die Fernverwaltung mit der TCP/IP
Software. Abmessungen (L x H x B) 67 x 95 x 31mm - Farbe grau

Art.-Nr. F130PROGNET3

EINBAUPOSITIONEN

TP4-20 TP4-20 GSM




MODELLE

LANGUAGE

) 0)

Modell ‘ Art-Nr. VOCABULARY GSM IP s%wfv
TP4-20/V | F101TP420/V-D | s | Fakuttativ | 118 | v
TP4-20 GSM | F101TP4206/V-D | v | v | Fekuatv | 1A | v
OPTIONEN
Option ‘ Art.-Nr.
VOCABOLARIO ‘ F127TP420V0C Softwaremodul fiir Sprachsynthese
VEKTOREN h Q oS
TP4-20 CONTROLS SERVICE
Vector ‘ Gerat TCS DDNS MAIL APP RDV® SMS Fernsteuerungen | Fernverwaltung | Monitoring
PSTN ‘ INTEGRIERT ‘ ‘ ‘ ‘ v ‘ ‘ v ‘ v ‘ 4
oSM-EXT | TecoceLs | | | | | | | |
IP* ‘ PROG NET 3 ‘ ‘ v ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v
* Optionaler Vektor
VEKTOREN Q cms |
TP4-20 GSM CONTROLS SERVICE
Vector ‘ Gerat TCS DDNS MAIL APP RDV® SMS Fernsteuerungen | Fernverwaltung |  Monitoring
GSM ‘ INTEGRIERT ‘ ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v
IP* ‘ PROG NET 3 v ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v
* Optionaler Vektor

TP4-20 GSM - Zubehor

12M GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 12m Lange fur
die Verbindung der Antenne mit dem
GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANT12M

|
GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 4m Lange fir
die Verbindung der Antenne mit dem
GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANTENNA
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TP8-28 TP8-28 GSM TP8-28 TP8-28 GSM TP8-28 TP8-28 GSM TP8-28 TP8-28 GSM



Fernprogrammierbare serielle Alarmanlagen
mit 8 bis 28 verdrahteten/drahtlosen Zonen

D (| —
T G

S01sL1 |
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H 90mm

H 365mm
H 285mm
Q@@
N
)
L 455mm ?
%
. SPEED
EINGANGE ALMS8 PL
CONVENTIONAL* 2 8
4 A 4 8 8 4 - - 4**
ZONE BUS - -

* Die Kontaktart kann wie folgt programmiert werden: NC (normalerweise geschlossen), NO (normalerweise offen), BIL (Endwiderstand),
B24 (doppelter Endwidertand). Aullerdem stehen folgende Filter zur Auswahl: Zeitfilter, Impulszahler oder Erschiitterungsmelder.
** Die 4 konventionellen Eingdnge stehen nur alternativ zu 4 Sensor Bus Eingéngen zur Verfligung (max. 8 verwaltete Eingdnge).

Vide@alarm

Kameras Kameras Anzeige
| I

wlafle|-
ININ] | ENEY

) Schnittstellen Kommunikationsvektoren Videoalarm Telematik-Dienste
Technischer
Bewertungs- % || @ oo @
index *Bus N
< - PSTN GSM-GPRS IP GSM-EXT
TP8-28 [ | | N ATE2 | | ATE4 | ATE2 _-
A B B B
TP8-28 GSM [ | N [ |
A B B B

A: sehr gut - B: gut - C: befriedigend - N: nicht verflighar
ATE (Alarm Transmission Equipment) - SP (Single Path) - DP (Dual Path): gemaf der Normen EN 50131 und EN 50136 erreichte Leistungsstufe



NETZTEILE

/_ EINGANGSERWEITERUNGEN
—
! —E
kg SRINT 4
g =

ﬁ BEDIENTEILE ﬁ f ™~

LCDPROXT

LCD300/S UTS 4.3 PROX

UTS V4 -UTS V8

LIS VEHDS

&va b - OUT1

-

ESP4-20

BUS-SIRENEN — L { | D

SAEL 2010 BUS SIRTEC BUS

TELEFON-
WAHLGERAT W ( ZUSATZBEDIENTEILE W

DIGITEX APRCARD N APR FINGER'N APR FINGER-CARD N

‘ Anzahl der fiir jede Geréteart anschlieibaren Geréte ‘Anzahl der verwalteten ASYNC@WL Gerate

128



Systemkonfiguration

SPEED ALM8 PL SPEED 8 SPEED 4-140C SPEED 4 SPEED 8 STD

o B N R
—=||lIs | | q = 1
[ ] ‘ ‘ [ |
| | /
ASYNC@WL-FUNKERWEITERUNGEN \ f SYNC@BWL-FUNKERWEITERUNGEN

RTX500 BWL RTX500S BWL

-

S 2
105

- -

TELEMATIK-DIENSTE

-

)

myTecnaalarm

arm Server

( AUSGANGSERWEITERUNGEN w

: ESP 8RSP ESP 4RSS ESP32.0CN SINOTTICO 320

N Anzahlder von RTX500S BWL und RTX500 BWL verwalteten SYNC@BWL Schnittstellen
. Die Zahl hdngt von der Anzahl der verbundenen Sirenen ab (siehe Tabelle "Verwaltete Funkzusatzgeréte ").




TP8-28

e Verwaltung von max. 28 verdrahteten Zonen
* Verwaltung von max. 28 drahtlosen Zonen

(alternativ zu den verdrahteten Zonen)
1 Sabotageeingang

2 Zoneneingange fir konventionelle Melder

1 Sensor-Bus-Port fur die Verbindung
von 6 RSC®-Peripheriegeraten

1 RS485-Port fiir konventionelle
Peripheriegerate (fakultativ)

1 Siren-Bus-Port fur die Verbindung
von 2 RSC®-Sirenen

1 Alarmausgang fir Innensirene

1 Alarmausgang fir Auflensirene

2 programmierbare logische Ausgange
Integriertes PSTN-Interface:

8 Kanale mit je 2 Telefonnummern
Ereignisnotifikation in den Formaten:

8 Programme

8 Fernsteuerungen
6 Timer

4 Zugriffzeiten

6 zyklische Timer

2-jahriger oder immerwahrender Kalender
Verwaltung von biometrischen Fingerabdrucklesern

und RFID-Kartenlesern

120 Codes

100 Fingerabdriicke

100 Transponder/RFID-Karten
80 Funkhandsender

Digitale Kontrolle der Funkreichweite und

Storfrequenzen

Programmierbare Koinzidenzfunktion
Ereignisspeicher mit einer Kapazitat
von 1.500 Ereignissen

Sprache, SMS, Ring, DTMF, FSK und Daten

Kommunikationsvektoren:

PSTN (integriert], GSM und TCP/IP (fakultativ)

Sprachsynthese (fakultativ)

Verwaltung von Multi-User-Systemen mit

gemeinsamen Zonen

14,4V Stromversorgungsausgang fur Batterieaufladung
Test der Batterie mit automatischer Abkoppelung

bei Fehlern

2A Schaltnetzteil

Zertifizierung EN 50131 (TP8-28 EN]

° Programmierung einer separaten Passphrase
fur alle 8 Kanale sowie fiir den Callback-Kanal
 Verwaltung der Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm

und SNTP

130

Basisausstattung

Erweiterungen

Kontrollmodi

Automation

Softwareoptionen/
_ Kompatibilitat mit
Uberwachungssoftware

Ports

REMOTE
CONTROLS

8

PROGRAMS
MANAGED

FINGER
PRINT FID CARD

MANAGEMENT

PERIODS CALENDAR

2Y/oo

TECNO
MONITOR

TTL

INTERFACE




TP8-28 - Technische Daten und Funktionen

Zonen

Ausgange

System-
eigenschaften

Programme
und Zugriff-
verwaltung

Automation

Telefon-
Interface

Telematik-
Dienste

Videoalarm

Zonen insgesamt

28

Verdrahtete Zonen CPU

2 konventionelle

6 Sensor Bus

Verdrahtete Zonen insgesamt

28

Funkzonen

Ausgange CPU

28

4 programmierbare

Sirenen 4
RS485-Schnittstellen 3
Sprachsynthese Fakultativ

Kapazitat Ereignisspeicher

1.500 Ereignisse

Programme 8
Zugangscodes 120
Fingerabdricke 96
Transponder/RFID 100
Funkhandsender 80
Timer 6
Zugriffzeiten 4

Kalender

2-jéhrig oder

immerwahrend
Fernsteuerungen 8
Zyklische Timer 6
Testanruf mit TCP/IP v
Kanale 8
PSTN-Vektor Integriert
GSM-Vektor (fakultativ) TECNOCELL 3
IP-Vektor (fakultativ) PROG NET3
Versendbare Ereignisse 129
Telefonnummern/IP-Adressen (max.zziz'-qsll:?l;:;;
Ereigniswarteschlange 32
Protokolle 160
DDNS Tecnoalarm v
SNTP v
CCTV v
HD 4

Serielle
Erweiterungs-
module

Fortgeschrittene
Program-
mierungs-

ebene

Zubehor-
verwaltung

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Conformidad

Verdrahtete 2
Eingangserweiterungen

Funkerweiterungen 2
Bedienteile 8
Zusatzbedienteile 8
Ausgangserweiterungen 12
GSM-Telefonwahlgerat 1
Bus-Sirenen 2
Funksirenen 2
Funkbedienteile 2
Aktionen 128
Timer 64
Zahler 16
Telefonregister 6 Nummern
Eﬁgg;ﬂggt:rweiterungen 4
App (iPhone + Android) v/
Druckerverwaltung v

Betriebsspannung

230V AC +/- 10% 50Hz

Stromaufnahme CPU-Platine

150mA @ 13,8V DC

Netzteil 2A @ 14,4VDC
Batterie (ABS-Gehause) 12V/7Ah
Batterie (Metallgehause) 12V/18Ah
Umweltklasse [}
Abmessungen ABS-Gehause 350 x 285 x 93mm

(LxHxB)

Abmessungen Metallgehduse
(LxHxBJ

455 x 365 x 110mm

Gewicht ABS-Geh&use

(0. Batterie) 2.7kg
Gewicht Metallgehause
(0. Batterie) 5.6kg
Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Feuchtigkeit
(nicht kondensierend) 93%
EN50131-1
Normen EN50131-3
EN 50136-2-1
Sicherheitsgrad TP8-28 EN 2
Zertifizierungsstelle IMQ
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Interne Erweiterungen und Interface

@@ s | &

ESP4-20
DETECTORS %’g}’ggrlg"kﬂsl-
Einbauposition “ B ‘ c ‘ D ‘
Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingangen fir die Verbindung mit konventionellen Meldern
und Zone Bus Meldern (nur die ersten beiden Eingange)
Art.-Nr. F127TP420ESP
Zulassung
TP PROX ((@ Syeteme
Einbauposition ‘ A “ c ‘ D ‘
Transponder-Interface
Bis zu 4 Lesegerate des Typs ATPROX konnen parallel geschaltet werden.
Art.-Nr. F127TPPROX
Zulassung
TP OUT40C (((Gl Sreteme " 6
OUTPUTS
[ B - [
Erweiterungsmodul mit 6 Open-Collector-Ausgangen, die den logischen Ausgangen
des Systems frei zugeordnet werden konnen
Art.-Nr. F127TPOUT60C
Zulassung
fir zertifizierte
(((@ Systeme 1
TP OUTREL oUTPUT
Einbauposition [ A “ c [ D [
Erweiterungsmodul mit 1 Relaisausgang mit potenzialfreiem Kontakt Der Ausgang ist
programmierbar und kann den logischen Ausgangen des Systems frei zugeordnet werden.
Art.-Nr. F127TPOUTREL
Zulassung
(((@ furszeenrjueﬂzwer(e SERIAL
TP BUSVOC o BUS
CONNECTION
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘ D ‘
Erweiterungsmodul mit 1 RS485-Port und Sprachkanal (S-Draht] fir die Verbindung mit den
seriellen Erweiterungsmodulen des Systems
N.B. Die Alarmanlagen sind standardmafBig mit keiner RS485-Schnittstelle ausgestattet.
Fur die Systemerweiterung das Modul TP BUS oder TP BUSVOC einsetzen.
Art.-Nr. F127TPBUSVOC
Zulassung
TP BUS (((@ ;uyglzee;:g‘z‘erte SEBTJISAL
CONNECTION
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘ D ‘
Erweiterungsmodul mit 1 RS485-Port fur die Verbindung mit den seriellen Erweiterungsmodulen
des Systems
N.B. Die Alarmanlagen sind standardmafiig mit keiner RS485-Schnittstelle ausgestattet.
Fir die Systemerweiterung das Modul TP BUS oder TP BUSVOC einsetzen.
Art.-Nr. F127TPBUS
PROG NET3 =

IP

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ c n

Ethernet-Interface
Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermaglicht die Fernverwaltung mit der TCP/IP
Software. Abmessungen (L x H x B} 67 x 95 x 31mm - Farbe grau

Art.-Nr. F130PROGNET3




EINBAUPOSITIONEN

TP8-28 TP8-28 MET
MODELLE 2l sera [ TRLT
Modell | Artonr. or | | G gy ol Wie
TP8-28 | F101T28-DE | |Fakuttativ] v |Fakultativ|Fakuttativ] 28 | v |
TP8-28 EN | F101T28EN-DE Sicherteis Fakuttativ| v | | o | v
TP8-28 MET | F101T28M-DE | |Fakuttativ] v | Fakultativ| Fakuttativ]| 28| v
OPTIONEN
Option ‘ Art.-Nr.
ERISE%EASI:EI\IA-I:EREEIEE‘ F127T28/AV Softwaremodul fir die fortgeschrittene Programmierung
VEKTOREN Q o
cONTROLS SERVICE
Vector ‘ Gerat TCS DDNS MAIL APP RDV® SMS Fernsteuerungen| Fernverwaltung| Monitoring
PSTN ‘ INTEGRIERT ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v ‘ v ‘ 4
GSM-EXT* TECNOCELL 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v ‘ v
IP* ‘ PROG NET 3 ‘ ‘ v ‘ ‘ v/ ‘ ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v

* Optionaler Vektor
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TP8-28 GSM

Verwaltung von max. 28 verdrahteten Zonen
Verwaltung von max. 28 drahtlosen Zonen
(alternativ zu den verdrahteten Zonen)

1 Sabotageeingang

2 Zoneneingange fur konventionelle Melder

1 Sensor-Bus-Port fur die Verbindung

von 6 RSC®-Peripheriegeraten

1 RS485-Port fur konventionelle Peripheriegerate
1 Siren-Bus-Port fir die Verbindung von 2 RSC®-Sirenen
1 Alarmausgang fur Innensirene

1 Alarmausgang fir Auflensirene

2 programmierbare logische Ausgange

Integriertes GSM-GPRS-Interface:

8 Kanale mit je 2 Telefonnummern
Ereignisnotifikation in den Formaten:

Sprache, SMS, Ring, DTMF, FSK und Daten
Kommunikationsvektoren: GSM-GPRS [integriert],
GSM und TCP/IP (fakultativ)
GSM-Netzsuchfunktion

GSM-Jammer-Kontrolle

Sprachsynthese

Verwaltung von Multi-User-Systemen mit
gemeinsamen Zonen

8 Programme

8 Fernsteuerungen

6 Timer

4 Zugriffzeiten

6 zyklische Timer

2-jahriger oder immerwahrender Kalender
Verwaltung von biometrischen Fingerabdrucklesern
und RFID-Kartenlesern

120 Codes

100 Fingerabdriicke

100 Transponder/RFID-Karten

80 Funkhandsender

Digitale Kontrolle der Funkreichweite und
Storfrequenzen

Programmierbare Koinzidenzfunktion
Ereignisspeicher mit einer Kapazitat von

1.500 Ereignissen

14,4V Stromversorgungsausgang fur Batterieaufladung
Test der Batterie mit automatischer Abkoppelung
bei Fehlern

2A Schaltnetzteil

Zertifizierung EN 50131

(TP8-28 GSM EN und TP8-28 GSM EN MET]

Basisausstattung

Erweiterungen

Kontrollmodi

Automatisation PERIODS

Softwareoptionen/
Kompatibilitat mit

N TECNO
Uberwachungssoftware

MONITOR

Ports TTL

134

INTERFACE

8 Rell] & =

PROGRAMS REMOTE
MANAGED Ml coNTROLS Jll GSM-GPRS Bl vocABULARY,

FINGER
PRINT FID CARD

MANAGEMENT

CALENDAR

2Y/oo




TP8-28 GSM - Technische Daten und Funktionen

Zonen

Ausgange

System-
eigenschaften

Programme
und Zugriff-
verwaltung

Automation

Telefon-
Interface

Telematik-
Dienste

Videoalarm

Zonen insgesamt

28

Verdrahtete Zonen CPU

2 konventionelle

6 Sensor Bus

Verdrahtete Zonen insgesamt

28

Funkzonen

Ausgange CPU

28

4 programmierbare

Sirenen 4
RS485-Schnittstellen 3
Sprachsynthese 4

Kapazitat Ereignisspeicher

1.500 Ereignisse

Programme 8
Zugangscodes 120
Fingerabdricke 96
Transponder/RFID 100
Funkhandsender 80
Timer 6
Zugriffzeiten 4

Kalender

2-jéhrig oder

immerwahrend

Fernsteuerungen 8
Zyklische Timer 6
Testanruf mit TCP/IP v
Kanale 8
GSM-GPRS-Vektor Integriert
GSM-Vektor (fakultativ) TECNOCELL 3
IP-Vektor (fakultativ) PROG NET3
Versendbare Ereignisse 129
2 pro Kanal

Telefonnummern/IP-Adressen (max., 24-stellig)
Ereigniswarteschlange 32
Protokolle 67
DDNS Tecnoalarm 4
SNTP 4
CCTV 4
HD v

Serielle
Erweiterungs-
module

Fortgeschrittene
Program-
mierungs-

ebene

Zubehor-
verwaltung

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

Verdrahtete 2
Eingangserweiterungen

Funkerweiterungen 2
Bedienteile 8
Zusatzbedienteile 8
Ausgangserweiterungen 12
GSM-Telefonwahlgerat 1
Bus-Sirenen 2
Funksirenen 2
Funkbedienteile 2
Aktionen 128
Timer 64
Zahler 16
Telefonregister 6 Nummern
Eﬁgg;ﬂggt:rweiterungen 4
App (iPhone + Android) v/
Druckerverwaltung v

Betriebsspannung

230V AC +/- 10% 50Hz

Stromaufnahme CPU-Platine

220mA @ 13,8VDC

Netzteil 2A @ 14,4VDC
Batterie (ABS-Gehause) 12V/7Ah
Batterie (Metallgehause) 12V/18Ah
Umweltklasse [}
Abmessungen ABS-Gehause 350 x 285 x 93mm

(LxHxB)

Abmessun?en Metallgehause

455 x 365 x 110mm

(L x H x B] {o. Antenne])

Antennenhdhe 90mm

Gewicht ABS-Gehause

(0. Batterie) 2.8kg

Gewicht Metallgehduse

(0. Batterie) 5.7kg

Betriebstemperatur -10°C...+55°C

Feuchtigkeit

(nicht kondensierend) 93%

EN50131-1

Normen EN50131-3
EN 50136-2-1

Sicherheitsgrad 2

TP8-28 GSM EN

Sicherheitsgrad 3

TP8-28 GSM EN MET

Zertifizierungsstelle IMQ

3B
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Interne Erweiterungen und Interface

((@ iyt‘m”g‘ ZONE 4

ESP4-20 BUS
DETECTORS %’g}’ggrlg"k“g-
Einbauposition “ B ‘ c ‘ D ‘
Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingangen fir die Verbindung mit
konventionellen Meldern und Zone Bus Meldern [nur die ersten beiden Eingange)
Art.-Nr. F127TP420ESP
Zulassung
TP PROX @@
Einbauposition ‘ A “ c ‘ D ‘
Transponder-Interface
Bis zu 4 Lesegerate des Typs ATPROX kénnen parallel geschaltet werden.
Art.-Nr. F127TPPROX
Zulassung
pouteoc | EI@:-
Einbauposition ‘ A “ c ‘ D ‘
Erweiterungsmodul mit 6 Open-Collector-Ausgangen, die den logischen Ausgangen
des Systems frei zugeordnet werden konnen
No.art. F127TPOUT60C
Zulassung
fur zertifizierte
(((@ Systeme 1
TP OUTREL OUTPUT
[ e - [ |
Erweiterungsmodul mit 1 Relaisausgang mit potenzialfreiem Kontakt. Der Ausgang ist
programmierbar und kann den logischen Ausgangen des Systems frei zugeordnet werden.
Art.-Nr. F127TPOUTREL
8
IP

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ c “

Ethernet-Interface
Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermoglicht die Fernverwaltung mit der TCP/IP
Software. Abmessungen (L x H x B) 67 x 95 x 31mm - Farbe grau

Art.-Nr. F130PROGNET3




EINBAUPOSITIONEN

TP8-28 GSM TP8-28 GSM MET
MODELLE @@ sean | o
Modell | Art-Nr 501311 | | ey | (SRS FORER
TP8-28 GSM | F1017286/V-DE | | v | v |Fakuttativ| Fakutiativ| 28 | |
TP8-28 GSMEN | F101T28GEN/V-DE Sicgertieis] v | v | o | v
TP8-28 GSM MET | F101T28G/VM-DE | | v | v |Fakuttativ] Fakutiativ| 28 | |
TPB-28 GSM EN MET | F101T28GE/VM-DE Scherbel>] v | v | S %
OPTIONEN
Option ‘ Art.-Nr.
;ggg%iﬁaé%ﬁgﬂ F127T28/AV Softwaremodul fiir die fortgeschrittene Programmierung
VEKTOREN D -
CONTROLS SERVICE
Vector ‘ Gerat TCS DDNS MAIL APP RDV® SMS Fernsteuerungen| Fernverwaltung Monitoring
GSM ‘ INTEGRIERT ‘ ‘ ‘ ‘ v v ‘ v ‘ v ‘ v
GSM-EXT* ‘ TECNOCELL 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v ‘ v
IP* ‘ PROG NET 3 ‘ v ‘ ‘ v ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v

* Optionaler Vektor

" SYSTEME - TPs-28 - TP8-28 GSM

TP8-28 GSM - Zubehor

12M GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 12m Lange
fur die Verbindung der Antenne mit dem

GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANT12M

GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 4m Lange fir die
Verbindung der Antenne mit dem GSM-

GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANTENNA
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Fernprogrammierbare serielle Alarmanlagen
mit 10 bis 42 verdrahteten/drahtlosen Zonen

D@
e .

50131-1

COMPLIANT
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H 309mm

2 \Q%mm

L 398mm

SPEED
ALMS PL

4 4 4 8 8 4 - - 4**
ZONEBUS | - .

* Die Kontaktart kann wie folgt programmiert werden: NC (normalerweise geschlossen), NO (normalerweise offen), BIL (Endwiderstand),
B24 (doppelter Endwidertand). Aullerdem stehen folgende Filter zur Auswahl: Zeitfilter, Impulszéahler oder Erschiitterungsmelder.
**Die 4 konventionellen Eingdnge stehen nur alternativ zu 4 Sensor Bus Eingangen zur Verfigung (max. 8 verwaltete Eingange).

Vide@alarm

Kameras Kameras Anzeige Kameras Aufzeichnung Anzeige
1]2 1]2

4 | mu 88 el |

1]2

: | Kl Ba

) Schnittstellen Kommunikationsvektoren Videoalarm Telematik-Dienste
Technischer

Bewertungs- &
index - >
PSTN GSM GPRS GSM-

SP2
TP10-42 --- --- ---

TP10-42 EN

A:sehr gut - B: gut - C: befriedigend - N. nicht verfugbar
ATE (Alarm Transmission Equipment) - SP (Single Path) - DP (Dual Path): gemal3 der Normen EN 50131 und EN 50136 erreichte Leistungsstufe

SYSTEME - 1P10-42



NETZTEILE
EINGANGSERWEITERUNGEN

TAPS_8 BUS

SPEED 4.8 P3A

SPEED AL M8 PLUS SPEED 8 PLUS

SPEED 4 PLUS

I

il i

BEDIENTEILE

L CDPROX1 L CD300/S

UTS 4.3 PROX

LIS VHDS UTIS VA -UTS \V/8

i

b + OUT4 4
PROG INTERFACE [r—

ESP GSM GPRS 3G{*
C —E ESP GSM GPRS

B ESP LAN  [|fyeye S—

SERIAL BUS —

SENSOR BUS

1

o oo

\_ .

BUS-SIRENEN

SAEL 2010 BUS

SIRTEC BUS

( | | | | |

C oo

TELEFON-

WAHLGERAT |\

\

ZUSATZBEDIENTEILE

PROX KN DIGITEX APR CARD N

APR FINGER N

APR FINGER-CARD N

‘ Anzahl der fiir jede Geréteart anschlieibaren Geréte

‘Anzahl der verwalteten ASYNC@WL Geréte




Systemkonfiguration

SPEED ALMS PL_ SPEED 8 SPEED 4.140C SPEED 4 SPEED 8 ST1D

[ ‘A“—. |
gojloo
dd dd

oo
do

Jd

39 60,

WIRELESS ASYNC@WL WIRELESS SYNC@BWL

s N N

w RTX500 BWL RTX500S BWL —
| X | X

[+ 5

1 ALEER \ LLLER!

L S p kgy’g S

' PROG USB

I
| W
- I
' '
] | & S

TELEMATIK-DIENSTE
[

IP CAMERA

( AUSGANGSERWEITERUNGEN ~N

: ESP 8RP ESP 8RSP ESP 4RS ESP32-0CN SINOTTICO S2N

N

N Anzahlder von RTX500S BWL und RTX500 BWL verwalteten SYNC@BWL Schnittstellen
. Die Zahl hdngt von der Anzahl der verbundenen Sirenen ab (siehe Tabelle "Verwaltete Funkzusatzgeréte ").
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TP10-42

Verwaltung von max. 42 verdrahteten Zonen
Verwaltung von max. 42 drahtlosen Zonen
(alternativ zu den verdrahteten Zonen)

1 Sabotageeingang

4 Zoneneingange fir konventionelle Melder

1 Sensor-Bus-Port fur die Verbindung

von 6 RSC®-Peripheriegeraten

1 RS485-Port fur konventionelle Peripheriegerate
1 Siren-Bus-Port fir die Verbindung von 4 RSC®-Sirenen
1 Alarmausgang fur Innensirene

1 Alarmausgang fir Auflensirene

6 programmierbare logische Ausgange

Integriertes PSTN-Interface:

8 Kanale mit je 2 Telefonnummern
Ereignisnotifikation in den Formaten:

Sprache, SMS, Ring, DTMF, FSK und Daten
Kommunikationsvektoren:

PSTN [integriert], GSM-GPRS, GSM

und TCP/IP (fakultativ)

GSM-Netzsuchfunktion

GSM-Jammer-Kontrolle

Sprachsynthese

Verwaltung von Multi-User-Systemen

mit gemeinsamen Zonen

Verwaltung der Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm,
STNP, Mail Server Tecnoalarm und TCS

8 Programme

8 Fernsteuerungen

8 Timer

8 Zugriffzeiten

8 zyklische Timer

4-jahriger oder immerwéahrender Kalender
Verwaltung von biometrischen Fingerabdrucklesern
und RFID-Kartenlesern

122 Codes

100 Fingerabdriicke

100 Transponder/RFID-Karten

80 Funkhandsender

Digitale Kontrolle der Funkreichweite und
Storfrequenzen

Programmierbare Koinzidenzfunktion
Ereignisspeicher mit einer Kapazitat von

7.600 Ereignissen

14,4V Stromversorgungsausgang fur Batterieaufladung
Test der Batterie mit automatischer Abkoppelung
bei Fehlern

3A Schaltnetzteil

Zertifizierung EN 50131 (TP10-42 EN)

Basisausstattung

Erweiterungen

Kontrollmodi

Automation PERIODS

Softwareoptionen/
_ Kompatibilitat mit
Uberwachungssoftware

TECNO
MONITOR

TTL

Ports

1 44

INTERFACE

MANAGEMENT

8 FellIXG >
N\

PROGRAMS REMOTE

MANAGED JMl CONTROLS PSTN VOCABULARY

GSM-EXT

FINGER
PRINT FID CARD

MANAGEMENT

CALENDAR

4Y/oo




TP10-42 - Technische Daten und Funktionen

Zonen

Ausgange

System-
eigenschaften

Programme
und Zugriff-
verwaltung

Automation

Telefon-
Interface

Telematik-
Dienste

Zonen insgesamt

42

Verdrahtete Zonen CPU

4 konventionelle

6 Sensor Bus

Verdrahtete Zonen insgesamt

42

Funkzonen

Ausgange CPU

42

6 programmierbare

Sirenen 8
RS485-Schnittstellen 3
Sprachsynthese 4

Kapazitat Ereignisspeicher

7.600 Ereignisse

Programme 8
Zugangscodes 122
Fingerabdricke 96
Transponder/RFID 100
Funkhandsender 80
Timer 8
Zugriffzeiten 8

Kalender

4-jahrig oder

immerwahrend
Fernsteuerungen 8
Zyklische Timer 8
Testanruf mit TCP/IP v
Kanale 8
PSTN-Vektor Integriert

GSM-GPRS-Vektor (fakultativ)

ESP GSM-GPRS

GSM-Vektor (fakultativ) TECNOCELL 3
IP-Vektor (fakultativ) ESP LAN
Versendbare Ereignisse 157
Telefonnummern/IP-Adressen (max.ZZT-os:?lE;;
Ereigniswarteschlange 32
Protokolle 203
DDNS Tecnoalarm 4
SNTP 4
Mail Server Tecnoalarm 4
TCS 4

Videoalarm

Serielle
Erweiterungs-
module

Fortgeschrittene
Program-
mierungs-
ebene

Zubehor-
verwaltung

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

CCTV v
IP v
HD 4
\é_erdrahtete ) 10
ingangserweiterungen
Funkerweiterungen 2
Bedienteile 8
Zusatzbedienteile 8
Ausgangserweiterungen 16
GSM-Telefonwahlgerat 1
Bus-Sirenen 4
Funksirenen 2

Funkbedienteile

2 (ASYNC@WL)

Aktionen 1.024
Timer 512
Zahler 128

Telefonregister

48 Nummern

Reservierte

Ausgangserweiterungen 4
App (iPhone + Android) v
Druckerverwaltung 4

Betriebsspannung

230V AC +/-10% 50Hz

Stromaufnahme CPU-Platine

150mA @ 13,8V DC

Netzteil 3A@ 14,4VDC
Batterie 12V/12Ah
Umweltklasse I
Gehause Metal
(Pmessngen tenne) 398 x 309 x 108mm
Antennenhohe 90mm
Gewicht (0. Batterie) 4,5kg
Betriebstemperatur -10°C...+55°C
g:neigﬁ?ﬂghzgnsierend]] 93%
EN 50131-1

Normen EN50131-3
EN50131-2-1

Sicherheitsgrad TP10-42 EN 2
Zertifizierungsstelle IMQ

450
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Interne Erweiterungen und Interface

4

@@ “BUs

ESP4-20
DETECTORS %’g}’ggrlg"k“g-
Einbauposition “ B ‘ c ‘
Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingangen fir die Verbindung mit konventionellen
Meldern und Zone Bus Meldern (nur die ersten beiden Eingange)
Art.-Nr. F127TP420ESP
Zulassung
ESP LAN ((@ Seteme =
IP
Einbauposition ‘ A ﬁ c ‘
Ethernet-Interface
Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermdéglicht die Fernverwaltung mit TCP/IP.
Art.-Nr. F127ESPLAN
Zulassung
fur zertifizierte
ESP GSM_GPRS (((@ Systeme
GSM-GPRS
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘
Interface fir die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk
Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM und 2G als Vektor fir die
Kommunikation. Es eignet sich fur die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software.
Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS
Zulassung
fir zertifizierte
esp osm.cprs3s | ENE B

GSM-GPRS

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘

Interface fir die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk
Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM, 2G und 3G als Vektor fur die
Kommunikation. Es eignet sich fur die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software.

Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS3

ESP GSM LINK

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘

Interface fir die Verbindung des Telefonwahlgerdtes TECNOCELL 3 Uber die RS422-Schnittstelle
Das TWG wird im Modus Internes GSM benutzt.

Art.-Nr. F127ESPGSMLINK




EINBAUPOSITIONEN

@@

MODELLE @ DD
Modell | ArtNr. 0L Eaadais ik | Wive
TP10-42 | F101T42-DE | | v | Fakutiativ | Fakultativ | Fakutiativ |~ 3A |
TP10-42 EN | F101T42EN-DE | Schertets | v | Fakuttativ | Fakuttativ | Fakutativ | 3a |
OPTIONEN
Option ‘ Art.-Nr.
EgEE%EASh}l:alRE%ﬁgE‘ F127T42/AV Softwaremodul fir die fortgeschrittene Programmierung
VEKTOREN 7} L Q e
CONTROLS SERVICE
Vektor ‘ Gerit TCS DDNS MAIL APP RDV® SMs Ferrl:‘:;‘:ﬂe' ":;;E‘l’j‘r*‘; Monitoring
PSTN ‘ Integriert ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v ‘ ‘ v ‘ TECNOMODEM ‘ v
ESP GSM-GPRS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v/ ‘ ‘ v ‘ TCP/IP ‘ v/
GSM-GPRS* |ESP GSM-GPRS 36‘ ‘ ‘ ‘ iiber TCS ‘ v ‘ ‘ v ‘ TCP/IP ‘ v
TRCNOCELL 3 | | | bertes | /| A T
GSM-EXT* ‘ TECNOCELL 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘TECNOMODEM‘ v
IP* ‘ ESP LAN ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v

* Optionaler Vektor

TP10-42 - Zubehor

12M GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 12m Lange
flr die Verbindung der Antenne mit
dem GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANT12M

GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 4m Lange fur
die Verbindung der Antenne mit dem
GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANTENNA

47 1L



TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88 TP8-88



Fernprogrammierbare serielle Alarmanlagen
mit 8 bis 88 verdrahteten/drahtlosen Zonen

@@
" s

50131-1

COMPLIANT




150




'y
H 90mm
\ A
H 445mm
@
ASC
%'\
L 455mm
< speep | speep | speep | speep | speep | speep | speep | speep | speep
EINGANGE BRI ESP4IN § “gorp 4 4-140C 8 amePL | spLus | spLus Jaimsprus| 4-8p3a
CONVENTIONAL* 8 8
4 4 4 8 8 4 - - 4x*
ZONEBUS | - -

*Die Kontaktart kann wie folgt programmiert werden: NC (normalerweise geschlossen), NO (normalerweise offen), BIL (Endwiderstand),
B24 (doppelter Endwidertand). AuBerdem stehen folgende Filter zur Auswahl: Zeitfilter, Impulszéhler oder Erschitterungsmelder.
**Die 4 konventionellen Eingdnge stehen nur alternativ zu 4 Sensor Bus Eingangen zur Verfiigung (max. 8 verwaltete Eingange).

Vide@alarm

Kameras Kameras Anzeige Kameras Aufzeichnung Anzeige
4 | A
1(2
= | M BR
) Schnittstellen Kommunikationsvektoren Videoalarm Telematik-Dienste
Technischer
Bewertungs- oo
index G \SS
PSTN GSM GPRS GSM-
TP8-88 SP2
DP1 DP3
TP8-88 EN

A: sehr gut - B: gut - C: befriedigend - N: nicht verfligbar
ATE (Alarm Transmission Equipment) - SP (Single Path) - DP (Dual Path): gemdaf der Normen EN 50131 und EN 50136 erreichte Leistungsstufe

SYSTEME - Tps-88



NETZTEILE
f_ EINGANGSERWEITERUNGEN

SPEED 4.8 D3A SPEED ALMS PLUS SPEED 8 PLLIS SPEED 4 DLLIS

- e AT
it AT oo

ﬁ BEDIENTEILE ﬁ e ™~

LCDPROXT

LCD300/S UTS 4.3 PROX

i - OUT2
- OUT3
- OUT4

PROG INTERFACE Jr—

SERIAL BUS
ESP GSM GPRS 3G

C ESP GSM GPRS

SIREN BUS
ESP GSM LINK s

B ESP LAN g

ESP OUT60C

Eam:

SAEL 2010 BUS SIRTEC BUS

SENSOR BUS

BUS-SIRENEN

TELEFON-
WAHLGERAT ZUSATZBEDIENTEILE

TECNOCELL 3 PROX KGN DIGITEX APR CARD N APR EINGER N APR FINGER-CARD N

‘ Anzahl der fiir jede Geréteart anschlieibaren Geréte ‘Anzahl der verwalteten ASYNC@WL Gerate




Systemkonfiguration

SPEED ALMS DL SPEED 8 SPEED 4.140C SPEED 4 SPEED 8 STD

ASYNC@WL-FUNKERWEITERUNGEN SYNC@BWL-FUNKERWEITERUNGEN

N [ D

RTX500 BWL RTX500S BWL —
PROG USB

- S

I ‘ N
I N/
I
9 1
- l 4 105

TELEMATIK-DIENSTE
(
IP CAMERA
- J
( AUSGANGSERWEITERUNGEN w
ESD SRSD ESP ARS ESP32-OCN SINOTTICO 320

N Anzahlder von RTX500S BWL und RTX500 BWL verwalteten SYNC@BWL Schnittstellen
. Die Zahl hdngt von der Anzahl der verbundenen Sirenen ab (siehe Tabelle "Verwaltete Funkzusatzgeréte ").
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TP8-88

Verwaltung von max. 88 verdrahteten Zonen
Verwaltung von max. 88 drahtlosen Zonen

(alternativ zu den verdrahteten Zonen)

1 Sabotageeingang

8 RSC®-Peripheriegeraten

8 Zoneneingange fir konventionelle Melder
1 Sensor-Bus-Port fur die Verbindung von

1 RS485-Port fur konventionelle Peripheriegerate

1 Siren-Bus-Port fir die Verbindung von 8 RSC®-Sirenen
1 Alarmausgang fur Innensirene

1 Alarmausgang fir Auflensirene

6 programmierbare logische Ausgange

Integriertes PSTN-Interface:

8 Kanale mit je 2 Telefonnummern

Ereignisnotifikation in den Formaten:

Sprache, SMS, Ring, DTMF, FSK und Daten

Kommunikationsvektoren: PSTN (integriert),

GSM-GPRS, GSM und TCP/IP (fakultativ)

GSM-Netzsuchfunktion
GSM-Jammer-Kontrolle
Sprachsynthese

mit gemeinsamen Zonen

Verwaltung von Multi-User-Systemen

Verwaltung der Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm,

SNTP und Mail Server Tecnoalarm

8 Programme

8 Fernsteuerungen

16 Timer

8 Zugriffzeiten

8 zyklische Timer

4-jahriger oder immerwéahrender Kalender
Verwaltung von biometrischen Fingerabdrucklesern
und RFID-Kartenlesern

202 Codes

100 Fingerabdriicke

120 Transponder/RFID-Karten

100 Funkhandsender

Digitale Kontrolle der Funkreichweite und
Storfrequenzen

Programmierbare Koinzidenzfunktion
Ereignisspeicher mit einer Kapazitat von

7.600 Ereignissen

14,4V Stromversorgungsausgang fur Batterieaufladung
Test der Batterie mit automatischer Abkoppelung
bei Fehlern

6A Schaltnetzteil

Zertifizierung EN 50131 (TP8-88 EN]

Basisausstattung

Erweiterungen

Kontrollmodi

Automation

Softwareoptionen/
_ Kompatibilitat mit
Uberwachungssoftware

Ports

154

RFID KEYS

&

32
TIMERS

PERIODS

TECNO

MONITOR

TTL

INTERFACE

S
16 PreJ X >
Rianacts, J cONTROLS PSTN M vocABULARY

FINGER
PRINT FID CARD

MANAGEMENT Sl MANAGEMENT

CALENDAR

4Y/oo




TP8-88 - Technische Daten und Funktionen

Zonen

Ausgange

System-
eigenschaften

Programme
und Zugriff-
verwaltung

Automation

Telefon-
Interface

Telematik-
Dienste

Zonen insgesamt

88

Verdrahtete Zonen CPU

8 konventionelle

8 Sensor Bus

Verdrahtete Zonen insgesamt

88

Funkzonen

Ausgédnge CPU

88

6 programmierbare

Sirenen 8
RS485-Schnittstellen 3
Sprachsynthese 4

Kapazitat Ereignisspeicher

7.600 Ereignisse

Programme 16
Zugangscodes 202
Fingerabdricke 96
Transponder/RFID 120
Funkhandsender 100
Timer 32
Zugriffzeiten 8

4-jahrig oder

Kalender immerwahrend
Fernsteuerungen 16
Zyklische Timer 8
Testanruf mit TCP/IP v
Kanale 8
PSTN-Vektor Integriert

GSM-GPRS-Vektor (fakultativ)

ESP GSM-GPRS

GSM-Vektor (fakultativ) TECNOCELL 3
IP-Vektor (fakultativ) ESP LAN
Versendbare Ereignisse 249
Telefonnummern/IP-Adressen (max.zzpl.r-os:ﬁll,:;;
Ereigniswarteschlange 32
Protokolle 203
DDNS Tecnoalarm 4
SNTP 4
Mail Server Tecnoalarm 4
TCS 4

Videoalarm

Serielle
Erweiterungs-
module

Fortgeschrittene
Program-
mierungs-
ebene

Zubehor-
verwaltung

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

CCTV v
IP v
HD 4
\é_erdrahtete ) 14
ingangserweiterungen
Funkerweiterungen 2
Bedienteile 15
Zusatzbedienteile 15
Ausgangserweiterungen 16
GSM-Telefonwahlgerat 1
Bus-Sirenen 15
Funksirenen 4
Funkbedienteile 4 (ASYNC@WL)
Aktionen 1.024
Timer 512
Zahler 128

Telefonregister

48 numéros

Reservierte

Ausgangserweiterungen 4
App (iPhone + Android) v
Tecno Out Protokoll Fakultativ
Druckerverwaltung 4

Betriebsspannung

230V AC +/- 10% 50Hz

Stromaufnahme CPU-Platine

150mA @ 13,8V DC

Netzteil 6A @ 14,4V DC
Batterie 2x 12V/18Ah
Umweltklasse I
Gehause Metall

Abmessungen (L x H x B)
(0. Antenne])

455 x 445 x 115mm

Antennenhohe 90mm
Gewicht (o. Batterie) 7kg
Betriebstemperatur -10°C...+55°C
rnﬁgﬁ?ﬂgrbggnsierend] 93%

EN 50131-1
LS
Sicherheitsgrad TP8-88 EN 3
Zertifizierungsstelle IMQ

5 L
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Interne Erweiterungen und Interface

@@ “BUs

4

ESP 4IN
sevecrors Bl g
Einbauposition “ B ‘ c ‘
Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingangen fir die Verbindung mit
konventionellen Meldern und Zone Bus Meldern
Art.-Nr. F127ESP4IN
Zulassung
ESP OUT60C @ 6
OUTPUTS
Einbauposition — B ‘ c ‘
Erweiterungsmodul mit 6 Open-Collector-Ausgangen, die den logischen Ausgangen
des Systems frei zugeordnet werden konnen
Art.-Nr. F127ESPOUT60C
Zulassung
ESP LAN (((@ fsuyrstzfrrntglz‘eme %
IP
Ethernet-Interface
Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermaglicht die Fernverwaltung mit TCP/IP.
Art.-Nr. F127ESPLAN
Zulassung
Esp GsM-GPrs | @7 b
GSM-GPRS
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘
Interface fir die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk
Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM und 2G als Vektor fir die
Kommunikation. Es eignet sich fur die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software.
No.art. F127ESPGSMGPRS
Zulassung
Esp GsM-GPRs 36 | LA 2

GSM-GPRS

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘

Interface fir die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk
Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM, 2G und 3G als Vektor fir die
Kommunikation. Es eignet sich fur die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software.

Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS3

ESP GSM LINK

Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘

Interface fir die Verbindung des Telefonwahlgerdtes TECNOCELL 3 Uber die RS422-Schnittstelle
Das TWG wird im Modus Internes GSM benutzt.

Art.-Nr. F127ESPGSMLINK




EINBAUPOSITIONEN

®({

MODELLE &
Modell Art.-Nr. S0l3L 1 osm-crrsl 1P FONER
TP8-88 F101T88-DE v Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ | Fakultativ 6A v
TP8-88 EN F101T88EN-DE SICheiSS] v | Fakultativ| Fakultativ 6A v
OPTIONEN
Option ‘ Art.-Nr.
EggE%EASh;:SIRE%ﬁgE‘ F127T88/AV Softwaremodul fiir die fortgeschrittene Programmierung
TECNO OUT ‘ F127T88/TECNO Softwaremodul fiir die Verwaltung des Tecno Out Protokolls
CMS
VEKTOREN 7} L Q
CONTROLS SERVICE
Vektor ‘ Gerit TCS DDNS MAIL APP RDV® SMs Ferrl:‘:;‘:ﬂe' ":;;E‘l’j‘r*‘; Monitoring
PSTN ‘ Integriert ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v/ ‘ TECNOMODEM ‘ v
ESP GSM-GPRS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v/ ‘ ‘ v/ ‘ TCP/IP ‘ v/
GSM-GPRS* |ESP GSM-GPRS 36‘ ‘ ‘ ‘ iiber TCS ‘ v ‘ ‘ v ‘ TCP/IP ‘ v
TRCNOCELL 3 | | | erres | v | A T
GSM-EXT* ‘ TECNOCELL 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘TECNOMODEM‘ v
IP* ‘ ESP LAN ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v

* Optionaler Vektor

TP8-88 - Zubehor

12M GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 12m Lange
fur die Verbindung der Antenne mit
dem GSM-GPRS-Modul

Verlangerungskabel mit 4m Lange fir
die Verbindung der Antenne mit dem
GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANT12M

Art.-Nr. C126PROLANTENNA
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TP20-440 TP20-440 TP20-440 TP20-440 TP20-440 TP20-440 TP20-440 TP20-440



Fernprogrammierbare serielle Alarmanlagen
mit 20 bis 440 verdrahteten/drahtlosen Zonen

D@
B BN s

50131-1

COMPLIANT




160




H 90mm

H 445mm
L 455mm [
< speep | speep | speep | speep | speep | speep | speep | speep | speep
EINGANGE BRI ESP4IN § “gorp 4 4-140C 8 amePL | spLus | spLus Jaimsprus| 4-8p3a
CONVENTIONAL* 12 8
4 4 4 8 8 4 - - 4+
ZONEBUS | - :

* Die Kontaktart kann wie folgt programmiert werden: NC (normalerweise geschlossen), NO (normalerweise offen), BIL (Endwiderstand),
B24 (doppelter Endwidertand). Aulerdem stehen folgende Filter zur Auswahl: Zeitfilter, Impulszédhler oder Erschiitterungsmelder.
** Die 4 konventionellen Eingédnge stehen nur alternativ zu 4 Sensor Bus Eingangen zur Verfligung (max. 8 verwaltete Eingénge).

Vide@alarm

Kameras Kameras Anzeige Kameras Aufzeichnung Anzeige
1]2 1]2

: - Kl Ba 24 8 Hl GE

1]2

: | Il Ba

) Schnittstellen Kommunikationsvektoren Videoalarm Telematik-Dienste
Technischer

Bewertungs- P %\ @ o0 @ —
index . N ‘
< PSTN GSM-GPRS IP GSM-EXT myTeznastarm

DP1...DP3
A A A A

TP20-440 EN

A: sehr gut - B: gut - C: befriedigend - N: nicht verfligbar
ATE (Alarm Transmission Equipment) - SP (Single Path) - DP (Dual Path): gemdaf der Normen EN 50131 und EN 50136 erreichte Leistungsstufe

SYSTEME - 1P20-440



NETZTEILE
f_ EINGANGSERWEITERUNGEN

TARS.8 BLIS

SPEED 4.8 D3A SPEED ALMS PLUS SPEED 8 PLLIS SPEED 4 DLLIS

[

\_ =
ﬁ BEDIENTEILE ﬁ \
— | CDPROX1 L CD300/S UTS 4.3 PROX
—E
SERIAL BUS i SRINT 4
o - OUT1 4
- OUT2 4
i+ OUT3 4
m + OUT4 4
- OFF 4
PROG INTERFACE r——
SERIAL BUS
ESP GSM GPRS 3G{*
C ESP GSM GPRS
SIREN BUS
B =
ESP OUT60C
A
ESP 4IN

BUS-SIRENEN

£
SAEL 2010 BUS SIRTEC BUS

TELEFON-
WAHLGERAT ZUSATZBEDIENTEILE

TECNOCELL 3 PROX KGN DIGITEX APR CARD N APR EINGER N APR FINGER-CARD N

‘ Anzahl der fiir jede Geréteart anschlieibaren Geréte ‘Anzahl der verwalteten ASYNC@WL Gerate




Systemkonfiguration

SPEED ALMS DL SPEED 8 SPEED 4.140C

SPEED 4 SPEED 8 STD

SYNC@BWL-FUNKERWEITERUNGEN

RTX500 BWL RTX500S BWL

Centro

TELEMATIK-DIENSTE ﬁ

IP CAMERA

myTecnoalarm

AUSGANGSERWEITERUNGEN

)

ESP 8RSP ESP 4RSS ESP32.0CN SINOTTICO 32N

N Anzahlder von RTX500S BWL und RTX500 BWL verwalteten SYNC@BWL Schnittstellen

. Die Zahl hdngt von der Anzahl der verbundenen Sirenen ab (siehe Tabelle "Verwaltete Funkzusatzgeréte ").
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TP20-440

Verwaltung von max. 424 verdrahteten Zonen
Verwaltung von max. 160 drahtlosen Zonen

1 Sabotageeingang

12 Zoneneingange fur konventionelle Melder

1 Sensor-Bus-Port fir die Verbindung von 8 RSC®-
Peripheriegeraten

1 RS485-Port fiir konventionelle Peripheriegerate
1 Siren-Bus-Port fir die Verbindung von

32 RSC®-Sirenen

1 Alarmausgang fur Innensirene

1 Alarmausgang fir Auflensirene

6 programmierbare logische Ausgange

1 Open-Collector-Ausgang OFF-

1 Modul Serial Bus Mux mit 7 Klemmen fir die
Verzweigung der Schnittstelle

Integriertes PSTN-Interface:

8 Kandle mit je 2 Telefonnummern
Ereignisnotifikation in den Formaten:

Sprache, SMS, Ring, DTMF, FSK und Daten
Kommunikationsvektoren: PSTN (integriert],
GSM-GPRS, GSM und TCP/IP (fakultativ)
GSM-Netzsuchfunktion
GSM-Jammer-Kontrolle

Sprachsynthese

Verwaltung von Multi-User-Systemen

mit gemeinsamen Zonen

Verwaltung der Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm,
SNTP und Mail Server Tecnoalarm

32 Programme

32 Fernsteuerungen

64 Timer

16 Zugriffzeiten

10 zyklische Timer

4-jahriger oder immerwahrender Kalender
Verwaltung von biometrischen Fingerabdrucklesern
und RFID-Kartenlesern

1.000 Codes

100 Fingerabdricke

1.000 Transponder/RFID-Karten

250 Funkhandsender

1000 Transponder/RFID-Karten

250 Funkhandsender

Digitale Kontrolle der Funkreichweite und
Storfrequenzen

Programmierbare Koinzidenzfunktion
Ereignisspeicher mit einer Kapazitat

von 32.000 Ereignissen

14,4V Stromversorgungsausgang fur Batterieaufladung
Test der Batterie mit automatischer Abkoppelung
bei Fehlern

8A Schaltnetzteil

Zertifizierung EN 50131 (TP20-440 EN)

164

Basisausstattung

Erweiterungen

Kontrollmodi

Automation PERIODS

Softwareoptionen/
_ Kompatibilitat mit
Uberwachungssoftware

Ports

INTERFACE

MONITOR

PROGRAMS
MANAGED

S
2 | IR >
CONTROLS PSTN M vocABULARY

FINGER RFID CARD

MANAGEMENT Sl MANAGEMENT

CALENDAR




TP20-440 - Technische Daten und Funktionen

Zonen

Ausgange

System-
eigenschaften

Programme
und Zugriff-
verwaltung

Automation

Telefon-
Interface

Telematik-
Dienste

Zonen insgesamt

440

Verdrahtete Zonen CPU

12 konventionelle

8 Sensor Bus

Verdrahtete Zonen insgesamt

424

Funkzonen

Ausgange CPU

160

6 programmierbare

Sirenen 32
RS485-Schnittstellen 3
Sprachsynthese 4

Kapazitat Ereignisspeicher

32.000 Ereignisse

Programme 32
Zugangscodes 1.000
Fingerabdriicke 96
Transponder/RFID 1.000
Funkhandsender 250
Timer 64
Zugriffzeiten 16

Kalender

4-jahrig oder

immerwéhrend
Fernsteuerungen 32
Zyklische Timer 10
Testanruf mit TCP/IP v
Kanale 8
PSTN-Vektor Integriert

GSM 2G-Vektor (fakultativ)

ESP GSM-GPRS

GSM 3G-Vektor (fakultativ)

ESP GSM-GPRS 3G

GSM Vektor [fakultativ) TECNOCELL 3
IP-Vektor (fakultativ) ESP LAN
Versendbare Ereignisse 1.097
Telefonnummern/IP-Adressen (max.zzpl.r-os:?l[:;;
Ereigniswarteschlange 96
Protokolle 203
DDNS Tecnoalarm 4
SNTP 4
Mail Server Tecnoalarm 4
TCS 4

Videoalarm

Serielle
Erweiterungs-
module

Fortgeschrittene
Program-
mierungs-
ebene

Zubehor-
verwaltung

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

CCTV v
IP v
HD 4
\é_erdrahtete ) 50
ingangserweiterungen
Funkerweiterungen 3
Bedienteile 32
Zusatzbedienteile 32
Ausgangserweiterungen 42
GSM-Telefonwahlgerat 1
Bus-Sirenen 24
Funksirenen 6

Funkbedienteile

6 (ASYNC@WL)

Aktionen 2.048
Timer 512
Zahler 256

Telefonregister

48 Nummern

Reservierte

Ausgangserweiterungen 16
App (iPhone + Android) 4
Tecno Out Protokoll Fakultativ
Druckerverwaltung 4

Betriebsspannung

230V AC +/- 10% 50Hz

Stromaufnahme CPU-Platine

190mA @ 13,8V DC

Netzteil

8A @ 14,4VDC

Batterie

Umweltklasse

2x 12V/18Ah

Gehause

Metall

Abmessungen (L x H x B)
(0. Antenne])

455 x 445 x 115mm

Antennenhohe 90mm
Gewicht (o. Batterie) 7,8kg
Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Fn?gﬁ?ﬂgrbggnsierend] 93%
EN 50131-1

Normen EN50131-3
EN 50136-2-1

Sicherheitsgrad TP20-440 EN 3
Zertifizierungsstelle IMQ
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Interne Erweiterungen und Interface
Zulassung
fir zertifizierte ZONE
ESP 4IN @@ ss Wl 4
DETECTORS %’g}’ggrlg"kﬂsl-
Einbauposition “ B ‘ c ‘
Erweiterungsmodul mit 4 parallelen Eingangen fir die Verbindung mit
konventionellen Meldern und Zone Bus Meldern
Art.-Nr. F127ESP4IN
thassung
ESP OUT60C @ 6
OUTPUTS
Einbauposition — B ‘ c ‘
Erweiterungsmodul mit 6 Open-Collector-Ausgangen, die den logischen Ausgangen
des Systems frei zugeordnet werden konnen
Art.-Nr. F127ESPOUT60C
Zulassung
N (. G
IP
Ethernet-Interface
Das Interface implementiert den IP-Vektor und ermaglicht die Fernverwaltung mit TCP/IP.
Art.-Nr. F127ESPLAN
Zulassung
ESP GSM-GPRS ((@ o pertficierte
GSM-GPRS
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘
Interface fir die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk
Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM und 2G als Vektor fir die
Kommunikation. Es eignet sich fur die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software.
Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS
Zulassung
fir zertifizierte
Esp 6sM-GPRs 36 | Q@1 UMTS @
GSM-GPRS
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘
Interface fir die Verbindung des Systems mit dem GSM- oder GPRS-Netzwerk
Das Interface erlaubt die Verwendung der Mobilfunknetze GSM, 2G und 3G als Vektor fur die
Kommunikation. Es eignet sich fur die Verwendung mit der Fernsteuerungs- und TCP/IP-Software.
Art.-Nr. F127ESPGSMGPRS3
ESP GSM LINK
Einbauposition ‘ A ‘ B ‘ ‘
Interface fir die Verbindung des Telefonwahlgerdtes TECNOCELL 3 Uber die RS422-Schnittstelle
Das TWG wird im Modus Internes GSM benutzt.
Art.-Nr. F127ESPGSMLINK
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EINBAUPOSITIONEN

SERIAL BUS MUX

Das Modul SERIAL BUS MUX,
serienmafig fur das System
TP20-440, erlaubt die Verteilung

der Uber die RS485-Schnittstelle
verbundenen Gerate auf mehrere
Klemmen. An jede Klemme kann

eine Zweigleitung der Schnittstelle
angeschlossen werden (jede Zweigleitung
darf eine Maximallange von 25 Metern
nicht Ubersteigen).

SYSTEME - 1P20-440

@@

S
MODELLE % E%ﬁ? (]
Modell ‘ Art.-Nr. 50131-1 PSTN BIGSM-GPRS IP Pstl)j\#lLEYR 8
TP20-440 | F101T440-DE v |Fakutativ|Fakuttativ] v |Fakutiatv| A |

TP20-440 EN | F101T440EN-DE v |Fakutiativ|Fakuttativ| v |Fakutiativ| A |
OPTIONEN
Option ‘ Art.-Nr.
TECNO OUT ‘ F127T440/TECNO Softwaremodul fiir die Verwaltung des Tecno Out Protokolls
VEKTOREN 7] ] Q E
T CONTROLS SERVICE
Vektor ‘ Gerit TCS DDNS MAIL APP RDV® SMs Ferrl:‘:;‘:ﬂe' ":;;E‘l’;; Monitoring
PSTN ‘ Integriert ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v ‘ TECNOMODEM ‘
ESP GSM-GPRS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v/ ‘ ‘ v/ ‘ TCP/IP ‘ v/
GSM-GPRS* |ESP GSM-GPRS 36‘ ‘ ‘ ‘ iiber TCS ‘ v ‘ ‘ v ‘ TCP/IP ‘ v
TECNOCELL 3 | | | bertes | /| v e |
GSM-EXT* ‘ TECNOCELL 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘TECNOMODEM‘ v
IP* ‘ ESP LAN ‘ v ‘ v ‘ v ‘ v ‘ ‘ ‘ ‘ TCP/IP ‘ v

* Optionaler Vektor

TP20-440 - Zubehor

12M GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Verlangerungskabel mit 12m Lange
fur die Verbindung der Antenne mit
dem GSM-GPRS-Modul

GSM-ANTENNENVERLANGERUNG

Art.-Nr. C126PROLANT12M

Verlangerungskabel mit 4m Lange fir
die Verbindung der Antenne mit dem
GSM-GPRS-Modul

Art.-Nr. C126PROLANTENNA

67 L



TELEFONWAHILLGERATE

Obsoleszenz und Weiterentwicklung

Die schrittweise Uberalterung der éffentlichen Telefonnetze macht die Nutzung der
PSTN und GSM Datennetze fir die Ubertragung von Alarmmeldungen sowie die
Fernverwaltung der Systeme zunehmend schwierig. Der konstanten Weiterentwicklung
der Kommunikationsinfrastruktur entsprechend bietet Tecnoalarm eine neue Generation
von Kommunikationsgeraten an, die mit IP-Protokollen arbeiten.

Die Mdglichkeit, IP-Verbindungen mit unterschiedlichen Kommunikationsvektoren
herzustellen, garantiert groBe Schnelligkeit und Zuverlassigkeit bei der Erfillung der
Benachrichtigungs- und Fernverwaltungsaufgaben.

Kommunikationsvektoren

Die Sicherheit der Kommunikation ist von der Art und Anzahl der

> Kommunikationsvektoren und von der Art der verwendeten Protokolle
abhangig. Die Norm EN 50136-1 klassifiziert die Leistungsstufe der
Alarmibertragungsvorrichtungen in Bezug auf diese Parameter. Die
hochste Leistungsstufe erhalten Protokolle, die eine AES 128 oder 256 bit
Verschlisselung verwenden.

COMMUNICATION

Reporting time (Meldezeit)

Die Norm legt fiir jede Leistungsstufe eine Reporting time fest,

d.h. einen Zeitraum innerhalb dessen ein Betriebsfehler der
Alarmubertragungsvorrichtungen gemeldet werden muf3. Die
Alarmibertragungsvorrichtungen von Tecnoalarm erfiillen diese Vorgabe
durch regelméBige Zustandsmeldungen mit Hilfe einer speziellen
zyklischen Testfunktion.
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Telefonwahlgerate

GSM 3G Wahlgerat

TECNOCELL 3
TECNOCELL 3 ist mit den Tecnoalarm Systemen alter und neuer Generation kompatibel. Es wird Uber die
RS485-Schnittstelle mit der Alarmanlage oder Uber die integrierte RS422-Schnittstelle mit dem Interface
ESP GSM LINK verbunden, das anstelle des Interfaces ESP GSM-GPRS auf die CPU gesteckt wird. In diesem
Modus wird das TWG vom System wie ein internes GSM-Interface verwaltet und kann dezentral installiert
werden. Der Modus bietet zwei Vorteile: eine wahrscheinlich bessere Signalstarke und gréf3ere Sicherheit
durch versteckte Installation.

L 270mm

A 4

B 68mm

170

H 156mm
TECNOCELL 3 - Technische Daten und Funktionen
Modell TECNOCELL 3 Verbindung RS485
Allgemeine
Daten Vektor GSM 3G Tecnoserver
Vokabular Integriert Kommunikationskanal Remote Server C.ID
Hardware USB-Port USB Typ B Modus Sprache - Daten - SMS
GSMextern = 1 oolle 20
Jam Detector v
Sabotageschutz ggﬁgggf&hﬂg Mikroschalter Verschlisselung AES 128/256 bit
Notfallnummern 4
Verbindung RS422 Notfallmeldung Sprache und/oder SMS
Interface ESP GSM LINK
Nennspannung 12vDC
Tecnoserver )
Betriebsspannung 10V...15vDC
Kommunikationskanal Remote Server Elektrische Stromaufnahme im
Mod Eigenschaften | Ruhezustand 95mA @ 12vDC
Ll Sprache - Daten - SMS 9
GSM intern
Max. Stromaufnahme 200mA @ 12vDC
Protokolle 26
- Batterien 2x 1.2V (AA) - NiMH
Verschlisselung AES 128/256 bit
Telematik-Dienste TCS Umweltklasse I
Zubehérverwaltung App myTecnoalarm Schutzklasse 1P30
Gehduse ABS

Physikalische
Eigenschaften

Abmessungen (L x H x B)

270 x 156 x 68mm

Gewicht

5209

Betriebstemperatur

-10°C...+55°C




Serial

BUS
|
e @ > USB ABS
TECNOCELL 3 GSM-GPRS VOCABULARY PORT BOX
Art.-Nr. F104TECNOCELL3
|
MODUS GSM EXTERN - VERWALTETE DIENSTE
NOTIFICATIONS TECNOSERVER TCP/IP
Protokolle | Protokolie | Protokatle | SMS NOR | ferieg | Call-back | Verbasrecht) Calback | yern diech:
‘» Y| P *C.ID - EMERGENCY
SYSTEM éGPR; éGPRs W S =/
TP4/R v wmse) | v/ | \ v v v \
TP6/R v wmse) | v | \ v v \
TP12/R v wmse) | v | \ | v v v \
TP14/R v wmse) | v/ | \ v v v \
DIALOG 128 |/ @Mse) | v | \ v v v \
TP8-64 lvoraw, v | v | v |y |y oy
TP8-64BUS |vGsDRAWD] v | v | v | v | v | v | v | v ] v
TP16-256 |vsorawn| v | v | v | v | v | v | v v v
TP4-20 % 2 2 2 A A 2 A A
TP8-96VIDEO |/ (s-DRAHT| v | v | A A A T A e
TP8-28 \veorawn| v | v | v | v |y
TP8-28GSM |/ (s-DrRaHT) v | v | A A R A T A A
TP10-42 lvorawn, v | v | v |y |y oy
TP8-88 lvsoraw, v | v | vy |y
TP20-440 |vsorwm| v | v | v | v | v | v | v | v | v
|
MODUS GSM INTERN - VERWALTETE DIENSTE
DIENSTE NOTIFICATIONS TECNOSERVER TCP/IP
Tes | pottacte | Seonate | e | sws | Mol | Ferer T catvback [Verbatiech] Calgback [yery 2Gccn
. is% *C.ID e EMERGENCY ¥ '
SYSTEM ‘L;MTS &UMTS W v K\g @
DATA DRIA ——— KEEP IN LINE
TP10-42 | v | v | v v |l v v ] ool
TP8-88 2 2 v v | v | v v | v v ol v
TP20-440 | v ol v v v vy oy
TECNOCELL 3 - Zubehor
[
ESP GSM LINK

Interface fir die Verbindung des
Telefonwahlgerates TECNOCELL 3 Gber
die RS422-Schnittstelle. Das TWG wird
im Modus Internes GSM benutzt.

Art.-Nr. F127ESPGSMLINK




GSM-Interface

TELEFONWAHLGERATE

PROG NET GSM - PROG NET GSM 3G
Die GSM-Interface PROG NET GSM und PROG NET GSM 2G wurden zu dem Zweck entwickelt,
Tecnoalarm Systeme friherer Generationen, die mit PSTN-Interfacen ausgestattet sind und FSK- und
DTMF-Protokolle verwenden, mit der heutigen TCP/IP-Leitstellensoftware von Tecnoalarm oder
IP-Receivern Dritter zu verbinden. Neben dem firmeneigenen TCP/IP-Protokoll kénnen die Protokolle SIA,

Contact ID und EMS verwendet werden. Die Interface kdnnen sowohl im Ethernet- als auch im externen
GSM-Modus arbeiten.

L 165mm

A

H 110mm

Y

B 82mm

PROG NET GSM - PROG NET GSM 3G - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

Modus Ethernet

Modus
GSM extern

Modell PROG NET GSM
PROG NET GSM 3G

Vektor

PROG NET GSM 6SM26

Vektor

PROG NET GSM 36 GSM 36

Verbindung TTL

Kommunikationskanal Tecnoserver

Protokolle Tecnoalarm 192
Verschlisselung AES 128 bit
Verbindung RS485

Tecnoserver

Kommunikationskanal

Remote Server

SMS

Protokolle

4

Verschlisselung

AES 128/256 bit

Sabotageschutz

Hardware

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Jam Detector

v

Offnungs- und

Mikroschalter

Abhebeschutz

USB-Port USB Typ B
Nennspannung 12vDC
Betriebsspannung 10V...15VDC

Stromaufnahme im
Ruhezustand

75mA @ 12V DC

Max. Stromaufnahme

Umweltklasse

175mA @ 12V DC

Schutzklasse

IP30

Gehause

ABS V0

Abmessungen (L x H x B
0. Antenne

165x 110 x 41Tmm

Antennenhohe 82mm
Gewicht 350g
Betriebstemperatur -10°C...+40°C




PROG NET GSM

GSM-GPRS

.
USB
PORT

Art.-Nr. F1I30PROGGSM

PROG NET GSM 3G

GSM-GPRS

MANAGEMENTS

USB
PORT

Art.-Nr. F130PROG3G

MODUS GSM EXTERN - VERWALTETE DIENSTE

NOTIFICATIONS

TECNOSERVER TCP/IP

TELEFONWAHLGERATE

Tecnoalarm
Protokolle

Tecnoalarm
Protokolle

SMS

Notfall-SMS

Fernver-waltung

Verb. aufrecht

Call-back erhalten

SYSTEM

)

@‘sc.ln

SMS

GPRS

noTo
LI

EMERGENCY

SMS

TP4/R

TP6/R

TP12/R

TP14/R

DIALOG 128

TP8-64

TP8-64 BUS

TP4-20

AN AN ANAN

TP8-96 VIDEO

TP8-28

TP8-28 GSM

TP10-42

TP8-88

\
\
|
\
|
|
\
TP16-256 |
|
|
\
\
|
|
TP20-440 |

NIAN AN AN AN AN AN ENE AN AN ENE ENHENEEN

SN ISNISNINISNINISININIS

SIS IS IS S

SNINININISNINININININININ NN IS

N IS ININISNINISININIS
SNISININISNININININIS
SNISISNINISNININININIS

ETHERNET-MODUS - VERWALTETE DIENSTE

NOTIFICATIONS

TECNOSERVER TCP/IP

Tecnoalarm Protokolle

Fernverwaltung

Call-back Verb. aufrecht erhalten

SYSTEM

X
GPRS

noTo
LI

TP8-64

4

TP8-64 BUS

TP16-256

TP4-20 GSM

TP8-28

|
|
|
TP4-20 \
|
|
TP8-28 GSM |

SIS IS IS IS S

ANEANEA NE A NEA NEAN
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Ethernet-Interface

PROG NET3
PROG NET3 integriert den IP-Kommunikationsvektor und erlaubt die Verbindung des Systems mit
dem LAN- oder WAN-Netzwerk. Das Interface implementiert die Telematik-Dienste DDNS Tecnoalarm
und SNTP sowie die Steuerung per App myTecnoalarm. Au3erdem ermaglicht es die Verbindung

von Tecnoalarm Systemen friherer Generationen mit der heutigen TCP/IP-Leitstellensoftware von
Tecnoalarm oder IP-Receivern Dritter. Neben dem firmeneigenen TCP/IP-Protokoll konnen die Protokolle
SIA, Contact ID und EMS verwendet werden. Die Kommunikation ist durch die Verwendung von
verschlisselten Protokollen und die Maglichkeit, fur jeden Kanal eine separate Passphrase zu
programmieren, geschutzt.

L 66mm

A

H 95mm

\ 4

L 29mm

PROG NET3 - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

Modus
Ethernet

Telematik-
Dienste

Zubehor-
Verwaltung

Modell PROG NET3
Vektor IP
Verbindung TTL

Tecnoserver

Kommunikationskanal

Remote Server

Protokolle

1

Verschlisselung

DDNS Tecnoalarm

AES 128/256 bit

SNTP

App (iPhone + Android)

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Nennspannung

12vDC

Betriebsspannung

10V...15V DC

Stromaufnahme im
Ruhezustand

50mA @ 12vDC

Max. Stromaufnahme

Umweltklasse

70mA @ 12VDC

Schutzklasse IP30
Gehause ABS
Abmessungen (L x H x B) 66 x 95 x 29mm
Gewicht 175g
Betriebstemperatur -10°C...+55°C

174




(]

TELEFONWAHLGERATE

PROG NET3 ANTERNAL
Art.-Nr. F130PROGNET3
VERWALTETE DIENSTE
DIENSTE APP NOTIFICATIONS TECNOSERVER TCP/IP
bovs | swte | aep | Tecnoslatm [ ComtactiD | Fertver [ Catcback |Veriaufrech

SYSTEM FW-VERSION
TP4-20 \ 1.9.06 A | v | v | v v
TP8-28 \ 0.1 2 2 A A A v/
TP8-64 \ 3.7 A | v | v | v v
TP8-64BUS | 2.0 | v | v [ v | v | v v
TP16-256 | 3.0 A A A A e v

Dienste, App und Notifications
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Weiterentwicklung
Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Systeme legt Tecnoalarm
einen weiteren Meilenstein in bezug auf technologische Exzellenz: Videoalarm.

Neue Konzepte
Mit den Videoalarm Geraten, die in die Einbruchmeldesysteme integriert werden,
revolutioniert Tecnoalarm die traditionellen Konzepte der Videolberwachung.

Integration

Die vollstandige und synergistische Integration der beiden Systeme schafft grof3e Vorteile
wie Kompaktheit, neue Funktionen und grof3e Leistungsstarke,

die herkommliche VideolUberwachungssysteme nicht bieten kénnen.

VIDEOALARM CCTV

Die Videoalarm CCTV Gerate werden Uber das Bedienteil UTS V verwaltet.
Das Bedienteil ist mit Video-Balun-Interfacen fir die Verbindung von
analogen Uberwachungskameras mit Hilfe eines UTP CAT 5 Kabels
ausgestattet. Die Uberwachungskameras der Videoalarm CCTV Produktlinie
verwenden den Video-Standard CCTV 960H PAL.

VIDEOALARM HD

Die Videoalarm HD Gerate werden Uber das Bedienteil UTS VHD verwaltet.
Das Bedienteil ist mit Video-Balun-Interfacen fir die Verbindung von
analogen Uberwachungskameras mit Hilfe eines UTP CAT 5 Kabels
ausgestattet. Die Uberwachungskameras der Videoalarm HD Produktlinie
verwenden die Video-Standards AHD1.0 und AHD2.0.

VIDEOALARM IP

Die Videoalarm IP Kameras und Gerate werden Uber das Ethernet
mit dem Bedienteil UTS E verbunden. Das Bedienteil ist kompatibel
mit Tecnoalarm Systemen mit integriertem IP-Interface und mit
dem Ethernet-Switch TECNOSWITCH mit eigener Stromversorgung
und 8 PoE Plus Ports.

' ® Technischer Partner
] EverFOCus Tecnoalarm ist Exklusivhandler fir Kameras der Marke in Italien.
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Vide@alarm

Fragen Sie nach dem Videoalarm Katalog. _

77 L




Videoalarm CCTV

Video-Sensor-Bedienteile

UTS V4 -

UTS V8

Die Bedienteile UTS V4 und UTS V8 ermdglichen die Integration von CCTV-Uberwachungsgeraten
in Einbruchmeldesysteme von Tecnoalarm. Die Kombination von Einbruchsicherung und Videotberwachung
macht die passive VideoUberwachung dynamisch und interaktiv. Das Ergebnis sind extrem flexible und
kundenfreundliche Systeme.

Control panel

S BALUN |=&|=]

S BALUN |=5|=]

POWER
SUPPLY

SUPPLY

CCTV cameras

UTS V4 - UTS V8 - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

CCTV Kamera-
verwaltung

Benutzer-
Interface

Standardmodelle 3;2 xg
Modelle mit UTSV4 A
Grundrifiverwaltung UTSVB A
Programmierung o

der Adresse Digital
Verbindung RS485
Kameratyp Analog

Video-Standard

960H PAL/NTSC

Verwaltete Kameras

4 (UTS V4)
8 (UTS V8)

Eingange

Passive Video-Baluns

Verbindung mit Kameras

UTP CAT 5

Anzeigemodus

Vollbild/Mosaik
(4 Live Streams)

Anzeigedauer

Programmierbar

Zuordnung

Zone/Programm/
Fernsteuerung

Verwaltete Zuordnungen

Max. 4 pro Kamera

7" TFT Multi-Point

Bildschirm kapazitiver
Farbsensorbildschirm

Auflésung 800 x 480 Pixel

System-Benutzer- lcons

Interaktion

Sprachsynthese 2-sprachig

Hilfefunktion

Sprache und Graphik

Verwaltete Programme

Max. 32

GrundriB-
verwaltung

Hardware

Elektrische
Eigenschaften

Sabotageschutz

Physikalische
Eigenschaften

Verwaltete Grundrisse Max. 32
Icons pro Grundrifl Max. 32
Kameras pro Grundrif3 Max. 4

Anzeigemodus

Manuell/automatisch

Graphik-Interface

Programmierbar

Flash-Speicher 1 Gbit
RAM 32 Mbit
USB-Port USB Typ B
Nennspannung 12vDC
Betriebsspannung 10V...15VDC

Stromaufnahme im
Ruhezustand

280mA @ 12V DC

Max. Stromaufnahme

Offnungs- und
Abhebeschutz

Umweltklasse

500mA @ 12V DC

Mikroschalter

Schutzklasse

IP40

Gehause

ASA

Abmessungen (L x H x B)

225 x 157 x 32mm

Gewicht

350g

Betriebstemperatur

+5°C...+40°C
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Serial

BUS
RS485
CAMERA ™ == — m—
: 7 CAPACITIVE o Q 32
< TOUCH
UTS V4 % £ @SCREEN VoICE' USB PROGRAMS
DISPLAY PORT MANAGED
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Video-Sensor-Bedienteil fur die Integration der Videoalarm CCTV Geréte in die
Einbruchmeldesysteme von Tecnoalarm
Das Bedienteil besitzt 4 Video-Eingange fir die Verbindung von analogen 960H
Uberwachungskameras. Jede Kamera kann 4 Zonen, Programmen oder Fernsteuerungen
zugeordnet werden. Die Live Streams der Uberwachungskamera konnen sowohl manuell
als auch automatisch, im Rotationsverfahren (Vollbildmodus) oder auf Mosaiken
(4 Live Streams gleichzeitig) angezeigt werden.
USB Port - Elegantes Design - Ultraflaches Gehause - Aufputz- oder Unterputzmontage -
Weifle Blende (austauschbar)
Art.-Nr. F127UTSV4
Wie UTS V4 aber mit 8 Video-Eingangen
UTS v8
Art.-Nr. F127UTSV8
7 CAPACITIVE
UTS V4 A 3 32 W32
USB PLANS PROGRAMS
DISPLAY PORT MANAGED
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Wie UTS V4 aber mit interaktiver Grundrif3verwaltung
Jeder Grundrif3 verwaltet bis zu 32 Icons, die den Geraten oder Navigationsfunktionen
zugeordnet werden konnen, und 4 Live Streams der Uberwachungskameras.
Im Falle eines Alarms, zeigt das Bedienteil automatisch den entsprechenden Grundrif3 an.
Die Grundrisse kdnnen auch manuell angezeigt werden.
Art.-Nr. F127UTSV4AVA
Wie UTS V4 A aber mit 8 Video-Eingangen
UTS V8 A
Art.-Nr. F127UTSV8AVA
I
UTSV - Optionen
|
Software Plug-In fir Grundrifverwaltung
UTS 32
GRUNDRISS- FLOOR
VERWALTUNG

Art.-Nr. F127TSP7L/AV

UTS V - Zubehor

| Art.-Nr. F127UTSVCB Weif3e Blende

Art.-Nr. F127UTSVCGM Silbergraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCG Titangraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCN Schwarze Blende

Unterputzdose fiir die Bedienteile UTS C, UTS V, UTS VHD und UTS E
Abmessungen (L x H x B} 195 x 147 x 35mm

Art.-Nr. C210INCASSOUTS
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Videoalarm HD

Video-Sensor-Bedienteile

UTS VHDS
Das Bedienteil UTS VHD8 ermaglicht die Integration von HD-Videolberwachungsgeraten in
Einbruchmeldesysteme von Tecnoalarm. Die Kombination von Einbruchsicherung und Videotberwachung
macht die passive VideoUberwachung dynamisch und interaktiv. Das Ergebnis sind extrem flexible und
kundenspezifische Systeme.

Control panel

UTS VHD8

AHD2.0 - CCTV cameras

180

UTS VHDS8 - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

HD
Kameraverwaltung

Grundrif-
verwaltung

Modell UTS VHD8
rES/Iroudnedllrirf?\iterwaltung UTS VHD8 A
Eaigg;ﬂmierumg der Digital
Verbindung RS485
Kameratyp Analog und AHD

Video-Standard

CCTV 960H PAL/NTSC
AHD1.0 (1280x720)
AHD2.0 (1920x1080)

Verwaltete Kameras

4 (AHD2.0)
8 (AHD1.0)

Eingange

Passive Video-Baluns

Verbindung mit Kameras

UTP CAT 5

Anzeigemodus

Vollbild/Mosaik
(4 Live Streams)

Anzeigedauer

Programmierbar

Zuordnung

Zone/Programm/
Fernsteuerung

Verwaltete Zuordnungen

Max. 4 pro Kamera

Verwaltete Grundrisse Max. 32
Icons pro Grundrif3 Max. 32
Kameras pro Grundrif3 Max. 4

Anzeigemodus

Manuell/automatisch

Graphik-Interface

Programmierbar

Benutzer-
Interface

Hardware

Elektrische
Eigenschaften

Sabotageschutz

Physikalische
Eigenschaften

7" TFT

Bildschirm Multi-Point kapazitiver

Farbsensorbildschirm

Aufldsung 800 x 480 Pixel

System-Benutzer- lcons
Interaktion

Sprachsynthese 2-sprachig

Hilfefunktion

Sprache und Graphik

Verwaltete Programme Max. 32
Flash-Speicher 1 Gbit
RAM 32 Mbit
USB-Port USB Typ B
Nennspannung 12vDC
Betriebsspannung 10V...15vDC

Stromaufnahme im
Ruhezustand

280mA @ 12vDC

Max. Stromaufnahme

Offnungs- und
Abhebeschutz

Umweltklasse

500mA @ 12V DC

Mikroschalter

Schutzklasse IP40
Gehause ASA
Abmessungen (L x H x B) 225 x 157 x 32mm
Gewicht 3509
Betriebstemperatur +5°C...+40°C




Serial

BUS
RS485
CAMERA ™ == — m—
z 7 CAPACITIVE o Q 32
< TOUCH
UTS VHD8 g; = @SCREEN VOICE USB PROGRAMS
DISPLAY PORT MANAGED
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Video-Sensor-Bedienteil fur die Integration der Videoalarm HD Gerate in die Einbruchmelde-
systeme von Tecnoalarm
Das Bedienteil besitzt Video-Eingange fir die Verbindung von AHD1.0 (max. 8] oder AHD2.0
[max. 4] Uberwachungskameras. Jede Kamera kann 4 Zonen, Programmen oder Fernsteuerungen
zugeordnet werden. Die Live Streams der Uberwachungskameras konnen sowohl manuell als auch
automatisch (mit Ereignissen verknipft), im Rotationsverfahren (Vollbildmodus) oder auf Mosaiken
(4 Live Streams gleichzeitig), angezeigt werden.
USB Port - Elegantes Design - Ultraflaches Gehause - Aufputz- oder Unterputzmontage -
WeiBle Blende (austauschbar)
Art.-Nr. F127UTSV8HD
7 CAPACITIVE
UTS VHDS8 A \J 5 32 32
USB PLANS PROGRAMS
DISPLAY s PORT MANAGED
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Wie UTS VHD8 aber mit interaktiver Grundrif3verwaltung
Jeder Grundrif3 verwaltet bis zu 32 Icons, die den Geraten oder Navigationsfunktionen zugeordnet
werden konnen, und 4 Live Streams der Uberwachungskameras. Im Falle eines Alarms, zeigt das
Bedienteil automatisch den entsprechenden Grundrif3 an. Die Grundrisse kdnnen auch manuell
angezeigt werden.
Art.-Nr. F127UTSV8HDAVA
UTSV - Optionen
|
Software Plug-In fir Grundrifverwaltung
UTS 32
GRUNDRISS- FLOOR
VERWALTUNG

Art.-Nr. F127TSP7L/AV

UTS V - Zubehor

| Art.-Nr. F127UTSVCB Weif3e Blende

Art.-Nr. F127UTSVCGM Silbergraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCG Titangraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCN Schwarze Blende

Unterputzdose fiir die Bedienteile UTS C, UTS V, UTS VHD und UTS E
Abmessungen (L x H x B} 195 x 147 x 35mm

Art.-Nr. C210INCASSOUTS




Videoalarm IP

Video-Sensor-Bedienteile

UTSE

Das Bedienteil UTS E implementiert die Videolberwachung mit IP-Kameras in Einbruchmeldesysteme
von Tecnoalarm. Die Integration von IP-Kameras, die einfach Uber das Ethernet installiert werden,
ermoglicht die Erstellung von extrem flexiblen und leistungsfahigen Systemen.

VIDEOALARM

4

Control panel

POWER SUPPLY

UTSE
;*; ‘ '
Ethernet IP cameras

UTS E - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

IP Kamera-
verwaltung

Benutzer-
Interface

Modell UTSE
Verbindung UTP CAT 5
Kameratyp IP
Video-Standard H264
Verwaltete Kameras 24
Gespeicherte Live 8

Streams

Anzeigemodus

Vollbild/Mosaik
(4 Live Streams)

Anzeigedauer

Programmierbar

Zuordnung

Zone

Programmierbare

Anzeigemodus

Funktionen Aufzeichnung von

Video-Clips

Max. Speicherdauer 30s

Speicherintervall 10s. vorher

Ereignisse 20s. nachher

7" TFT Multi-Point

Bildschirm kapazitiver

Farbsensorbildschirm

Auflésung 800 x 480 Pixel

System-Benutzer- lcons
Interaktion

Sprachsynthese v

Verwaltete Programme Max. 32

GrundriB-
verwaltung

Hardware

Elektrische
Eigenschaften

Sabotageschutz

Physikalische
Eigenschaften

Verwaltete Grundrisse Max. 32
Icons pro Grundrif3 Max. 32
Kameras pro Grundrif3 Max. 4

Anzeigemodus

Manuell/automatisch

Graphik-Interface

Programmierbar

Flash-Speicher 1 Gbit
RAM 1 Gbit
USB Port USB Typ A
SD-Karte Fakultativ
Nennspannung 12vDC
Betriebsspannung 10V...15VDC

Stromaufnahme im
Ruhezustand

250mA @ 12vDC

Max. Stromaufnahme

Offnungs- und
Abhebeschutz

Umweltklasse

380mA @ 12VDC

Mikroschalter

Schutzklasse

IP40

Gehause

ASA

Abmessungen (L x H x B)

225 x 157 x 32mm

Gewicht

800g

Betriebstemperatur

+5°C...+40°C




IP

32

7”
COLORS

UTS E
RECOROING DspLar ey
Kompatible Systeme: TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Video-Sensor-Bedienteil fur die Integration der Videoalarm IP Gerate in die Einbruchmeldesysteme
von Tecnoalarm
Das Bedienteil erlaubt die Verbindung von 24 IP-Kameras Uber das Ethernet. Die Kameras konnen
den Zonen des Alarmsystems zugeordnet werden. Die Live Streams der Kameras konnen sowohl
manuell als auch automatisch, im Rotationsverfahren (Vollbildmodus) oder auf Mosaiken
(4 Live Streams gleichzeitig) angezeigt werden. Das Bedienteil kann Videoc-Clips von 30s
Lange flr 8 der 24 Kameras aufzeichnen.
SD-Kartenschlitz - USB Port - Elegantes Design - Ultraflaches Gehause - Aufputz- oder
Unterputzmontage - Weifle Blende (austauschbar)
Drei Modelle je nach Art der Verbindung und Stromversorgung
Die Grundrifveraltung ist immer implementiert. 32
FLOOR
PLANS
1
UTS E POE orr fll = SupPLY
PORT SUPPLY
=\ DISTANCE
POE POE 48V -
IP POE (Power over Ethernet) Verbindung fiir die Datentbertragung und Stromversorgung -
UTP CAT 5 - RJ45 - Max. Verbindungsdistanz 80m
Art.-Nr. F210UTSEPOE
- 'z Il U™ Ml POwWER
UTSEIDC PORT %M% POWER Al DISTANCE
INTERFACE CONNECTION 12V 80m
IP Verbindung fur die Datenlibertragung - Separates Netzkabel - UTP CAT 5 - IDC 110 -
Max. Verbindungsdistanz 80m
Art.-Nr. F210UTSEIDC
N Ea o
UTSE PORT POWER AUy DISTANCE
12V e

IP Verbindung fir die Dateniibertragung - Separates Netzkabel - UTP CAT 5 - RJ45 -
Max. Verbindungsdistanz 80m

Art.-Nr. F210UTSE

UTS E - Zubehor

| Art.-Nr. F127UTSVCB Weifle Blende

Art.-Nr. F127UTSVCGM Silbergraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCG Titangraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCN Schwarze Blende

Unterputzdose fiir die Bedienteile UTS C, UTS V, UTS VHD und UTS E
Abmessungen (L x H x B} 195 x 147 x 35mm

Art.-Nr. C210INCASSOUTS
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Videoalarm IP

PoE Switch mit eigener Stromversorgung

TECNOSWITCH
Der PoE Switch erlaubt die Errichtung von selbstkonfigurierenden Firewall geschiitzten LAN Netzwerken,
die sowohl eine effiziente als auch rasche Verwaltung der IP-Gerate garantieren.

Stand-alone-Modus

TECNOSWITCH

VIDEOALARM

T ——
ﬁ

s

s

Ethernet

NVR

_'

_'

_'

IP cameras

TECNOSWITCH - Technische Daten und Funktionen

Modell TECNOSWITCH | | Sabotageschutz | o195 und Mikroschalter
Allgemeine ’ .

Beschreibun PoE Switch A - Fly-back Modul-

Daten ¢ Allei hend/ yp Schaltnetzteil
Funktionsweise integriert inzlil:‘s;;;:m* Betriebsspannung 230V AC +/- 10% 50Hz
RS485-Schnittstelle 1 Max. Stromaufnahme 700mA AC

Fehlerausgang fre?eer:na:;er::‘:ntsglt(z:ttflh Stromversorgung| Max. Ausgangsspannung 5A @ 27,6VDC

Hardware .

Stromversorgungsausgang 1,5A@ 12vDC Verfiigbarer Strom SA

USB Port USB 2.0 for HDD* Ripple (Max. Brummstrom) <150mV p-p

Netzsicherung T-1,6A

Gerateverwaltung| LAN Gerate Selbstkonfigurierend »

Kapazitat 2x 12V/17Ah

Standard Fast Ethernet Flammschutzklasse V-2 oder héher

RJ45 Ports Standard 10/100 Mbps Batterie Autonomie max. Ladung 4 Stunden

WAN Ports 1 EntladeschluBspannung <17,6V

Bthernet 1 oo 1+8PoE Ladezeit 100% in 12 Std.
Gesamtstrom PoE Ports 80w %g&qﬁgi?ﬁﬁme 170mA @ 27,6V DC

Strom pro PoE Port Max. 24W Eglj,l,‘;'ﬁacﬂin Betriebsspannung PoE 44V...57V DC
Netzwerkadresse MAC Adresse PoE Plus 57vDC

PoE-Verwaltung Uberwachung/Kontrolle Umweltklasse M

Di::;:\tl)se Netzwerkstatistik Datenflussiiberwachung Gehiuse Metall
Kabeltest 4 Physikalische Abmessungen (L x H x B) 455 x 445 x 115mm

Diagnose Funktionsiiberwachung Eigenschaften | Gowicht 7,7kg

Verbindungs- LAN (UTP CAT 5 Kabel) Max. 80m Betriebstemperatur -10°C...+55°C
distanz LAN + PoE Max. 80m Feuchtigkeit 93%
(UTP CATA 5 Kabel) : (nicht kondensierend) i
*Nur im GATEWAY-Modus
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IP

E TECNOSWITCH

MANAGEMENT

= POWER
CAMERA - X METAL
HDD POWER BOX

Kompatible Systeme: TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Der sabotagegeschitzte PoE Switch mit eigener Stromversorgung arbeitet sowohl alleinstehend
als auch integriert in einem Einbruchmeldesystem von Tecnoalarm (nur im GATEWAY-Modus).
Der Switch ist in der Lage, die Netzwerkknoten selbst zu erfassen und zu konfigurieren.

Er besitzt einen RS485 Port fir die Verbindung der Tecnoalarm Systeme sowie einen USB 2.0
Port fur die Verbindung einer externen Festplatte fur die Aufzeichnung von Video-Clips durch
das Bedienteil UTS E. Er verflgt Uber zahlreiche Diagnosefunktionen: Uberwachung der
Stromversorgung, Batterie, Festplatte, PoE und USB Ports, Sabotageschutz und Stromaufnahme,
Selbsterfassung der Netzwerktopologie, Kabeltest (Kabel nicht verbunden oder Kurzschluf3),
Uberwachung des Datenflusses, Verwaltung der PoE Ports.

1 WAN, 9 LAN (8 PoE], RJ45, RS485, USB Ports - Fehlerausgang - Fly-back 5A Schaltnetzteil -
2x 12V/17Ah Batterien (nicht inbegriffen)

VIDEOALARM

Art.-Nr. F210TECNOSWITCH

TECNOSWITCH - Zubehor

HARD DISK 750 GB

Art.-Nr. F210HD750G HDD Fakultativ

HARD DISK 1 TB

Art.-Nr. F210HD1T HDD Fakultativ

Gateway-Modus

TECNOSWITCH

Ethernet

UTS E POE (MAX. 3)

BEiAvjollsfjujo~fofe

IP cameras (MAX. 24) NVR

Control panel
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Eine breite Palette von Bedienteilen, die den strengsten Normen und héchsten
Qualitats- und Sicherheitsstandards entsprechen, bietet Modelle fir alle
Anwendungsbereiche. Die Palette enthalt Bedienteile mit Sprachsynthese,
Graphikdisplays oder Sensorbildschirmen, die die Systembedienung fir

den Benutzer einfach und intuitiv machen, sowie Transponder, RFID-Karten
und biometrische Fingerabdruckleser. Jeder Benutzer findet die fir ihn
zweckmafligste und sicherste Losung.

PROXKEY
READER

-

CARD
READER

FINGER
PRINT

Code

Das Eingeben eines Codes ist etwas Alltagliches. Ein personlicher Zahlencode
erlaubt die interaktive Verwaltung unserer Sicherheitssysteme Uber die hoch
leistungsfahigen Bedienteile von Tecnoalarm.

Transponder

Wegen seiner einfachen Handhabung war der elektronische Schlissel lange

Zeit die klassische Art der Systembedienung. Die modernen Transponder von
Tecnoalarm garantieren Unverletzlichkeit und die gréBtmogliche Anzahl von

einmaligen Seriennummern.

RFID-Karte

Die RFID-Karten sind praktisch und zuverldssig und bieten ein hohes
Niveau an Sicherheit, das nur durch einmalige werkseitig programmierte
Seriennummern garantiert werden kann.

Fingerabdruck

Der Fingerabdruck ist individuell und einzigartig, ein persénlicher in
unseren Handen programmierter Zugangscode. Die Sicherheitssysteme von
Tecnoalarm kénnen so mit einfachen Gesten und der Kuppe unserer Finger
gesteuert werden.
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Bedienteile

Sensor-Bedienteile

UTSC-UTSCA

Die 7" TFT kapazitiven Sensor-Bedienteile zeichnen sich durch ein intuitives graphisches Interface
und eine dynamische und benutzerfreundliche Bedienung mit Hilfe von Icons aus. Sie sind mit einer

zweisprachigen Sprachsynthese- und einer graphisch unterstiitzten Hilfefunktion ausgestattet.
Ein Software-Plug-In, werkseitig programmiert fir das Modell UTS C A, erlaubt die Verwaltung
und Personalisierung von Grundrissen sowie die Erstellung von effizienten und kundenspezifischen
Applikationen. Im Alarmfall zeigt das Bedienteil automatisch den entsprechenden Grundrif3 an.
Die Grundrisse konnen auflerdem manuell aufgerufen werden.

L 225mm

H 157mm

B 32mm

|HJ

Aufputzmontage

B 17mm

Unterputzmontage

188

UTSC-UTS C A - Technische Daten und Funktionen

Standardmodell utsc Flash-Speicher 1 Gbit
Modell mit i
el Grundrifverwaltung UTSCA Hardware RAM 32 Mbit
Daten Programmierung Digital USB Port Port USB typ B
der Adresse
Verbindung RS485 Nennspannung 12vDC
7" TFT Multi-Point i Betriebsspannung 10V...15vDC
Bildschirm kapazitiver Elektrische -
Farbsensorbildschirm Eigenschaften | Stromaufnahme im 90mA @ 12V DC
N Ruhezustand
Auflosung 800 x 480 Pixel
Max. Stromaufnahme 240mA @ 12V DC
Benutzer- ISnytztreaTt_iEr?nUtzer_ Icons
Interface Offnungs- und
gs- un .
Sprachsynthese 2-sprachig Sabotageschutz Abhebeschutz Mikroschalter
Hilfefunktion Sprache und Graphik Umweltklasse I
Verwaltete Programme Max. 32 Schutzklasse P40
Verwaltete Grundrisse Max. 32 Physikalische Gehause ASA
GrundriB- Icons pro Grundrif3 Max. 32 Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 225 x 157 x 32mm
verwaltung ]
UTS A Anzeigemodus Manuell/automatisch Gewicht 3509
Graphik-Interface Programmierbar Betriebstemperatur +5°C...+40°C




Serial

BUS
RS485
7 CAPACITIVE 32
TOUCH
UTSC @SCREEN PROGRAMS
DISPLAY MANAGED
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
7" TFT kapazitives Sensorbedienteil
Das Bedienteil verwaltet zwei Sprachen und verfigt tber eine zweisprachige
Sprachsynthesefunktion sowie eine sprach- und graphikunterstitzte Hilfefunktion.
Ein integrierter Flash-Speicher wird vom PC als externe Festplatte erkannt und erlaubt
die Speicherung von kundenspezifischen Vokabularen, die mit Hilfe eines PC und der
Tecnomsg-Applikation von Tecnoalarm programmiert werden kdnnen.
USB Port - Elegantes Design - Ultraflaches Gehause - Aufputz- oder Unterputzmontage -
Antistatisches ABS-Gehiuse - Weille Blende (austauschbar)
Art.-Nr. F127UTSC
7 CAPACITIVE o Q
UTSCA F%)%! 32
USB PLANS PROGRAMS
DISPLAY PORT MANAGED
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Wie UTS C aber mit interaktiver Grundrif3verwaltung
Jeder Grundrif3 verwaltet bis zu 32 Icons, die den Geraten oder Navigationsfunktionen
zugeordnet werden konnen. Im Falle eines Alarms, zeigt das Bedienteil automatisch den
entsprechenden Grundrif3 an. Die Grundrisse konnen auch manuell angezeigt werden.
Art.-Nr. F127UTSCAVA
UTS C - Optionen
N
Software Plug-In fir die Grundrifverwaltung —
uTS kY
FLOOR
GRUNDRISS- PLANS
VERWALTUNG

Art.-Nr. F127TSP7L/AV

UTS C - Zubehor

| Art.-Nr. F127UTSVCB Weif3e Blende

Art.-Nr. F127UTSVCGM Silbergraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCG Titangraue Blende

Art.-Nr. F127UTSVCN Schwarze Blende

Unterputzdose fiir die Bedienteile UTS C, UTS V, UTS VHD und UTS E
Abmessungen (L x H x B} 195 x 147 x 35mm

Art.-Nr. C210INCASSOUTS
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UTS 4.3 PROX

Das 4.3" TFT kapazitive Sensorbedienteil kennzeichnet sich durch eine intuitive Graphik und eine

dynamische System-Benutzer-Interaktion mit Hilfe von Icons aus

Sprachsynthesefunktion und einen integrierten RFID-Leser.

. Es verflgt Uber eine zweisprachige

Zulassung
fur zertifizierte
Systeme

L 154mm

A

H 104,6mm

Aufputzmontage

UTS 4.3 PROX - Technische Daten und Funktionen

Modell UTS 4.3 PROX Nennspannung 12vDC
All%ertneine Eg?gArsrngSrr;ieerung Digital Elektrische Betriebsspannung 10V...15VDC
aten ) Eigenschaften Stromaufnahme im 80mA @ 12V DC
Verbindung RS485 Ruhezustand
4.3” TFT kapazitiver Max. Stromaufnahme 160mA @ 12VDC
Bildschirm Multi-Punkt
Farbsensorbildschirm Urmweltklasse M
Auflosung 480 x 272 Pixel
Svet Benut Schutzklasse IP40
Benutzer- ystem-benutzer- Icons B
e Interaktion Physikalische Gehause ASA
Sprachsynthese v Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 154 x 104,6 x 23mm
Hilfefunktion Graphik Gewicht 230g
Verwaltete Programme 15 Betriebsspannung +5°C...+40°C
Sabotageschutz | {f"495” Und Mikroschalter Normen EN 50131-3
Konformitat -
Zertifizierungsstelle IMQ
|
.(((@ Zulassung %\
fir zertifizierte Y 4.3"
UTS 4.3 PROX ({1 & 15
PROXKEY PROGRAMS
READER DISPLAY MANAGED
[ Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

4.3" TFT kapazitives Sensorbedienteil
Das Bedienteil verfligt Uber einen integrierten Leser fiir PROXKEY Transponder und eine

Sprachsynthesefunktion, die mit dem auf dem Alarmsystem geladenen Vokabular arbeitet.
Elegantes Design - Ultraflaches Gehause - Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehause

Art.-Nr.F127UTS43PROX Farbe weif3

Art.-Nr.F127UTS43PROXGR Farbe anthrazitgrau
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Se

Bedienteile | |

LCD300/S

Zulassung
fur zertifizierte
Systeme

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

PROGRAMS
MANAGED

Bedienteil mit LCD-Anzeigefeld 2x16 Zeichen und Sprachsynthesefunktion, die mit dem

auf dem Alarmsystem geladenen Vokabular arbeitet.

Verwaltung von 15 Programmen - Verbindung tber RS485-Schnittstelle - Aufputzmontage -
Design von Pininfarina - Antistatisches ABS-Gehause - Abmessungen (L x H x B) 120 x 175 x 46mm -
Farbe weif3

Art.-Nr. F127LCD300S

LCDPROX1

Zulassung
fur zertifizierte
Systeme

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP8-88 - TP10-42 - TP20-440

8

PROGRAMS
MANAGED

PROXKEY
READER

Bedienteil mit hintergrundbeleuchetem graphischem LCD-Anzeigefeld und integrierten
Leser fir PROXKEY Transponder

Verwaltung von 8 Programmen - Verbindung tber RS485-Schnittstelle - Aufputzmontage -
Antistatisches ABS-Gehause - Abmessungen (L x H x B] 150 x 119 x 35mm -

Farbe weil3

Art.-Nr. F127LCDPROX1

LCDO020

PROGRAMS ZONES
MANAGED MANAGED

Kompatible TP4-20 - TP4-20 GSM

Bedienteil mit LCD-Anzeigefeld 2x16 Zeichen

Verwaltung von 4 Programmen - Statusanzeige fiir 20 Zonen - Verbindung Uber RS485-Schnittstelle -
Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehause - Abmessungen (L x H x B] 150 x 119 x 35mm -
Farbe weil3

N.B. Alternativ zu LCDO12 - LEDO6 verwendbar

Art.-Nr. F127LCD020

LCDO12

4 W12

PROGRAMS ZONES
MANAGED MANAGED

Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM

Bedienteil mit LCD-Anzeigefeld 2x16 Zeichen

Verwaltung von 4 Programmen - Statusanzeige fiir 12 Zonen - Verbindung tUiber RS485-Schnittstelle -
Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Geh&use - Abmessungen (L x H x B] 150 x 119 x 35mm -
Farbe weif3

N.B. Alternativ zu LCD020 verwendbar

Art.-Nr. F127LCD012

LEDOé6

4 W6

PROGRAMS ZONES
MANAGED MANAGED

Kompatible TP4-20 - TP4-20 GSM

Bedienteil

Verwaltung von 4 Programmen - Statusanzeige fir 6 Zonen - Verbindung Uber RS485-Schnittstelle -
Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehause - Abmessungen (L x H x B 140 x 80 x 28mm -

Farbe weif3

N.B. Alternativ zu LCD020 verwendbar

Art.-Nr. F127LEDOé6




Tastatur fur AuBenbereiche

DIGITEX

Tastatur mit beriihrungssensitiver Stahlmembran fiir Auf3enbereiche
Tastenbeleuchtung mit LED-Lichtleiste - Optische und akustische Systemzustandssignale mit Buzzer
und 7 LED - Verwaltung von 4 Programmen - Verbindung Uber RS485-Schnittstelle - Aufputzmontage -
Verbindungskabel vorverdrahtet - Wasserdichtes vandalensicheres Gehause aus Aluminiumdruckguf3 -
Design von Pininfarina - IP65 - Abmessungen (L x H x B) 81 x 121 x 24mm - Lackiertes Aluminium

BEDIENTEILE

Zulassung
fiir zertifizierte
Systeme

L 81Tmm

B 24mm

<—>‘

H121mm
v Aufputzmontage
DIGITEX - Technische Daten und Funktionen
Modell DIGITEX Nennspannung 12vDC
Programmierung . :
Al e der Adresse Digital Elektrische Betriebsspannung 10V...15VvDC
Daten i
Verbindung Rsugs| | Cigenschaften | Stromaufnahme 10mA @ 12V DC
Verbindungskabel 6m vorverdrahtet Max. Stromaufnahme 136mA @ 12V DC
K d Beriihrungssensitive U L v
eypa Stahlmembran mwetttlasse
Optisches _ 7 LED Schutzklasse IP65
Systemzustandssignal
Benutzer- i Gehaduse Al
Interface Akustisches ) Buzzer
Systemzustandssignal .
: : Physikalische Abmessungen (L x H x B) 81x121 x 24mm
Tastenbeleuchtung LED-Lichtleiste Eigenschaften
Gewicht 510
Verwaltete Programme 4 ewe 9
N i Betriebstemperatur -25°C...+60°C
Offnungs- und Magnetisch —
Abhebeschutz Reedschalter Feuchtigkeit 10%...93%
Sab " Magnetisch (nicht kondensierend) e TSR
abotageschutz | Magnetschutz Reedschalter
Gehause Vandalensicher

DIGITEX

CAPACITIVE
TOUCH

VANDAL

A

PROGRAMS
MANAGED

Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

\ Art.-Nr. F103DIGITEX




Serial Access Point Readers

APRCARDN R AALD

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Lesegerat fir RFID-Karten PERSONAL SECURITY CARD und KEY FOB - Systemzustandssignal

mit LED - Verwaltung von 3 Programmen - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle - Aufputzmontage -
Antistatisches ABS-Gehause - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 91 x 138 x 54mm

Art.-Nr. FIO3APRCARDGN Graues Gehause
Art.-Nr. F103APRCARDNN Schwarzes Gehause
Art.-Nr. FI03APRCARDBN Weifles Gehause

FINGER
PRINT

3

APR FINGER N

PROGRAMS
MANAGED

READER

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Lesegerat fir Fingerabdriicke - Systemzustandssignal mit LED - Verwaltung von

96 Fingerabdriicken - Verwaltung von 3 Programmen - Verbindung iber RS485-Schnittstelle -
Lebendfingererkennung - Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehause - Design von Pininfarina -
Abmessungen (L x H x B} 91 x 138 x 54mm

Art.-Nr. FI03APRFINGN Graues Gehause
—} Art.-Nr. F103APRFINNN Schwarzes Gehause
Art.-Nr. F103APRFINBN Weif3es Gehause

FINGER
APR FINGER-CARD N @
CARD PROGRAMS
READER READER MANAGED PROTECTION

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
b Lesegerat fir Fingerabdriicke und RFID-Karten PERSONAL SECURITY CARD und KEY FOB -
Programmierbarer Identifikationsmodus [unabhangig/kombiniert) - Systemzustandssignal mit LED -
Verwaltung von 96 Fingerabdriicken - Verwaltung von 3 Programmen - Verbindung tber RS485 -
Schnittstelle - Lebendfingererkennung - Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehause -
Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B] 91 x 138 x 54mm
Art.-Nr. FI03APRFINCARGN Graues Gehause
et .

- Art.-Nr. FI03APRFINCARNN Schwarzes Gehduse

Art.-Nr. F1I03APRFINCARBN Weifles Gehause

RFID-Karten

PERSONAL SECURITY CARD

RFID-Karte fir APR CARD N und APR FINGER-CARD N - Einmaliger werkseitig programmierter Code -
Nicht duplizierbar noch programmierbar - Kreditkartenformat - Farbe grau mit graphischem Design

— Art.-Nr. F103CARD 10er Packung - Farbe grau
Art.-Nr. F103CARD/B 10er Packung - Farbe weif3
KEY FOB

RFID-MIFARE Schlisselanhanger fir APR CARD N und APR FINGER-CARD N - Einmaliger werkseitig
programmierter Code - Nicht duplizierbar noch programmierbar

Art.-Nr. F103KEYFOB 10er Packung - Farbe grau

APR FINGER N - APR FINGER-CARD N - Zubehdor
I

APR USB-KABEL

Typ A Mini USB-Kabel fir die
Programmierung von APR FINGER N
und APR FINGER-CARD N

Art.-Nr. F130CAVOMINIUSB
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Transponderleser

Die ATPROX Transponderleser von Tecnoalarm erlauben eine benutzerfreundliche Verwaltung der
Scharf-/Unscharfschaltungsvorgange der Tecnoalarm Systeme, indem sie die RFID-Technologie mit der
einfachen Anwendung eines Schlissels verbinden.

Die ATPROX Transponderleser kénnen nur in Verbindung mit einem internen oder externen Transponder-Interface verwendet werden.

3

PROGRAMS
MANAGED

PROXKEY
READER

ATPROX/I D (=

Leser fur PROXKEY Transponder

flr die Montage in Innenbereichen
und geschitzten AuB3enbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
Vimar Idea* - ABS-Gehause -

Farbe schwarz

Art.-Nr. F103ATPROX/I

ATPROX/L &)@

Leser fur PROXKEY Transponder

flr die Montage in Innenbereichen

und geschitzten Auf3enbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
BTicino Living* - ABS-Gehause - Farbe
schwarz

Art.-Nr. F103ATPROX/L

ATPROX/LINT  [@)(@ =

Systeme

Leser fir PROXKEY Transponder

fur die Montage in Innenbereichen
und geschitzten Auf3enbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
BTicino Living International* -
ABS-Gehause - Farbe schwarz

Art.-Nr. F103ATPROX/LINT

ATPROX/LINTB (((@] Y

Systeme
Leser fur PROXKEY Transponder
flr die Montage in Innenbereichen
und geschitzten Auflenbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
BTicino Living International* -
ABS-Gehause - Farbe weif3

Art.-Nr. F103ATPROX/LINB

aTPROX/MN (@@ -

Leser fur PROXKEY Transponder

fir die Montage in Innenbereichen
und geschitzten Auflenbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
BTicino Magic* - ABS-Gehause -
Farbe schwarz

Art.-Nr. F103ATPROX/MN

ATPROX/M (((@] iyl‘m:[gt

Leser fur PROXKEY Transponder

flr die Montage in Innenbereichen
und geschitzten Auflenbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
BTicino Magic* - ABS-Gehause -
Farbe weif3

Art.-Nr. F103ATPROX/M

ATPROX/A (((@]

Leser flir PROXKEY Transponder

fur die Montage in Innenbereichen
und geschitzten Auflenbereichen -
Unterputzmodul fir Schalter der Serie
BTicino Axolute* - ABS-Gehause -
Farbe weil3

Art.-Nr. F103ATPROX/A

* Die Produkt- und Markennamen sind Eigentum der Hersteller BTicino und Vimar.
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Se
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Transponder

PROXKEY

Die PROXKEY Transponder von Tecnoalarm garantieren Unverletzlichkeit durch die grofitmdgliche Anzahl

von einmaligen Seriennummern.

PROXKEY (e

PROXKEYHS (@~

Transponder mit werkseitig
programmiertem Code - Duplizierbar
und programmierbar mit PROX
PROGRAMMER - Farbe grau

Transponder mit einmaligem werkseitig
programmiertem Code - Nicht
duplizierbar noch programmierbar -
Farbe blau

Art.-Nr. F103PROXKEY

Art.-Nr. F103PROXKEYHS

.= BEDIENTEILE

PROXKEY - Zubehor

PROX PROGRAMMER

Programmierer fur die Duplikation
und Programmierung von PROXKEY
Transpondern

Art.-Nr. F103PROXPROGRAM

Transponder-Interface und alleinstehendes Lesegerat

o\
2
PROX KéN 6
PROXKEY PROGRAMS
READER MANAGED
Kompatible Systeme: TP10-42 - TP8-88 - TP20a-440
Alleinstehender Transponderleser mit Funktionstasten - Systemzustandssignal mit LED -
Verwaltung von 6 Programmen - Verbindung tber RS485-Schnittstelle - Aufputzmontage -
Antistatisches ABS-Gehause - Abmessungen (L x H x B) 140 x 80 x 28mm - Farbe weil3
Art.-Nr. F127PROXK6N
Zulassung =
fiir zertifizierte
TP SKN (((@ Systeme 4

READERS

Kompatible Systeme: TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Interface flir ATPROX Transponderleser - Verwaltung von 4 Lesern - Verbindung tber RS485-
Schnittstelle - Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehduse -
Abmessungen (L x H x B} 63 x 101 x 25mm - Farbe weif}

Art.-Nr. F127TP-SKN
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Alleinstehende Relais-Kontrollsysteme

Das alleinstehende Relais-Kontrollsystem besteht aus einer Relaisplatine FINGER KEY und bis zu

4 biometrischen Fingerabdrucklesern APR FINGER N. Das System erlaubt die Verwaltung von 3
unabhangigen Elektroinstallationen per Fingerabdruck: praktische Handhabung kombiniert mit effizienter
Sicherheit garantiert durch die Einzigartigkeit der Fingerabdricke, sodaf3 nur die authorisierten Benutzer Zugriff
auf das System haben.

Ll
-
Ll
= FINGER KEY 3
= OUTPUTS
Ll
e Platine mit 3 programmierbaren Relaisausgangen fir die Verbindung von bis zu
(=) 3 Elektroinstallationen Die Relais knnen mit Hilfe von max. 4 biometrischen Fingerabdrucklesern
LLl des Typs APR FINGER N gesteuert werden.
m Abmessungen (L x H x B) 70 x 100 x 20mm, ABS-Gehause [(fakultativ)
N.B. Konfigurationssoftware APRCONF inbegriffen
Art.-Nr. F103APRFINKEY
FINGER
PRINT
APR FINGER N

W 96 MH pRIVACY
READER PROTECTION

Lesegerat fur Fingerabdriicke - Systemzustandssignal mit LED - Verwaltung von

: 96 Fingerabdriicken - Verwaltung von 3 Programmen - Verbindung iber RS485-Schnittstelle -
Lebendfingererkennung - Aufputzmontage - Antistatisches ABS-Gehause - Design von Pininfarina -
Abmessungen (L x H x B) 91 x 138 x 54mm

Art.-Nr. F103APRFINGN Graues Gehause

m— Art.-Nr. FI03APRFINNN Schwarzes Gehause

Art.-Nr. F103APRFINBN Weifles Gehause

L

D00
CON'

TA{;

]

')
]

APR FINGER N - Zubehor

APR USB-KABEL

Typ A Mini USB-Kabel fir die
Programmierung von APR FINGER N
und APR FINGER-CARD N.

Art.-Nr. F130CAVOMINIUSB
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Das alleinstehende Relais-Kontrollsystem besteht aus einer Relaisplatine DIGITEX KEY und bis zu
4 Tastaturen des Typs DIGITEX fir AuBenbereiche. Das System erlaubt die Verwaltung von 4 unabhangigen

Elektroinstallationen per Code, auch in Au3enbereichen. Das System bietet eine praktische und sichere
Losung fur die Steuerung lhrer Haustechnik.

DIGITEX KEY

OUTPUTS
4A

Platine mit 5 programmierbaren Relaisausgangen fiir die Verbindung von bis zu 4 Elektroinstallationen
Die Relais konnen mit Hilfe von max. 4 Tastaturen des Typs APR FINGER N gesteuert werden.
Abmessungen (L x H x B) 127 x 77 x 30mm, ABS-Gehause (fakultativ)

Art.-Nr. F103DIGITEXKEY

Zulassung
@@
DIGITEX ’

CAPACITIVE

@)TOUCH

Tastatur mit berlihrungssensitiver Stahlmembran fir Auf3enbereiche

Tastenbeleuchtung mit LED-Lichtleiste - Optische und akustische Systemzustandssignale

mit Buzzer und 7 LED - Verwaltung von 4 Programmen - Verbindung Uber RS485-Schnittstelle -
Aufputzmontage - Verbindungskabel vorverdrahtet - Wasserdichtes vandalensicheres Gehause aus

Aluminiumdruckguf - Design von Pininfarina - IP65 - Abmessungen (L x H x B 81 x 121 x 24mm -
Lackiertes Aluminium

Art.-Nr. F103DIGITEX

=

DOOR DOOR ROLLER

TAMPE!
CONT CONT! SHUTT

ouT

DIGITEX KEY - Zubehor

C90

ABS-Gehause -
Abmessungen [Lx Hx B) 165x 110 x 41mm -
Farbe weif3

Art.-Nr.C110C90
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EINGANGE - AUSGANGE - SCHNITTSTELLE

Flexibilitat und Modularitat sind die wesentlichen Merkmale der Systeme

von Tecnoalarm, Merkmale die auch die Eingangs-, Ausgangs- und
Schnittstellenerweiterungen besitzen. Tecnoalarm hat das Konzept der modularen
Bauweise modernisiert, durch die Entwicklung von Erweiterungsmodulen, die in gleicher
Weise mit allen Systemen kompatibel sind. Die Uber die Schittstelle verbundenen

Erweiterungsmodule erlauben die bequeme Positionierung der Eingdnge und Ausgéange

des Systems an den Orten, wo sie tatsachlich bendtigt werden, sowie eine einfachere
und kostengtinstigere Verlegung der Verbindungskabel.

Eingangserweiterungen

Die Palette der Eingangserweiterungen besteht aus finf Modellen,
die 4 bis 8 Eingange fur konventionelle oder Zone Bus Melder sowie
1 bis 14 programmierbare Alarmausgange besitzen.

Ausgangserweiterungen

Die Palette der Ausgangserweiterungen enthalt Modelle, die Giber
32 Open-Collector-Ausgange beziehungsweise Signal-LED fir die
Erstellung von LED-Signaltafeln verfligen, sowie solche mit

programmierbaren Relaisausgangen fur die Steuerung externer Gerate.

Schnittstellenerweiterungen

Die Schnittstellenerweiterungen ermdglichen die Erweiterung

der Maximallange der Schnittstelle sowie deren Verzweigung durch
Sternschaltungen. Der Glasfaser-Konverter erlaubt die Erweiterung
der Schnittstelle durch Glasfaser-Kabel.







Erweiterungsmodule

Se

Eingangserweiterungen
ZONE
SPEED ALMS8 PL BUS &
DETECTORS JJll CONVENTIONAL OUTPUTS PS%\P’!EYR
Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 -TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Erweiterungsmodul mit 8 Eingangen fir die Verbindung von RDV® und Zone Bus Meldern von
Tecnoalarm sowie konventionellen Meldern - 2 Relaisausgédnge - 2 programmierbare Open-
Collector-Ausgénge - 1,8A Schaltnetzteil - 12V/7Ah Batterie - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle -
Antistatisches ABS-Geh&use - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B 350 x 285 x 93mm
Art.-Nr. F101SPEEDALMSPL
((@ Euurtjzzitu\?\gwerte ZONE 8
SPEED 8 e BUS
DETECTORS °§E¥E’é¥%’§% OUTPUTS
Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 -TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Erweiterungsmodul mit 8 Eingangen fiir die Verbindung von RDV® und Zone Bus Meldern von
Tecnoalarm sowie konventionellen Meldern - 2 programmierbare Open-Collector-Ausgange -
Verbindung Uber RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H) 124 x 68mm - ABS-Gehause (fakultativ].
N.B. Kompatible Gehduse C100P und C90
Art.-Nr. F101SPEED8
ZONE
SPEED 4-140C BUS
serecrons Jil oueigs
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Erweiterungsmodul mit 4 Eingangen fiir die Verbindung von RDV® und Zone Bus Meldern von
Tecnoalarm sowie konventionellen Meldern - 14 programmierbare Open-Collector-Ausgange -
Verbindung tiber RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H) 93 x 59mm - ABS-Geh&use (fakultativ)
N.B. Kompatibles Gehaduse C80
Art.-Nr. F101SPEED4140C
(((@ iuun}?zitu\lfj\g\erle ZONE
SPEED 4 e BUS
oerezors MY GO
Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Erweiterungsmodul mit 4 Eingéngen fur die Verbindung von RDV® und Zone Bus Meldern von
Tecnoalarm sowie konventionellen Meldern - 1 programmierbarer Open-Collector-Ausgang -
Verbindung Uber RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H) 98 x 68mm - ABS-Geh&use (fakultativ)
N.B. Kompatible Gehduse C100P und C90
Art.-Nr. F101SPEED4
fir zertifizierte
ar 8
SPEED 8 STD
CONVENTIONAL
DETECTORS
Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Erweiterungsmodul mit 8 Eingangen fir die Verbindung von konventionellen Meldern -
Verbindung Gber RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H) 98 x 68mm - ABS-Geh&use (fakultativ)
N.B. Kompatible Gehduse C100P und C90
Art.-Nr. F101SPEED8STD
ERWEITERUNGSMODULE - Zubehor
c100P c90
ABS-Gehause - Design von Pininfarina - ABS-Gehause -
o Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm - Abmessungen (L x Hx B) 165 x 110 x 41mm -
L Farbe weif3 | | Farbe weif3
Art.-Nr.C110C100P Art.-Nr. C110C90
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Ausgangserweiterungen

ESP 8RP

Zulassung
@ fur zertifizierte
Systeme

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

OUTPUTS
4A

Erweiterungsmodul mit 8 Leistungsrelais mit potentialfreien Wechselkontakten (max. 250V AC @ 4A)] -
Funktionen programmierbar mit PC - Klonen der Adresse mdglich - Verbindung tber RS485-
Schnittstelle - Abmessungen (L x H x B) 137 x 110 x T6mm

Art.-Nr. F127ESP8RP

ESP 8RSP

Zulassung
@ fur zertifizierte
Systeme

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Erweiterungsmodul mit 7 Signalrelais mit potentialfreien Wechselkontakten (max. 24V DC @ 0,3A)
und 1 Leistungsrelais [max. 250V AC @ 4A) - Funktionen programmierbar mit PC - Klonen der
Adresse moglich - Verbindung Uber RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H x B} 137 x 91 x 16émm

Art.-Nr. F127ESP8RSP

ESP 4RS

(e
s

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Erweiterungsmodul mit 4 Signalrelais mit potentialfreien Wechselkontakten (max. 24V DC @ 0.3A) -
Funktionen programmierbar mit PC - Klonen der Adresse maoglich - Verbindung tiber RS485-
Schnittstelle - Abmessungen (L x H x B) 137 x 80 x 16mm

Art.-Nr. F127ESP4RS

ESP32-0CN

@@: 32
OUTPUTS

Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Erweiterungsmodul mit 32 Open-Collector-Ausgangen fir Systemzustandsmeldungen - Funktionen
programmierbar mit PC - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H) 97 x 85mm -

Art.-Nr. F127ESP320CN

SINOTTICO 32N

ABS-Gehiuse [fakultativ)
. ABS
LEDS BOX

Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Erweiterungsmodul mit 32 LED fiir Systemzustandsmeldungen - Funktionen programmierbar mit PC -
Verbindung tber RS485-Schnittstelle - ABS-Gehause - Abmessungen (L x H x B) 150 x 118 x 35mm

Art.-Nr. F127SINOTTICON

ERWEITERUNGSMODULE - Zubehor

c8o

ABS-Gehause -
Abmessungen (L x H x B) 140 x 92 x 38mm -
Farbe weif3

Art.-Nr. C110C80
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Schnittstellenerweiterungen

CONVERTER
Kompatible Systeme: TP4-20 -TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM -TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
RS485-CGlasfaser-Konverter fir Datenlbertragung tber grofie Distanzen mit Hilfe von
Glasfaserkabeln
Der Konverter kann fur Direktverbindungen mit einer Maximalldnge von 2km pro Strecke, oder
Schleifenschaltungen mit maximal 4km Lange verwendet werden. Der Konverter eignet sich
besonders fir die Datenibertragung in stark gestorten Bereichen, Auflenbereichen mit haufigen
elektrostatischen Entladungen und fehlenden Erdschleifen.
Master-/Slave-Modus - Einstellung der Funktionen mit Dipschalter - 3 Signal-LED
(Stromversorgung, Datenempfang Uber Glasfaser, Datenempfang tber Schnittstelle) -
ABS-Gehause - Farbe weif3
Art.-Nr. F130CONVFIBRA
CONVERTER - Technische Daten und Funktionen
Beschreibung CONVERTER Stromversorgung
Allgemeine RS485 Signale RX R5485
aten .
Dateneingang/-ausgang
Glasfaser RX Glasfaser
&%’;?35;?55485‘ 38.400bps/9.600bps o Nennspannung 12vDC
ektrische .
Tecnoalarm Sensor Bus 38.400bps Eigenschaften Betriebsspannung 8v..31vDC
Baudrate Nennleistung 50mA @ 12V DC

300bps (Explorer I1)

Tecnoalarm Sync Bus

Rechteckwelle Umweltklasse I

(Beamtower)
Schutzklasse IP42

50/125pum oder

Glasfaserkabel “
62,5/125um Physikalische Gehause ABS
Wellenlange 850nm Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 140 x 92 x 38mm
Verbindung ST-Stecker Gewicht 130g
Glasfaser i i

Point-to-point Betriebstemperatur -20°C...+70°C

(2km pro Strecke)

Verbindungsart
Schleife (4km)

Tecnoalarm Sync Bus

(Beamtower] 250m pro Strecke

Schleifenschaltung

21 @ .

- — Q == @ r-
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Direktverbindung

\ ‘ %J \%de N\

ERWEITERUNGSMODULE

Serial

SPEED RS485

Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Erweiterungsmodul mit 1 Eingang und 1 geschitzten Ausgang fur die Erweiterung und

Verzweigung der RS485-Schnittstelle - 1 Sternverbindung mit einer Lange von Tkm pro Zweigleitung -
Programmierbare Baudrate - Abmessungen (L x H) 97 x 85mm - ABS-Geh&use [fakultativ)

N.B: Kompatibles Gehduse C90

Art.-Nr. F127SPEEDRS485

6 RS485 N 3 LOOPS

STAR RS485 QES
]

Kompatible S TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Erweiterungsmodul mit 1 Eingang und 6 geschiitzten Ausgangen fir die Verzweigung der RS485-

Schnittstelle - 6 Sternverbindungen mit einer Lange von Tkm pro Zweigleitung -
3 Schleifenverbindungen mit einer Lange von 800m pro Schlaufe - Programmierbare Baudrate -
Abmessungen (L x H) 176 x 74mm - ABS-Gehause [fakultativ)

Art.-Nr. F127STAR485

ERWEITERUNGSMODULE - Zubehor
[

c90

ABS-Gehause -
Abmessungen (L x Hx B) 165 x 110 x 4Tmm -
Farbe weil3

Art.-Nr.C110C90
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RSC®-1ECHNOLOGIE) L7

Remote Sensitivity Control

Die RSC® (Remote Sensitivity Control) Technologie ist eine innovative
Verwaltungsplattform, mit der die Uberwachungszentrale und der
Errichter das Einbruchmeldesystem komplett aus der Ferne
programmieren und kontrollieren konnen. Die ausgekligelte von der
Tecnoalarm Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelte
Technologie liefert fortschrittliche Diagnose-Tools, die es erlauben,
die korrekte Funktionsweise jedes einzelnen Systemkompenenten

zu Uberprifen, sowie die Leistungsfahigkeit des Systems anzupassen
und zu verbessern. Die RSC®-Technologie ist ein zuverléssiges Tool
fur eine praventive Wartung des Systems.

Systemkonfiguration

Die Funktionsparameter des Systems kdnnen sowohl vor Ort als auch

SYSTEM aus der Ferne mit Hilfe der Tecnoalarm Programmierungsssoftware
CONFIGURATION

eingestellt werden.

Hardware-Koharenz-Kontrolle
%B Das Tool der Hardware-Koharenz-Kontrolle analysiert die RSC®-Gerate
HARDWARE und erstellt einen Uberblick aller logischen und funktionalen Parameter
DIAGNOSE des Systems.

Netzwerkanalyse
B Das Tool der Netzwerkanalyse Uberwacht alle Kommunikationsschnittstellen
SERIAL DATA des Systems, Serial Bus, Sensor Bus und Siren Bus, und Uberprift

ANALYSS die Korrektheit der Ubertragenen Daten.

Ausrichtungsmonitor der Barrieren
@ Der Ausrichtungsmonitor fir die RSC®-Barrieren ermaglicht die elektronische
ALIGNMENT Uberwachung der Ausrichtung der Barrieren. Das Tool zeigt die erfaBte Signalstarke
MONITOR fur jedes einzelne Strahlenbiindel der Barriere an und vergleicht

diese mit den bei der Aufstellung registrierten Referenzwerten.

Funktionsmonitor
Das Tool kontrolliert die Funktionsfahigkeit der RSC®-Melder in Echtzeit.

ALARM Alarmgraphiken

GRAPH Der Ereignisspeicher des Systems speichert die von die RSC®-Meldern kommenden

[@ Alarme zusammen mit einer Graphik, die die Arbeitsweise zum Zeitpunkt des Alarms
widergibt. Durch die Analyse der Graphik ist es moglich, die Ursache fiir den Alarm zu
ermitteln.
Ereignislogdatei

B Die Ereignislogdatei enthalt alle Ereignisse bezliglich der Funktionsweise

EVENT des Systems, d.h. Alarme, Diagnosen und Systemzustandsmeldungen.

Die Ereignisse werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge und unter
Angabe von Datum, Uhrzeit und allen verfligbaren Informationen gespeichert.

Geréatemonitor

Die Mdglichkeit der standigen Uberwachung der Funktionsparameter der Uber
die Schnittstelle verbundenen Gerate ermdglicht die praventive Wartung

und die Vermeidung von Betriebsausfallen.
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Vertiefen Sie das Argument mit Hilfe
der Publikation “Guide to the RSC® Technology".
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RSC®-Technologie

Kommunikationsschnittstellen und Sicherheit
Die Tecnoalarm Systeme verwenden drei separate Kommunikationsschnittstellen, die unterschiedlichen
Gerédtearten zugeordnet sind: die Standard-RS485-Schnittstelle Serial Bus, die Sensor Bus Schnittstelle fur
die RSC®-Melder und die Siren Bus Schnittstelle fir die RSC®-Sirenen. Sie sind unabhangig und verwenden
spezielle Kommunikationsprotokolle. Um einen guten Schutz gegen Sabotageakte zu garantieren, werden
die Ubertragenen Daten verschlisselt.

Dokumentation und Assistenz
Die geltenden Normen schreiben vor, daB der Errichter bei der Ubergabe des Systems ein Dokument ausstellt,
das den Systemaufbau zusammenfaBt und die Funktionstiichtigkeit sowie die Ubereinstimmung der installierten
Produkte mit dem Projekt bescheinigt. Diese Ubersicht ist mit dem Tool der Hardware-Koh&renz-Kontrolle der
Tecnoalarm Software leichter zu erstellen. Im Alarmfall kann der Errichter dem Kunden prazise Antworten geben
und diese mit Daten und Alarmgraphiken aus dem Ereignisspeicher des Systems untermauern.

Installation
Die RSC®-Technologie ermdglicht eine Reduzierung der Installationszeiten und -kosten um bis zu 70%, durch
die vereinfachte Verdrahtung. Nach der Konfiguration des Systems konnen mit Hilfe der Hardware-Kohéarenz-
Kontrolle eventuelle Installations- und Konfigurationsfehler erkannt, die Prasenz aller Komponenten Uberprift
sowie die Versorgungsspannung der Gerate und die Temperatur in den Gehausen der Melder,
deren Funktionsprinzip auf dem Temperaturdelta basiert, gemessen werden.

Wartung und Selbsttest
Der Techniker der Installationsfirma kann die Einstellung und Funktionsfahigkeit jedes einzelnen Gerates
von seinem Biro aus Uberprifen und die Programmierung anpassen, ohne sich an den Standort begeben
zu missen. Dementsprechend kann zumindest eine der beiden gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen
pro Jahr aus der Ferne durchgefiihrt werden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Selbsttestfunktionen
der RSC®-Gerate. Die Sirenen mit eigener Stromversorgung, zum Beispiel, kontrollieren selbstandig den Zustand
der Batterie, des Horns, der Blinkleuchte und der Sabotageschutzvorrichtungen.
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SPEED

Eingangserweiterungen

Flexibilitat und Modularitat sind die wesentlichen Merkmale der Systeme von Tecnoalarm, Merkmale

die auch die mit der RSC®-Technologie ausgestatteten Eingangserweiterungen besitzen. Die Palette besteht
aus drei Modellen, die jeglichen Installationsanforderung entsprechen und eine effiziente Nutzung

der RSC®-Systemressourcen garantieren.

Serial
BUS
|
@@
SPEED 4-8 P3A v 8 Wl 4 4 QOO
] Deteciors JAM OETECTORS OUTPUTS R "0 BOX
Sistemas compatibles: TP10-42 - TP8-88 -TP20-440
Erweiterungsmodul mit 1 Sensor Bus Ports fir die Verbindung von 8 RSC®-Meldern von Tecnoalarm
4 Eingange fur die Verbindung von RDV®- und Zone Bus-Meldern - 1 Siren Bus Port fir die
Verbindung von 1 RSC®-Sirene - 4 programmierbare Ausgange - 3A Schaltnetzteil -
12V/12Ah Batterie - Verbindung Uber RS485-Schnittstelle - Metallgehduse -
Abmessungen (L x H x B} 315 x 260 x 108mm - Zertifizierung EN 50131-6 - Sicherheitsgrad 2 oder 3
(je nach Strom und Autonomie)
Art.-Nr. F1I01SPEED48P3A
SPEED ALM8 PLUS 8 4 w @
DETECTORS OUTPUTS SUPPLY BOX
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM -TP10-42 - TP8-88 -TP20-440
Erweiterungsmodul mit 4 Sensor Bus Ports fur die Verbindung von 8 RSC®-Meldern
von Tecnoalarm - 1 Siren Bus Port fiir die Verbindung von RSC®-Sirenen - 4 programmierbare
Ausgange - 1,8A Schaltnetzteil - 12V/7Ah Batterie - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle -
Antistatisches ABS-Gehause - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 350 x 285 x 93mm
Art.-Nr. F101SPEALM8PLUS
(((@ Zulassung
fir zertifizierte
Systeme 8
SPEED 8 PLUS sensor us lll OUTPUTS
DETECTORS
Kompatible TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 -TP20-440
Erweiterungsmodul mit 1 Sensor Bus Port fur die Verbindung von 8 RSC®-Meldern
von Tecnoalarm - 2 programmierbare Ausgange - Verbindung tber RS485-Schnittstelle -
Abmessungen (L x H) 124 x 68mm - ABS-Gehause (fakultativ)
N.B. Kompatible Gehduse C100P und C90
Art.-Nr. F101SPEED8PLUS
Zulassung
fir zertifizierte ZONE
speenspus | @ as ll & W &
) | VH | CHE
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Erweiterungsmodul mit 1 Sensor Bus Port fur die Verbindung von RSC®-Meldern
von Tecnoalarm sowie 4 Eingange fiur die Verbindung von RDV® und Zone Bus Meldern von
Tecnoalarm sowie konventionellen Meldern - 1 programmierbarer Ausgang - Verbindung tber
RS485-Schnittstelle - Abmessungen (L x H) 124 x 68mm - ABS-Gehé&use (fakultativ)
N.B. Kompatible Gehduse C100P und C90
Art.-Nr. F101SPEED4PLUS
ERWEITERUNGSMODULE - Zubehor
|
C100P c90
ABS-Gehause - Design von Pininfarina - ABS-Gehduse -
* ° Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm - Abmessungen (L x Hx B) 165 x 110 x 41Tmm -
\ AARR Farbe weif3 L] Farbe weif3
Art.-Nr. C110C100P Art.-Nr.C110C90
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RSC®-Technologie

Netzteile

TAPS-8 BUS

Das TAPS-8 BUS ist ein Schaltnetzteil des Typs Fly-back, das tber die RS485-Schnittstelle mit den
Tecnoalarm Systemen verbunden wird.

Das Netzteil unterstitzt die RSC®-Technologie und verfugt tber die Zertifizierung EN 50131-6,
Sicherheitsgrad 2 oder 3 (je nach Batterie und Maf3 an Fernverwaltung). Es ist mit 1 Siren Bus Port fir die
Verbindung von RSC®-Sirenen und 4 programmierbaren Ausgangen ausgestattet. Der Batterietest wird
entweder automatisch oder manuell durchgefihrt und bewirkt die automatische Abkoppelung der Batterien
bei Tiefentladung. 6 Signal-LED auf der Vorderseite liefern detaillierte Angaben zum Systemzustand.

Max. Ausgangsstrom 8A @13,8V DC - 2x 12V/17Ah Batterien - Metallgeh&use - Farbe schwarz

RSC®-TECHNOLOGIE

H 365mm

B 170mm
L 320mm
@ &>l sren W 4 138V PFC Wcr ]
BUS FACTOR - METAL
50131-1 [\)«Erynl(g:wE OUTPUTS 8A CORRECTION SELF TEST BOX
Kompatible TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

TAPS-8 BUS

Art.-Nr. F107TAPS-8BUS
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TAPS-8 BUS

Allgemeine
Daten

System-
eigenschaften

Elektrische
Ausgangs-
eigenschaften

Selbsttest
und
Fehlersignale

Signal-LED

TAPS-8 BUS - Technische Daten und Funktionen

Typ 8A/13,8VDCTyp A
RS485-Schnittstelle 2
Baudrate 38.400bps
Ausgange 4 programmierbar
Stromversorgung- 4 parallel -
sausgange 2 seriel
Ausgangsspannung 12,5V...13,8VDC
Ripple

(Max. Brummstrom)

<50mV p-p

Verfligbarer Strom

1,7A @13,8VDC

pro Ausgang
Batterieladestrom Max. 850mA
Verfiigbarer Laststrom Max. 5,5A
Uberspannungssignal >16VDC £10%

Uberlastungssignal

Sabotage

1 LED pro Ausgang

Verlust Netzteil

N

Fehler Netzteil

N

Fehler Schmelzsicherung

Fehler Netzteil
(Spannung auBerhalb
des Bereichs)

L

Uberlastung Netzteil
(Unterspannung])

Unterspannung Batterie

Fehler Batterie 1

Fehler Batterie 2

Sabotageschutz

Externes
Netzteil

Batterien
(Storage Device)

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

Offnungs- und
Abhebeschutz

Typ

Mikroschalter

Fly-back 8A/14,4V DC
Schaltnetzteil

Betriebsspannung

230V AC +10% -15%
50Hz

Max. Stromaufnahme

Kapazitat

600mA AC

2x 12V/17Ah

Batterietest

Automatisch/manuell

80% ca. 19h

Ladezeit (2 Batterien 3 17Ah)
Entladeschluflspannung <8,8VDC
Unterspannungsschwelle 10,8V DC
Autonomie .
(Sicherheitsgrad 2) 12h (2,83Ah7)
Autonomie ,,
(Sicherheitsgrad 3) 60h (0,56Ah")
Autonomie

(Sicherheitsgrad 3 30h (1,12Ah*)
fernverwaltet)

Umweltklasse ]
Gehause Metall

Abmessungen (L x H x B)

320 x 365 x 170mm

Gewicht 5,8kg
Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Norm EN50131-6
Sicherheitsgrad 2 oder 3**
Zertifizierungsstelle IMQ

Abkoppelung Batterie

Unterspannung Batterie

NS TSN NS

Fehler Batterie 1

Fehler Batterie 2

Uberlastung

Fehler Stromversorgung

Zustand Stromversorgung

NSNS |S)ISN)S

*Verfligbarer Laststrom bei Stromausfall
** Abhdngig von den verwendeten Batterien und dem Maf3 an Fernverwaltung
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Dual-Technologie fiir Innenbereiche

TWINTEC BUS - TWINTEC MASK BUS

Tecnoalarm hat all seine Erfahrung in die Entwicklung dieser Melder einflieen lassen.

Die ausgekligelte digitale Verarbeitung der vom Infrarot- und vom Mikrowellensensor erfafiten

Signale erlaubt eine sichere Feststellung der Alarme. Die AND- und WALK-Detektionslogiken,
kombiniert mit der RDV®-Technologie, sind nur zwei der programmierbaren Parameter. Der Selbsttest
und die Temperaturkompensation kompletieren eine Reihe von ausgekliigelten Diagnosefunktionen.
Der Melder TWINTEC MASK BUS ist auBerdem mit einem Antimasking-Schutz ausgestattet, der im
Falle eines Storangriffs den Melder automatisch dazu veranlaft, die Walk-Detektionslogik anzunehmen.

RSC®-TECHNOLOGIE

L 68mm B51Tmm ‘

; @(((
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TWINTEC BUS - TWINTEC MASK BUS - Technische Daten und Funktionen

Mikrowellenfrequenz 10,525GHz* Melder aktiv g?z;g?;r?wﬁ;\gﬁ;r? Programmierbar
A~ . Programmierbar
Empfindlichkeit (5 Einstellungen) Selbsttest Automatisch
. ) Programmierbar Funktionen
Reaktionszeit (4 Einstellungen) Temperaturkompensation Automatisch
Detektions- .. Programmierbar
eigenschaften Impulszahler (2 Einstellungen) Nennspannung 12vDC
Infrarotstrahlen 29 )
- Betriebsspannung 9vDC...15vDC
Niveaus 4 Elektrische
(Infrarotstrahlen) Eigenschaften | Stromaufnahme Stand-by 17mA @ 12V DC
Max. Reichweit 18 Twintec Bus Max. 28mA @ 12V DC
ax. reichwerte m Stromaufnahme Stand-by 20mA @ 12V DC
Twintec Mask Bus Max. 30mA @ 12VDC
AND IR+MW
i S B
OR** IR oder MW Verbindung RS485 ensor Bus
Detleokgtiilgns- WALK IR+MW oder MW+MW Umweltklasse ]
IR + MW Schutzklasse IP30-1K02
AND + RDV® mit Doppler-Filter
o Gehause ABS
WALK + RDV® mit Doppl';"r"_";i'l‘:':! Physikalische
Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 68 x 118 x 51Tmm
) IR 108° _
Offnungswinkel - Gewicht 1609
HF 72" horiz. - 36° vert. Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Alarm i Normen EN50131-2-4
Signale |t 7 Sicherheitsgrad )
Masking [Abdeckung)** v Konformitat |t Mask Bus
Sicherheitsgrad 3
Fehler v Twintec Mask Bus
A Zertifizierungsstelle IMQ
ggﬁgggssc'hﬂgg Mikroschalter 2
Sabotageschutz *Auch mit den Frequenzen 9,9GHz und 9,35GHz erhéltlich (siehe Tabelle der Modelle)
Antimasking** Programmierbar ** Nur fir TWINTEC MASK BUS gliltig




Sensor TWINTEC BUS

BUS
AND Sni
TWINTEC BUS WALK C> a
LOGIC ser 1est JRM Colenston
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM- TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Zertifizierung EN 50131-2-4 - Sicherheitsgrad 2. w
Art.-Nr. F102TWINB18/V MW-Frequenz 10,525GHz 6
Art.-Nr. F102TWB18/V-99 MW-Frequenz 9,9GHz o
Art.-Nr. F102TWB18/V-93 MW-Frequenz 9,35GHz s
5 Z
AND Sni
TWINTEC MASK BUS & WALK Clp =)
ANTI-MASK LoGIC SELF TEST ESHEEI'}SAJ'H&IE LLI
((@ Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440 lT
Zertifizierung EN 50131-2-4 - Sicherheitsgrad 3. ®
(&
501311 Art.-Nr. F102TWINMB18/V MW-Frequenz 10,525GHz wn
Art.-Nr. F102TWMB18/V-99 MW-Frequenz 9,9GHz o
Art.-Nr. F102TWMB18/V-93 MW-Frequenz 9,35GHz I
TWINTEC BUS - TWINTEC MASK BUS - Zubehor
|
Zulassung
SNODO 2000 o O (((
Sabotagegeschitzte Drehaufhangung
fur die Serien TWINTEC und INFROTEK,
fir TWINBAND WL und IR500 BWL -
90° hor. und 30° vert. Drehung
(10er Packung]
Art.-Nr. F102SNOD02000
Strahlenschemata

GemaB der CEPT T/R 70-03 Empfehlung kann das Produkt in den angegebenen Léndern betrieben werden

9,35GHz* |AL AT BE |BA|BY |BG|CH|CY |CZ|DE DK EE GR|HU|NL HR IE|IS|LI|LT|LU|LV MDMKMTMENO|PL PT RO RU RS|SK| SI |TR
9,9GHz* AL AT BE|BA|BY|BG|CH|CY |CZ DK EE|FR| Fl GR|HU|NL HR| IT | IE | IS | LI | LT |LU| LV |MDMK|MT MENO| PL PT RO RU RS SI |TR
10,525GHz*| AL |AD BE|BA|BY|BG|CH|CY DK|ES GR|HU|NL HR| IT | IE | IS | LI | LT |LU | LV |MD MK |MT ME|NO|PL PT| RO SE|RS Sl UA

* Bandmittenfrequenz auf Datenetikett angegeben
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Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche

DUALRED BUS

Der Melder DUALRED BUS bietet einen zuverlassigen Schutz fir Turen und Fenster. Er besteht aus zwei
physischen/logischen Einheiten, einem Dual-PIR-Sensor und einem internen Magnetkontakt.

Alternativ zum internen Kontakt kann ein externer Magnetkontakt, ein Rolladenkontakt oder ein
Erschitterungsmelder angeschlossen werden. Die beiden physischen/logischen Einheiten kénnen entweder
nur gemeinsam, mit der AND- oder OR-Detektionslogik, oder voneinander unabhangig funktionieren.

Im Einzel-Funktionsmodus werden die beiden Einheiten vom System als zwei unabhangige Zonen
erkannt. Wird der Magnetkontakt in der Scharfschaltungsphase gedffnet, wird er automatisch gesperrt.
In diesem Fall nimmt der Melder, wenn er mit der Kombi-Funktionsweise und der AND-Detektionslogik
arbeitet, automatisch die OR-Detektionslogik an. Der Melder kann in Innenbereichen und geschutzten,
nicht direkt der Witterung ausgesetzten AufBenbereichen installiert werden. Er ist mit einem
programmierbaren Antimasking-Schutz und automatischen Diagnosefunktionen, wie Selbsttest und
Temperaturkompensation, ausgestattet. Dank der RSC®-Technologie kénnen alle Funktionsparameter,
wie Empfindlichkeit, Reichweite und Impulszahler, sowohl vor Ort als auch aus der Ferne programmiert
werden. Zusatzlich kann die bevorzugte Richtung der Kreuzung der Strahlenbiindel festgelegt werden.

L 168mm

H 30mm

<]

A

v

DUALRED BUS - Technische Daten und Funktionen

B 46mm

Infrarotelemente 2 Alarm 4
Infrarotstrahlen 10 Sabotage 4
- Signale
Physische/ | Niveaus 2 Masking (Abdeckung) v
logische (Infrarotstrahlen)
E";lge't Offnungswinkel 76°x 3° Fehter /
; ; : Immer oder wenn :
Max. Reichweite 5m Melder aktiv Programm scharf Programmierbar
P . Programmierbar
Empfindlichkeit (2 Einstellungen) Selbsttest Automatisch
Funktionen - -
Interner Magnetkontakt Reed-Kontakt Temperaturkompensation Automatisch
Physische/

% Magnetkontakt - 12V DC

lg?;che?te Eingang Rolladenkontakt - Nennspannung
Kontakt Erschiitterungsmelder . Betriebsspannung 10V DC...14,5V DC

) i Elektrische
Automatische Sperrung Programmierbar Eigenschaften | Stromaufnahme im 20mA ® 12V DC
Ruhezustand

Funktionsweise Kombimodus Belegt 1 Zone Max. Stromaufnahme 25mA @ 12vVDC

Einzelmodus Belegt 2 Zonen
Verbindung RS485 Sensor Bus
AND IR + Kontakt
R R oder K « Umweltklasse Il
A oder Kontakt
Detektions- Schutzklasse IP34-1K02
9 Richtung der Kreuzung 3 Einstellungen
Physikalisch Gehause ASA
Impulszahler 1 oder 3 Impulse Ei PEL ahlsfct ©
I9enschalten | \pmessungen (L x H x B) 168 x 30 x 46mm
Offnungs- und .
Mikroschalter Gewicht 80
Sabotageschutz Abhebeschutz ewic 9
Antimasking Programmierbar Betriebstemperatur -20°C...+55°C
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DUALRED BUS

Sensor
___  BUS
” AND =
DUALRED BUS x W&
LOGIC TEMPERATURE
ANTI-MASK SELF TEST COMPENSATION
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Art.-Nr. F102DUALREDBUS Farbe weif3 - Inkl. Dichtungen
Art.-Nr. F102DUALREDBUSM Farbe braun - Inkl. Dichtungen
DUALRED BUS - Zubehor
|
DICHTUNGEN

Ersatzdichtungen fir die Montage von
DUALRED, DUALRED BUS und
DRED500 BWL in geschiitzten
AuBlenbereichen oder in Feuchtraumen
(5er Packung]

Art.-Nr. C110KITGUARNIZ

om

im

2m

3m

am

5m

Strahlenschemata

3m

2m

Im 0 im

2m

3m

76°

3m

2m

Im 0 im

2m

3m

om

im

2m

3m

am

5m

om ‘%1 -

im [62mm —
2m [116mm}l—
3m <[170mm}—+
4m <222mmf—
5m I 276mm—-

(TN I



Dual-Technologie fiir AuBBenbereiche

GLOBAL SPACE BUS

Der GLOBAL SPACE BUS ist ein Dual-Technologiemelder fir Auflenbereiche mit einer Multi-Punkt-
Technologie: drei Infrarotelemente und ein Mikrowellensensor. Der engmaschige Schutz, bestehend aus

43 Infrarotstrahlen auf 5 Ebenen, kombiniert mit der Mikrowelle, erfillt jegliche Sicherheitsanforderung.
Der Offnungswinkel ist mit Hilfe einer Blende regulierbar. Die programmierbare AND-Detektionslogik

erlaubt eine optimale Anpassung der Funktionsweise des Melders an die zu schiitzende Zone. Der Melder
ist mit einer programmierbaren Antimasking- und automatischen Diagnosefunktionen, wie Selbsttest und
Temperaturkompensation, ausgestattet. Dank der RSC®-Technologie kénnen alle Funktionsparameter, wie
Empfindlichkeit, Reichweite und Impulszahler, sowohl vor Ort als auch aus der Ferne programmiert werden.

|€«— L 76mm —> ‘4— B 83mm

GLOBAL SPACE BUS - Technische Daten und Funktionen

MW-Frequenz 10,525GHz* Alarm V4
A . Programmierbar
Empfindlichkeit MW (6 Einstellungen) ; Sabotage v/
Reakti " Programmierbar Signale B /
eaktionszel (4 Einstellungen) Stérung
Infrarotelemente 3 Dual-Elemente Fehler v
Detektions-
B Infrarotstrahlen 43 | d
eigenschaften Melder aktiv | o nCT 0d€r Wenn Programmierbar
Ebenen (IR-Strahlen) 5 Programm scharf
Max. Reichweite 15m Funki Selbsttest Automatisch
- unktionen
Empfindlichkeit IR (unabhérrgri;gfriiarr?;?if;blaR; Temperaturkompensation Automatisch
Impulszadhler , Programmierbar
p (unabhéngig fiir jeden IR) Nennspannung 12vDC
é{\t‘gﬁ{‘egnrenze”de 2 angrenzende IR + MW Elektrische Betriebsspannung 10V DC...14,5V DC
: Eigenschaften | Stromaufnahme
AND ein Strahl 11R + MW 9 BN 20mA @ 12V DC
AND zwei Strahlen 2 IR + MW mit IR1
mit Prioritat vorrangig Max. Stromaufnahme 28mA @ 12vDC
Detektionslogik AND zwei Strahlen ZIR + MW Verbindung RS485 Sensor Bus
AND obere Strahlen IR1 +IR2 + MW
1]
AND untere Strahlen IR2 + IR3 + MW Umweltklasse
hutzkl IP55-1K04
AND + RDV® IR + MW + RDV® Schutzklasse
o Geh3 ASA
Mikrowellensensor Sperrbar Physikalische | 2€Nause
Eigenschaften | Apmessungen (L x H x B) 76 x 192 x 83mm
bff - IR 100° (regulierbar) Gewicht 2409
nungswinke P "
MW 72° horiz. - 36° vert. Betriebstemperatur -25°C...+55°C
Sabotageschutz Uffnungs- und Abhebeschutz Mikroschalter * Auch mit den Frequenzen 9,9GHz und 9,35GHz erhiltlich
Antimasking Programmierbar (siehe Tabelle der Modelle)
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Sensor GLOBAL SPACEBUS

BUS
RS485
GLOBAL SPACE BUS @f: C@D B
ANTI - MASK SELF TEST EE”:E,'}:;HOR&
[re— Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Art.-Nr. F102GLOSPACEBUS MW-Frequenz 10,525GHz
Art.-Nr. F102GLOSPBUS/99 MW-Frequenz 9,9GHz
Art.-Nr. F102GLOSPBUS/93 MW-Frequenz 9,35GHz
Strahlenschemata
im 3m 5m m om 1im 13m 15m 17m
11m f 4
A
4
9m | I / 3
/.
7m /, A
<7
5m +—— "l
-
3m +— =
im H
0
im -+
3m :: ~
5m \ .
] ~
7m N NN
AN
. AN
| AN
1m \‘ .
im 3m 5m m om 1m 13m 15m 17m
23m ettt ““\““
Im--
0 1‘m ! 3m 5m ' 7‘m Q‘m ! ]im ! 13m 15m 17m
GLOBAL SPACE BUS - Zubehor
» ECKHALTERUNG REGENSCHILD
_ Eckhalterung - 22,5° oder 45° Winkel - Regenschild -
¥ ASA - Farbe weil3 Abmessungen (L x H x B) 136 x 58 x 162mm
Art.-Nr. F102STAFFAGLOB Art.-Nr. F102GLOCALOTTA
GemaB der CEPT T/R 70-03 Empfehlung kann das Produkt in den angegebenen Landern betrieben werden
9,35GHz* | AL AT BE [BA|BY [BG|CH|CY|CZ DE DK EE GR|HU|NL|HR IE|IS | LI|LT|LU|LV MDMK/MTMENO PL PT RORU RS|SK| SI |TR
9,9GHz* AL AT BE|BA|BY|BG|CH|CY|CZ DK EE [FR| FI GR(HU|NL HR|IT |IE | IS | LI | LT |LU | LV |MDMK|MTME|NO|PL|PT RO RU RS SI|TR
10,525GHz*| AL (AD BE|BA|BY|BG|CH|CY DK|(ES GR(HU|NL HR|IT |IE | IS | LI | LT |LU|LV|MDMK|/MTME|NO PL PT RO SE|RS Sl UA
* Bandmittenfrequenz auf Datenetikett angegeben
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Passiv-Infrarotmelder fiir AuBenbereiche

TRIRED BUS
Der Melder TRIRED BUS verwendet eine exklusive Technik mit drei Passiv-Infrarotelementen. Er eignet sich
flr die Montage in AuBenbereichen, da er extremen Wetterbedingungen standhalt und ist, mit Reichweiten

bis 30 Metern, der ideale Schutz von Bereichen in Hausnahe, wie Balkone und Terrassen. Die integrierte
Drehaufhangung bietet ausreichend Spielraum fir die Ausrichtung.
Die fir jedes Strahlenbiindel einzeln einstellbare Reichweite, 8 AND-Detektionslogiken und 3 unabhéngige
Alarmzahler (1 pro Strahlenbindel] sind nur einige der zahlreichen programmierbaren Parameter.
Der Melder ist mit einem Antimasking-Schutz ausgestattet, der im Falle eines Stérangriffs die

Detektionslogik auf AND mit 2 Strahlen umstellt.

L 82mm

H 400mm

B 260mm —»

Horizontalachse

Vertikalachse

+10°

~”
-

-
/

TRIRED BUS - Technische Daten und Funktionen

Infrarotelemente

Detektions-

eigenschaften

Detektionslogik

Melder aktiv
Infrarotstrahlen
Niveaus 3
(Infrarotstrahlen)
Max. Reichweite 30m Funktionen
R : Programmierbar
Empfindlichkeit (16 Einstellungen)
AND mit 2
Strahlen 1 Modus
AND mit 2 . .
bestimmten Strahlen 3 Modi EiEgl:rI‘l(;l(-:Iﬁ;fl}:Zn
AND mit 3
Strahlen 1 Modus
AND mit 3 3 Modi

Strahlen + Prioritat

Verbindung

Impulszahler

1 bis 4 Impulse
(unabhingig fiir jedes
Strahlenbiindel)

Physikalische
Eigenschaften

Offnungs- .
und Abhebeschutz Mikroschalter
Sabotageschutz Programmierbar
Antimasking (unabhéngig fiir jedes
Strahlenbiindel)
Alarm v
. Sabotage v
Signale -
Masking (Abdeckung) v/
Fehler 4

Immer oder wenn
Programm aktiv

Selbsttest

Programmierbar

Automatisch
(unabhingig fiir jedes
Strahlenbiindel)

Temperaturkompensation

Automatisch

Reichweitentest

Nennspannung

Manuell mit LED
und Buzzer

12vDC

Betriebsspannung

10V DC...14,5VDC

Stromaufnahme
im Ruhe-/Alarmzustand

13mA @ 12VDC

Max. Stromaufnahme

20mA @ 12vDC

RS485 Sensor Bus
Umweltklasse 1]
Schutzklasse IP55-1K04

Ausrichtung

180° (+90°) horiz.
20° (£10°) vert.

Gehause ASA
Abmessungen (L x H x B) 82 x 400 x 260mm
Gewicht 1,2kg
Betriebstemperatur -20°C...+65°C

Relative Feuchtigkeit
[nicht kondensierend
oder vereisend)

40°C - 60%, 25°C - 90%
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Sensor TRIRED BUS

3 5+ RANGE P

TRIRED BUS T s oW B -

ANTI-MASK fooie sevr1es M CGMPENSarion 30n IP55
L
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440 (3
Art.-Nr. F102TRIREDBUS o
—l
@)
Z
L
(&)
L
xl
O

Strahlenschemata

n
o

INVAN



Aktiv-Infrarotbarrieren fuir Auienbereiche

WINBEAM/S - DOORBEAM/S

Die Barrieren WINBEAM/S und DOORBEAM/S sind eine elegante Losung fir den Schutz der Zugangswege

von Wohnungen, Hausern und Gebauden im allgemeinen, sowohl in Innen- als auch Auf3enbereichen.
Sie sind extrem widerstandsfahig gegen mechanische Beanspruchung und Witterungseinflisse

und zeichnen sich durch flexible Anwendung und einfache Installation aus. Die ausgekligelte digitale
Synchronisation schiitzt die Barriere vor parasitaren Rickstrahlungen und anderen Storfaktoren.

Die breitgefacherte Palette, bestehend aus mehreren Farben und Stablangen, sowie Maf3anfertigungen,
zeichnet sich durch funktionales und elegantes Design aus, das eine harmonische Einpassung in jeden
architektonischen Rahmen erlaubt.

L 25mm

Abmessungen
L H B
25 600 19
25 800 19
25 1050 19
25 1300 19
25 1550 19
25 1800 19
25 2050 19

H (siehe Tabelle)

A
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WINBEAM/S - DOORBEAMY/S - Technische Daten und Funktionen

Detektions-
eigenschaften

Programmierung

Verbindung

DOORBEAM/S 205

Reichweite 4..16m
Strahlen 2
WINBEAM/S 60

Strahlen 3
WINBEAM/S 80

Strahlen 4
WINBEAM/S 105

Strahlen 5
WINBEAM/S 130

Strahlen 6
DOORBEAM/S 155

Strahlen 7
DOORBEAM/S 180

Strahlen 8

Synchronisation

Strahlenstarke

Digital automatisch

4 Einstellungen

Reaktionszeit

2 Einstellungen

Detektionslogik

4 Einstellungen

Strahlen

Aktivierung/Deaktivierung
jedes einzelnen Strahls

Stromaufnahme
max.

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

WINBEAM/S 60

34,5mA @ 12V DC

WINBEAM/S 80

38mA @ 12vVDC

WINBEAM/S 105

41,5mA @ 12V DC

WINBEAM/S 130

45mA @ 12V DC

DOORBEAM/S 155

46,5mA @ 12V DC

DOORBEAM/S 180

52mA @ 12VDC

DOORBEAM/S 205

55,5mA @ 12vVDC

Nennspannung 12vDC
Betriebsspannung 9,5V...14,5V DC
Umweltklasse ]
Schutzklasse IP52

Gehduse

Eloxiertes Aluminium

Abmessungen (L x H x B)

Siehe Tabelle

Betriebstemperatur

-5C...+55°C

Kabelaustritt

RS485

2 Einstellungen

Zone Bus

Verbindungskabel

3-drahtig,
6m vorverdrahtet




WINBEAM/S - DOORBEAM/S

ALUMINUM

WINBEAM/S - DOORBEAM/S TX + RX -
Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
MODELLE . ART.-NR. BRAUN D ART-NR. WEISS . ART-NR. GRAU MET. HOHE STRAHLEN E
WINBEAM/S 60 F102WINBS60 F102WINBS60BI F102WINBS60GR 600mm 2 8
WINBEAM/S 60T F102WBS60T F102WBS60BIT F102WBS60GRT 610...790mm 2 . .|
WINBEAM/S 80 F102WINBS80 F102WINBS80BI F102WINBS80GR 800mm 3 %
WINBEAM/S 80T F102WBS80T F102WBS80BIT F102WBS80GRT 810...1040mm 3 : (:5
WINBEAM/S 105 F102WINBS105 F102WINBS105BI F102WINBS105GR 1050mm 4 E
WINBEAM/S 105T |F102WBS105T F102WBS105BIT F102WBS105GRT 1060...1290mm| 4 . ® !
WINBEAM/S 130 F102WINBS130 F102WINBS130BI F102WINBS130GR 1300mm 5 8
WINBEAM/S 130T |F102WBS130T F102WBS130BIT F102WBS130GRT 1310...1540mm| 5 : e
DOORBEAM/S 155 |[F102DOORBS155 F102DOORBS155BI |F102DOORBS155GR 1550mm [
DOORBEAM/S 155T | F102DBS155T F102DBS155BIT F102DBS155GRT 1560...17790mm| 6 .
DOORBEAM/S 180 |[F102DOORBS180 F102DOORBS180BI |F102DOORBS180GR 1800mm 7
DOORBEAM/S 180T |F102DBS180T F102DBS180BIT F102DBS180GRT 1810...2040mm| 7 .
DOORBEAM/S 205 |[F102DOORBS200 F102DOORBS200BI |F102DOORBS200GR 2050mm 8
DOORBEAM/S 205T | F102DBS200T F102DBS200BIT F102DBS200GRT 2060...3000mm| 8

Die Barrieren WINBEAM/S und DOORBEAM/S kdnnen nur mit Eingangen verbunden werden, die mit der Kontaktart Zone Bus kompatibel sind
(Module ESP4-20, ESP 4IN, SPEED 4, SPEED 4-140C, SPEED 8, SPEED ALM8 PL, SPEED 4 PLUS, SPEED ALM8 PLUS, SPEED 4-8 P3A).

Synchronisation

7

/o
I

Konfiguration

Barrieremodus

I
WINBEAM/S - DOORBEAM/S - Zubehor
|

20M VERLANGERUNGSKABEL

Verlangerungskabel mit 20m Lange fir
mafgefertigte Stabbarrieren

Art.-Nr. F102CAV020

(N2



Aktiv-Infrarotbarrieren fuir Auienbereiche

BEAMTOWER

Die BEAMTOWER sind Aktiv-Infrarotbarrieren fir den AuBenschutz, die in freistehenden Aluminiumkolonnen
installiert werden. Die grof3e Vielseitigkeit und die grole Modellauswahl erlauben sowohl die Errichtung
traditionneller Barrieren, bestehend aus einem Sender und einem Empféanger, als auch Konfigurationen fir
den Schutz von grof3en Auflenflachen mit offenen oder geschlossenen Perimetern und maximal 8 Seiten.

B 178mm ~&~ Abmessungen

A

/ t H 8

L 153mm 153 1425 178

153 1970 178

153 2515 178

) H 23mm 153 3060 178

B 400mm H (siehe Tabelle) T
L 400mm

v
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BEAMTOWER - Technische Daten und Funktionen

Reichweite Max. 150m RX 165mA @ 13VDC
Strahion BEAMTOWER/4 TX 197mA @ 13V DC
4
BEAMTOWER/4 RX 180mA @ 13V DC
ctrohion BEAMTOWER/6 TX 243mA @ 13V DC
6 Stromaufnahme
BEAMTOWER/6 RX 196mA @ 13V DC
. max. BEAMTOWER/8 TX 288mA @ 13V DC
Detektions~ | BN Tower/e 8 RX 196mA @ 13V DC
eigenschaften ot BEAMTOWER/8 3M TX 288mA @ 13V DC
BEAMTOWER/8 3M 8 Heizmodule (2 Stock.) 770mA @ 28V AC
Hori.zontale Drehung 180° (+ 90°) Nennspannung 13vDC
Vertikale Drehung 20° (2 10°) Eloktrische | Beiriebsspannung 10,5V...14,5V DC
Synchronisation Digital automatisch e e ﬁgﬁﬁ?ﬂrersorgung 230/28V AC
Strahlenstarke 5 Einstellungen
. : - Batterie 12V/7Ah
p . Antimasking 4 Einstellungen
rogrammierun
SOTAMIMIETENT | bisqualifikation 9 Einstellungen Q%TQSTSS&]VQEeRnﬂEL xHxBl 153 x 1425 x 178mm
Detektionslogik 9 Einstellungen AD (LxHxB]
messungen (L x H x
Barriere 1 Modus BEAMTOWER/6 153x 1970 x 178mm
Konfigurationen | Geschlossener Perimeter 3 Modi S%FEREASTSOU\?\IQEERn/E[%L xHxB 153 x 2515 x 178mm
Offener Perimeter 6 Modi b (LxHxBl
rmessungen ‘L x mx 153 x 3060 x 178
Verbindung | RS485 \ Sensor Bus Physikalische | BEAMTOWER/8 3M x 3060 x 178mm
R Eigenschaften i
Offnungsschutz Mikroschalter < Wanbefestigung Fakultati s
Sabotageschutz | Anti-climb-over . Bodenbefestigung axuttativer
[Ubersteigschutz] Mikroschalter Befestigungsfu3
Umweltklasse v
Schutzklasse IP45 (nachriistbar)
Gehduse Al +PC
Betriebstemperatur -25C... +55°C




Sensor

BEAMTOWER

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

BEAMTOWER/4

TX+RX
4 BEAMS
Art.-Nr. F102BEAMTW/4 .
Zusatzliche Empfangersaule
BEAMTOWER/4 RX Y@ | BEAMTOWER/4 fiir offene Perimeter L
LUl | mit 2, 4, 6 Seiten (O
Art.-Nr. F102BEAMTW/4RX o
-l
BEAMTOWER/6 — o
6 BEAMS pd
Art.-Nr. F102BEAMTW/6 T
Zusatzliche Empfangersaule O
BEAMTOWER/6 RX RX BEAMTOWER/6 fir offene Perimeter E
LEEYEN | it 2, 4, 6 Seiten 1
Art.-Nr. F102BEAMTW/6RX ®
0
BEAMTOWER/8 — L
8 BEAMS
Art.-Nr. F102BEAMTW/8
Zusatzliche Empfangersaule
BEAMTOWER/8 RX VGl | BEAMTOWERYS fir offene Perimeter
8 BEAMS mit 2, 4, 6 tracks
Art.-Nr. F102BEAMTW/8RX
BEAMTOWER/8 3M TX+ RX
8 BEAMS
Art.-Nr. F102BEAMTW/83M
Zusatzliche Empfangersaule
BEAMTOWER/8 3M RX RX BEAMTOWER/8 3M fur offene Perimeter
CEYER | mit 2, 4, 6 Seiten
Art.-Nr. F102BEAMTW/8RX3
BEAMTOWER - Zubehor
I
HEIZMODUL TA16/2 STROMWANDLER -KIT
Thermostat und Heizmodul fur 220/28V AC 60VA Stromwandler-Kit
BEAMTOWER fur BEAMTOWER
Art.-Nr. F102BERISC Art.-Nr. C126TRASTA16/2
TA/BT STROMWANDLER-KIT BEFESTIGUNGSFUSS
220/28V AC 150VA Stromwandler-Kit Befestigungsful fiir die Bodenbefestigung
fir BEAMTOWER (fir extreme von BEAMTOWER - Stahl mit kathodischer
Klimabedingungen) Tauchlackierung
Art.-Nr. C126TRASTA/BT Art.-Nr. F102BESTAFFA
AUSRICHTUNGS-KIT BLENDEN
Koffer mit optischem Sucher und Blenden fir DUALBEAM WL, QUADBEAM
Blenden fiir DUALBEAM WL, QUADBEAM und BEAMTOWER (10er Packung)
und BEAMTOWER
Art.-Nr. F102KITMIRINO Art.-Nr. F102KITATTENUA
CONVERTER MONITOR 868
Konverter fur eine 2km lange Funkempfanger fir die Ausrichtung
Erweiterung der Schnittstelle durch von DUALBEAM WL, QUADBEAM,
Glasfaserkabel BEAMTOWER und EXPLORER BUS
Art.-Nr. F130CONVFIBRA Art.-Nr. F102MONITOR868
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MODBEAM Module

Die optischen Module MODBEAM werden in Sender

und Empfanger unterteilt. Jeder Sender erzeugt

zwei Strahlenbindel, die jeweils aus zwei parallel
verlaufenden Strahlen bestehen. Die Unterbrechung eines
Strahlenbindels wird erst validiert, wenn beide Strahlen
unterbrochen sind: eine Technik, die das Fehlalarmrisiko
deutlich reduziert. Die Strahlenbiindel konnen individuell
programmiert werden, jedes mit einer anderen
Reaktionszeit. Dieser Parameter bestimmt, zusammen
mit der Anzahl und der Position der unterbrochenen
Strahlenbiindel, die Detektionslogik.

Ausrichtung

Die Linsen der MODBEAM Module sind einzeln auf
der horizontalen und vertikalen Achse drehbar.

Die Ausrichtung der Strahlenbiindel geschieht mit
Hilfe zweier Regulierkndpfe, die eine millimetrische

Einstellung erlauben.

Die +/-90° horizontale Drehung der Linsen erlaubt die
Installation der Saulen in Perimeterkonfigurationen,

die eine 180 Grad Drehung der Strahlenbindel
voraussetzen. Die +/-10° vertikale Drehung der Linsen
erlaubt den Ausgleich von Hohenunterschieden, wenn
die Saulen auf unebenem Untergrund installiert werden.
Je nach Entfernung kdnnen 1,7 bis 10,5 Meter

ausgeglichen werden.

Heizmodule
Jede Saule kann, je nach
Modell, mit maximal zwei
Heizmodulen ausgestattet
werden, die besonders kalte
Temperaturen in den Saulen
ausgleichen (Gefrierschutz).
Die thermostatische Kontrolle
der Heizmodule wird durch die
Controller gewahrleistet.

Anti-climb-over (Ubersteigschutz)
In der kippbaren Verschlu3kappe
der Saule befindet sich die
Platine mit den Kontakten fir den
Offnungs- und Ubersteigschutz.
Der Versuch, die Saule zu
bersteigen, wird erfaft, sobald
die VerschluBkappe unter dem
Gewicht des Eindringlings kippt.

Controller

Der Controller ist das Herzstlck

der Saule, in dem alle elektronischen
Komponenten zusammenlaufen.
Der Controller des Empfangers

wird mit der Alarmanlage oder dem
Eingangsmodul verbunden und,

fur die Synchronisation, mit dem
Controller des entsprechenden
Senders. Die Verbindungen zwischen
den Saulen und der Alarmanlage
werden Uber zwei spezifische
RS485-Schnittstellen hergestellt.
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BEAMTOWER

Konfigurationen

Konfiguration Barriere

™o AR,
2 3

Konfiguration offener Perimeter

RX; TX,
TX, (2
RX; TX,

Konfiguration geschlossener Perimeter

RSC®-TECHNOLOGIE

123 1L



Mikrowellenbarrieren fiir AuBenbereiche

RSC®-TECHNOLOGIE

EXPLORER BUS
Die Mikrowellenbarriere EXPLORER BUS ist das Ergebnis langjahriger Erfahrung und des beachtlichen
Know-hows von Tecnoalarm im Bereich des AufBenschutzes von Hoch-Sicherheitsanlagen, wie grof3e
Industrieanalagen, Solarparks, Lagerhauser oder Flughafen. Die Barriere projiziert ein Biindel
elektromagnetischer Wellen langs der zu schitzenden Strecke, die eine fur Eindringliche sensible
Barriere bilden. Die Barriere ist hochgradig resistent gegen Witterungseinflisse, Lichtquellen und
RFI/EMI Interferenzen. Drei Modelle mit unterschiedlichen Reichweiten und programmierbarem
Ubertragungskanal erlauben den Schutz von Perimetern mit praktisch jeder Seitenldnge, einschlieBlich
Kombinationen mehrerer Barrieren pro Seite, ohne Stérungen zu verursachen.

H 310mm

B 239,5mm
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EXPLORER BUS - Technische Daten und Funktionen

Detektions-
eigenschaften

Programmierung

Sabotageschutz

Verbindung

Reichweite

EXPLORER BUS 600 Max. 60m

Reichweite

EXPLORER BUS 1200 Max. 120m

Reichweite

EXPLORER BUS 2200 Max. 220m
10,525GHz

Betriebsfrequenz

(50% Impuls)

Ubertragungskanal

Programmierbar
(5KHz - 6KHz - 7KHz - 8KHz)

Sendeleistung

Reaktionszeit

<500mW

5 Einstellungen

Empfindlichkeit

5 Einstellungen

Fehlermeldung Sperrbar
Uberwachung Sperrbar
Antimasking 4 Einstellungen
Offnungsschutz Mikroschalter

Anti-twist (Drehschutz)

RS485

Mechanisch

Sensor Bus

Elektrische
Eigenschaften
AC-Strom-
versorgung

Elektrische
Eigenschaften
DC-Strom-
versorgung

Physikalische
Eigenschaften

Nennspannung

18V AC

Max. Stromaufnahme TX

260mA @ 18V AC

Max. Stromaufnahme RX

Nennspannung

100mA @ 18V AC

13,8VDC

Betriebsspannung

9V...15vVDC

Max. Stromaufnahme TX

115mA @ 13,8V DC

Max. Stromaufnahme RX

45mA @ 13,8VDC

Batterie 12V/2,1Ah
Batterieladestrom 240mA
Umweltklasse v
Schutzklasse IP65
Gehause Al + ABS
Gewicht (o. Batterie) 5,2kg

Abmessungen (@ x H)

310 x 310 x 239,5mm

Betriebstemperatur

-25°C...+55°C




Sensor
BUS

EXPLORER BUS

RS485

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

EXPLORER BUS 600

A

Art.-Nr. F102EXPBUS600

CHANNELS

EXPLORER BUS 1200

Art.-Nr. F102EXPBUS 1200

EXPLORER BUS 2200

Art.-Nr. F102EXPBUS2200

CHANNELS

EXPLORER BUS - Zubehor

BEFESTIGUNGSPFOSTEN

Befestigungspfosten fir EXPLORER II
und EXPLORER BUS - Verzinkt -
Abmessungen (@ x H) 60 x 1500mm

Art.-Nr. F102PALI

TA1/N3 STROMWANDLER-KIT

220/18V AC 60VA Stromwandler-Kit
fur QUADBEAM, EXPLORER Il
und EXPLORER BUS

Art.-Nr. F1I02TRASF.BARR.

-

BEFESTIGUNGSARM

Befestigungsarm fir EXPLORER II
und EXPLORER BUS - Verzinkt -
Lange 22cm oder 42cm

Art.-Nr. F102STAFFAEXPL

Art.-Nr. F102STAFFAEX42

MONITOR 868

Funkempfanger fir die Ausrichtung
von DUALBEAM WL, QUADBEAM,
BEAMTOWER und EXPLORER BUS

Art.-Nr. F102MONITOR868

Konfigurationen

AuBenschutz mit Mikrowellenbarrieren EXPLORER BUS

? ®

®

o
© ®

Schutz eines Perimeters mit 4 Seiten
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Sirenen

RSC®-TECHNOLOGIE

1126

Dank der RSC®-Technologie kdnnen die Funktionen der Sirenen mit nur 4 Verbindungsdrahten tberpriift
werden. Die Signale der Sirenen sind fur jedes der zugeordneten Programme individuell programmierbar.
Die ausgefeilten Schutzvorrichtungen sind in der Lage, Sabotageakte jeglicher Art abzuwehren, und die
ausgekligelten Selbsttestfunktionen gewahrleisten ein hohes Niveau an Sicherheit und Zuverlassigkeit.

PROTECTION

FD—

PROTECTION

Programme

V] Programme

System scharf

AuBensirene

SOUND

TYPE Unidirektional ALARM _ _
[ Bidirektional Nicht aktiv
[[IBitonal [signalton

SOUND
TYPE Unidirektional TECHNICAL

(] Bidirektional
[IBitonal

Nicht aktiv
[]signalton

Laut
[L] Mittel bis laut
[JMittel bis leise
[JLeise

SOUND
TYPE

99

Unidirektional
[ IBidirektional
[[]Bitonal

/I Nicht aktiv

Nicht aktiv
[[]signalton

Nicht aktiv
[Jsignalton

Nicht aktiv
[Jsignalton

] Signalton

(] Blinking

[[Isignalton +
Blinking

FLASH TIME

Nachblinkzeit
Programmierbar

SOUND
TYPE

99

Unidirektional
[IBidirektional
[ IBitonal

TECHNICAL

A

ALARM

[JInnensirene

Ausschaumschutz

Bohrschutz

CHIME

ALARM

[/INicht aktiv

[[]signalton

[JBlinking

[Jsignalton +
Blinking

Nicht aktiv
[[]signalton
[[]Blinking
[Isignalton +
Blinking

SOUND
LEVEL

117 dB(A)
@1m

Laut
[] Mittel bis laut
[I Mittel bis leise
[JLeise

o

PREALARM

Nicht aktiv
[Jsignalton
(] Blinking
[Isignalton +
Blinking

=

SIGNALING

Nicht aktiv
[JSignalton
(L] Blinking
[Jsignalton +
Blinking




SIRTEC BUS

' Sirenen mit eigener Stromversorgung fiir Innenbereiche | \
SIRTEC BUS

Die SIRTEC BUS ist eine magnetodynamische Sirene mit eigener Stromversorgung fur Innenbereiche.

Die Funktionsweise ist vollstandig programmierbar und kann fur jedes der zugeordneten Programme individuell
programmiert werden. Die Signale fir Alarm, Voralarm, technischer Alarm, Chime und Systemzustand sind
ebenso programmierbar wie die akustischen Signale fir die Scharf-/Unscharfschaltung der Programme.
Schalldruck 117dB(A] @ Tm - 12V/2,1Ah Batterie - Verbindung Gber RS485-Schnittstelle -
Antistatisches ABS-Gehause - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B} 290 x 95 x 70mm -

Zertifizierung EN 50131-4 - Sicherheitsgrad 3 ((@

L 290mm |
< > 50131-1
COMPLIANT
A
A
H95mm B 70mm
Y Y
SIRTEC BUS - Technische Daten und Funktionen
Schalldruck 117dB(A) @ Tm Verbindung ‘ RS485 Siren Bus
Akustisch Betriebsfrequenz 2400Hz...3500Hz Nennspannung 12V DC
Ei elrjétcllS\gfteen Lautstarke fir Voralarm/ Programmierbar Betrieb 10,5V...14.5V DC
9 Systemzustandssignal (4 Einstellungen) etrebsspannung i
: P ierb . Stromaufnahme im
Signalton (3"2?':::2['::::;;5 EiEgl:rlgEﬁgPth Ruhezustand 8mA @12vDC
Sffnungs- und Max. Stromaufnahme 1,8A@ 12vDC
Sabotageschut R Mikroschalter
9ESENU2 | Abhebeschutz Batterie 12V/2,1Ah
Funktionsweise Innen- oder AuBBensirene Batterieladung Step-up
Programmzuordnung Keine Einschrénkung Umweltklasse I
D e Senart! v Schutzklasse IP311K06
i eald Gehduse ABS
BT e Alarm 3 Einstellungen Eir;);s;]lls(?#:&t;
Technischer Alarm 3 Einstellungen Abmessungen (L x H x B] 290 x 95 x 70mm
Voralarm 3 Einstellungen Gewicht (o. Batterie) 780gr
Systemzustandssignal 3 Einstellungen Betriebsternperatur -10°C...+55°C
Chime 3 Einstellungen Kont Norm EN50131-4
onformitat
Stromversorgung Automatisch Sicherheitsgrad 3
Selbsttest Batterie Automatisch
Horn Automatisch
|
SOUND SOUND ™~ T SELF
g = LEVEL TYPE POWERED
SIRTEC BUS 117 dBla)
@1m]

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Art.-Nr. F105SIRTECBUS Farbe weif3
Art.-Nr. F1I05SIRTECBUSGR Farbe grau-metallic
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Sirenen mit eigener Stromversorgung fiir Auienbereiche
SAEL 2010 BUS - SAEL 2010PRO BUS

Mit der neuen Palette an RSC®-Auflensirenen revolutioniert Tecnoalarm die Konzepte von Sicherheit,
Zuverlassigkeit, Leistung und Energieverbrauch der Sirenen. Die RSC®-Schnittstelle erlaubt die konstante
Uberwachung der Funktionen der Sirenen und garantiert deren volle Funktionsfahigkeit.

Die Sirenen SAEL 2010 BUS und SAEL 2010PRO BUS sind mit einer Reihe von Sabotagschutz-
varrichtungen ausgestattet, die in der Lage sind, Sabotageakte jeglicher Art abzuwehren.

Ausgekligelte Selbsttestfunktionen wirken Betriebsausfallen entgegen. Das leuchtstarke LED-Blinklicht
erzeugt dynamische Lichteffekte flr neuartige Signalfunktionen.

L21Tmm B 98mm
D B
A

H 315mm SCQ&.%}J}
v P
SAEL 2010 BUS - SAEL 2010PRO BUS - Technische Daten und Funktionen
103dB(A) @ 1m| | Verbindung | RS¢85 | Siren Bus
Schalldruck
100dB(A) @ 3m Nennspannung 12vDC

Akustische
Eigenschaften

Blinklicht

Sabotageschutz

Programmierung

Selbsttest

Betriebsfrequenz

1400Hz...3600Hz

Lautstarke fur Voralarm/
Systemzustandssignal

Programmierbar
(4 Einstellungen)

Programmierbar

Signalton (3 Einstellungen)
Art LED
Farbe Orange
Blinkfrequenz 45/min.

Offnungs- und

Mikroschalter

Abhebeschutz
Ausschaumschutz 4
Bohrschutz* v

Funktionsweise

Innen- oder AuBBensirene

Programmzuordnung Keine Einschrénkung
Signal fiir Scharf-/ v
Unscharfschaltung

Alarm 3 Einstellungen

Technischer Alarm

3 Einstellungen

Voralarm

3 Einstellungen

Systemzustandssignal

3 Einstellungen

Chime

3 Einstellungen

Nachblinkzeit

v

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Konformitat

Betriebsspannung

10,5V...14,5V DC

Stromaufnahme
im Ruhezustand

12mA @ 12VDC

Max. Stromaufnahme 1,8A@ 12VvDC
Stromaufnahme

Blinklicht 70mA @ 12vDC
Batterie 12V/2,1Ah
Batterieladeregler 4
Umweltklasse 1A
Schutzklasse IP43 IK08
Gehduse ASA/AL

Abmessungen (L x H x B)

211 x 315 x 98mm

Gewicht (o. Batterie]
SAEL 2010 BUS

ASA 2kg - Al 2,7kg

Gewicht (o. Batterie)

SAEL 2010PRO BUS Al3.1kg
Betriebstemperatur -40C°...+50°C
Norm EN50131-4
Sicherheitsgrad 3
SAEL 2010 BUS

SicherheitsgradSAEL 4
2010PRO BUS

Zertifizierungsstelle IMQ

Stromversorgung Automatisch
Batterie Automatisch
Horn Automatisch
Blinklicht Automatisch

*Nur fiir SAEL 2010PRO BUS giiltig
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SAEL 2010 BUS

@@ ot
SAEL 2010 BUS K - i)

50131-1 PROTECTION

SELF TEST

Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

COMPLIANT

Kompatible TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

Magnetodynamische Sirene mit eigener Stromversorgung fiir Auf3enbereiche - Optischer L
Ausschaumschutz - LED-Blinklicht - Schalldruck 103dB(A] @ 1m - 12V/2,1Ah Batterie - —_—
Verbindung Gber RS485-Schnittstelle - Gehause: Boden ABS, Deckel ASA - Design von Pininfarina - (&
Abmessungen (L x H x B} 211 x 315 x 98mm - Zertifizierung EN 50131-4 - Sicherheitsgrad 3 o
-l
o
Art.-Nr. F10552010BUSBI WeiBler ASA-Deckel %
Art.-Nr. F10552010BUSGR Grau-metallic ASA-Deckel (&)
Lul
(((@] ELF LED CLASSTIA =
POWERED I
SAEL 2010 BUS & = i A o
ALUMINUM SHELTERED (&)
50131-1 PROTECTION SELF TEST BOX OUTDOOR N
o

Wie SAEL 2010 BUS aber mit lackiertem oder verchromtem Aluminiumdeckel

Art.-Nr. F105S2010BUSAL Lackierter Aluminiumdeckel

Art.-Nr. F10552010BUSCR Verchromter Aluminiumdeckel

el 1)

@@

50131-1 PROTECTION PROTECTION SELF TEST

COMPLIANT

Kompatible S TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440

CLASSIIA
a_la

SAEL 2010PRO BUS

ALUMINUM SHELTERED
BOX OUTDOOR

Magnetodynamische Sirene mit eigener Stromversorgung fir Auflienbereiche - Optischer
Ausschaumschutz - Bohrschutz - LED-Blinklicht - Schalldruck 103dB(A) @ 1m - 12V/2,1Ah
Batterie - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle - Gehause: Boden ABS, Deckel Aluminium -
Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 211 x 315 x 98mm - Zertifizierung EN 50131-4 -
Sicherheitsgrad 4

Art.-Nr. F105S2010PBUSAL Lackierter Aluminiumdeckel
Art.-Nr. F105S2010PBUSCR Verchromter Aluminiumdeckel
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Die Funkzusatzgerate von Tecnoalarm konnen vollstandig in die Einbruchmeldesysteme
der Marke integriert werden und bieten funktionelle Losungen, die eine einfache
Installation mit hohen Sicherheitsstandards kombinieren.

Die Integration erfolgt mit Hilfe von Empfanger- oder Empfénger-Sender-Modulen,

die Uber die Schnittstelle mit dem System verbunden werden. Die Palette an
Funkzusatzgeraten von Tecnoalarm enthalt Melder ebenso wie Alarm- und Steuergerate,
die in zwei Familien unterteilt sind und verschiedene proprietare Protokolle verwenden,
ASYNC@WL und SYNC@BWL.

Protokoll ASYNC@WL

Das Protokoll ASYNC@WL erlaubt die uni- und bidirektionale Steuerung

der Funkzusatzgerate, auf zwei Frequenzbereichen, 433MHz und 868MHz.
Der ausgekligelte Verschlisselungsalgorithmus garantiert eine zuverlassige
Kommunikation und hohe Immunitat gegen Storfrequenzen.

Die effiziente Energieverwaltung des Funksystems gewahrleistet grofe
betriebliche Autonomie.

Protocole SYNC@BWL

Das Protokoll SYNC@BWL ist mit den Geraten der Serie "500 BWL"
kompatibel. Seine herausragenden Eigenschaften unterscheiden es von
jedem anderen derzeit verfligbaren Protokoll: Zwei-Frequenzbereich
(433MHz und 868MHz], der jeweils in 16 Kanale unterteilt ist, automatische
Kanaleinstellung, 5 digitale Modulationsmodi, automatisch regulierbare
Sendeleistung, doppelter Verschlisselungsalgorithmus (AES 128 bit

und XTEA 128 bit).

Diesen Eigenschaften verdankt das System die unvergleichliche Immunitat
gegen Storfrequenzen, selbst gegen solche, die mit betriigerischer Absicht
erzeugt werden, sowie den extrem niedrigen Stromverbrauch und somit seine
grofle Autonomie.
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Wireless - ASYNC@WL
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] Protokoll ASYNC@WL

Die Integration der Funkzusatzgerate, die das Protokoll ASYNC@WL verwenden, erfolgt entweder Uber den
Empfanger RX330, der jeweils Uber die RS485-Schnittstelle mit dem System verbunden wird.

Die ASYNC@WL Gerate bieten ein adaquates Sicherheitsniveau und erlauben die Kontrolle und
Uberwachung durch das Tecnoalarm Alarmsystem, so daf sie fir Anlagen mit mittlerem bis hohem
Sicherheitsrisiko geeignet sind.

WIRELESS

TWINBAND WL

SMOKY DUALBEAM WL

GLOB500 BWL

DRED500 BWL

TX310

TX240-3

RX330 TRIRED WL
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Se|

Empfianger |

DUAL BAND @
RX330 il | BT
868MHz BOX
Kompatible Systeme: TP4-20 - TP4-20 GSM - TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Empfanger-Modul - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokoll ASYNC@WL -
Unidirektionale Kommunikation mit Funkzusatzgeraten von Tecnoalarm (Anzahl abhangig
von System) - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle - ABS-Gehause - Design von Pininfarina -
Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm - Farbe weif}
Art.-Nr. F102RX330
RX330 - Technische Daten und Funktionen
Modell RX330 Offnungs- und :
Sabotageschutz Mikroschalter
Protokoll ASYNC@WL ’ Abhebeschutz
Allgemeine Verbindung RS485 ) Nennspannung 12vDC
2EfE Programmierung Zbdigte Betriebsspannung 10V...14,5VDC

der Adresse

Dipschalter

Eigenschaften

Stromaufnahme

42mA @ 12VDC

Baudrate 9.600bps - 38.400bps
Umweltklasse |
Empféanger UHF - EN 300 220-2 Schutzklasse P30
Empfindlichkeit "
A33RAHZ—Antenne -117dBm Geh3use ABS
Empfindlichkeit -107dBm Physikalische | Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm
o 868MHz-Antenne Eigenschaften |G icht 550g
Eigenschaften | Frequenzbereich gzg%mgigzé'zgm: Betriebstemperatur +5°C...+40°C
. 10mW EIRP (433MHz) Feuchtigkeit
Max. Sendeleistung 25mW EIRP (868MHz) (nicht kgndensierend] Max. 60%
Modulation 00K
Kanale je Frequenzbereich 1
VERWALTETE FUNKZUSATZGERATE
SYSTEM EMPFANGER SErAs WL SYSTEM EMPFANGER AErACOWL
TP4-20 MELDER 20 MELDER | 88 |
2 TP8-88 2
TP4-20 GSM FUNKHANDSENDER | 16 FUNKHANDSENDER | 100 |
TP8-28 MELDER 28 MELDER [160]
2 TP20-440 3
TP8-28 GSM FUNKHANDSENDER | 80 FUNKHANDSENDER | 250 |
MELDER 42
TP10-42 2
FUNKHANDSENDER | 80
Bedienteile
433 868 PROGRAMS REMOTE
TX240-3 MHz MHz QI vaniceo CONEOL

Funkhandsender mit 3 programmierbaren Funktionstasten - Mit 433MHz oder 868MHz
Frequenzbereich erhaltlich - Protokoll ASYNC@WL - Lithiumbatterie (inbegriffen) - ABS-Gehé&use -
Abmessungen (L x H x B) 65 x 40 x 15,5mm

TX240-3/433

Art.-Nr. F102TX240-3/433 433MHz Frequenzbereich

TX240-3/868

Art.-Nr. F102TX240-3/868 868MHz Frequenzbereich
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Magnetkontakte

TX310
Magnetkontakt fir Innenbereiche - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokoll ASYNC@WL -
Dual ID - 2 Eingange fir externe Gerate: Reed-Kontakte, Rolladenkontakte oder
Erschitterungsmelder - Lithiumbatterie (inbegriffen) - Aufputzmontage - Antistatic ABS-Gehause -
Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 114,5 x 38,5 x 30mm
TX310 Art.-Nr. F102TX310 Farbe weil3
TX310/M Art.-Nr. F102TX310/M Farbe braun
TX310 - Zubehor
|
BATTERY TESTER
Kabelloser Batterietester fir TX310
und TX500 BWL
Art.-Nr. F102BATTERYTEST
Passiv-Infrarotmelder fur Innenbereiche
|
TWINBAND WL

Passiv-Infrarotmelder fir Innenbereiche - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz -

Protokoll ASYNC@WL - Erhaltlich mit 4 verschiedenen Linsen (Weitwinkel, Korridor, Vorhang und
Weitwinkel fir Haustiere) und mit Reichweiten von 14m bis 22m - Lithiumbatterie (inbegriffen) -
ABS-Gehause - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B] 68 x 118 x 51mm - Farbe weif3

TWINBAND WL/V Art.-Nr. F102TWINBAND/V Weitwinkel - 14m
TWINBAND WL/C Art.-Nr. F102TWINBAND/C Korridor - 22m
TWINBAND WL/T Art.-Nr. F102TWINBAND/T Vorhang - 22m
TWINBAND WL/PET Art.-Nr. F102TWINBAND/PE Haustier - 17m

TWINBAND WL - Zubehor

SNODO 2000  wnizent [

Sabotagegeschiitzte Drehaufhangung
fur die Serien TWINTEC und INFROTEK,
fir TWINBAND WL und IR500 BWL -
90° hor. und 30° vert. Drehung

(10er Packung]

Art.-Nr. F102SNOD02000
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Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche

DRED500 BWL

== K

TEMPERATURE
SELF TEST COMPENSATION

Kompatible Protokolle: ASYNC@WL - SYNC@BWL

Melder fur Innen- und geschitzte AuBenbereiche, bestehend aus zwei physischen/logischen
Einheiten, einem Dual-PIR-Sensor und einem internen Magnetkontakt

Frequenzbereich 868MHz Multi-Kanal - Protokolle ASYNC@WL und SYNC@BWL - Dual ID -

1 Eingang fir 1 externen Magnetkontakt, Rolladenkontakt oder Erschitterungsmelder -
AND/OR-Detektionslogik - Automatische Diagnosefunktionen: Selbsttest und Temperaturkompensation -
Lithiumbatterie (inkl.) - ASA-Gehduse - Abmessungen (L x H x B) 168 x 46 x 30mm

Art.-Nr. F102DRED500BWL Farbe weif3 - Inkl. Dichtungen

Art.-Nr. F102DRED500BWLM Farbe braun - Inkl. Dichtungen

Strahlenschemata
2m 1.5m 1m 0.5m 0 0.5m 1m 1.5m 2m
0om ‘H\‘& 0om
/I
LTINS
1m 1m
2m 2m
2.5m i 2.5m
2m 1.5m 1m 0.5m 0 0.5m 1m 1.5m 2m

Om 5
ale3°
1m [62mm |
2m JI16mm/
2.5m [143mm

DRED500 BWL - Zubehor

DICHTUNGEN

1136

Ersatzdichtungen fur die Montage von
DUALRED, DUALRED BUS und
DRED500 BWL in geschiitzten
Auflenbereichen oder in Feuchtraumen
(5er Packung])

Art.-Nr. C110KITGUARNIZ




),

Dual-Technologie fiir AuBenbereiche

GLOB500 BWL @ CE T

ANTI - MASK seLr est JR TEHPERATURE

Kompatible Protokolle: ASYNC@WL - SYNC@BWL

Triple-PIR-Melder fur AuBenbereiche mit einer Multi-Punkt-Technologie

Programmierbare AND/OR-Detektionslogik - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz -
Protokolle ASYNC@WL und SYNC@BWL - Offnungswinkel mittels Blende requlierbar -
Programmierbare Antimasking-Funktion - Automatische Diagnosefunktionen: Selbsttest und
re— Temperaturkompensation - Lithiumbatterie (inkl.) - ASA-Gehause -

Abmessungen (L x H x B] 76 x 192 x 83mm - Farbe weif3

Art.-Nr. F102GLOB500BWL I
Strahlenschemata
im 3m 5m m 9m 1m 13m 15m 17m
'/
1im
7,
9m } 1 3
Y/
-
. / gy 7
. ) I/ y’ -
3m JV /:"
A/‘, 2 e
im -
0
im -
a A\ —
A\ = ]y
. ANNRSSESS
\ N
m WL \L\L N
AR
9m \\ \\
NS
1im \\‘ T
im 3m 5m m 9m 1im 13m 15m 17m

0 im 3m 5m m 9m 1im 13m 15m 17m

GLOB500 BWL - Zubehor

> ECKHALTERUNG REGENSCHILD

_ Eckhalterung - 22,5° oder 45° Winkel - Regenschild -

¥ ASA - Farbe weil3 Abmessungen (L x H x B) 136 x 58 x 162mm
Art.-Nr. F102STAFFAGLOB Art.-Nr. F102GLOCALOTTA
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Passiv-Infrarotmelder fiir AuBenbereiche

TRIRED WL

DRE

AND TEMPERATURE
ANTI-MASK LOGIC COMPENSATION

Passiv-Infrarotmelder mit drei Infrarotelementen fiir den Schutz von Auflenbereichen in Hausnahe -
Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokoll ASYNC@WL - 3 doppelte Infratelemente

mit Vorhanglinsen bieten einen perfekten Schutz von Tiren, Fenstern und Terrassen -
Programmierbare AND-Detektionslogik (3 Einstellungen) - Integrierte Drehaufhdngung mit vielen
Ausrichtungsmaglichkeiten - Antimasking-Schutz - Erhaltlich mit 15m oder 30m Reichweite -
Lithiumbatterie (inbegriffen) - Design von Pininfarina - ASA-Gehause - IP55 -

Abmessungen (L x H x B) 82 x 400 x 260mm - Farbe weif3

TRIRED WL

Art.-Nr. F102TRIREDWL 30m Reichweite

TRIRED WL/15

Art.-Nr. F102TRIREDWL15 15m Reichweite

WIRELESS

Dreidimensionale Projektion in 30m Entfernung

Dreidimensionale Projektion in 15m Entfernung
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Aktiv-Infrarotmelder fiir AuBenbereiche

DUALBEAM WL

TX+RX
1BEAM

Aktiv-Infrarotbarriere - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokoll ASYNC@WL -
2 Infrarotstrahlen - 80m Reichweite - Lithiumbatterien (inbegriffen) - PC-Makrolon-Geh&use -
IP45 - Umweltklasse Il - Abmessungen (L x H x B) 102 x 436 x 106mm - Farbe schwarz

Art.-Nr. F1I02DUALBEAMWL

DUALBEAM WL - Zubehor

WIRELESS

BEFESTIGUNGSPFOSTEN

Verzinkter Befestigungspfosten
fir DUALBEAM WL und QUADBEAM -
Abmessungen (@ x H) 50 x 1500mm

Art.-Nr. F102PALOBEAM

MONTAGEKIT

Pfostenmontagekit fir DUALBEAM WL
und QUADBEAM (Kit fiir 1 Barriere
bestehend aus Sender und Empfanger)

Art.-Nr. F102KITPALOBEAM

MONITOR 868

Funkempfanger fir die Ausrichtung
von DUALBEAM WL, QUADBEAM,
BEAMTOWER und EXPLORER BUS

Art.-Nr. F102MONITOR868

BLENDEN

Blenden fir DUALBEAM WL,
QUADBEAM und BEAMTOWER
(10er Packung]

Art.-Nr. F102KITATTENUA

AUSRICHTUNGS-KIT

Koffer mit optischem Sucher
und Blenden fir DUALBEAM WL,
QUADBEAM und BEAMTOWER

Art.-Nr. F102KITMIRINO

Rauchmelder

SMOKY

Optischer Rauchmelder fir Innenbereiche - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz -
Protokoll ASYNC@WL - Programmierbare Empfindlichkeit (3 Einstellungen) -
Lithiumbatterie (inbegriffen] - Aufputzmontage - Betriebstemperatur +5°C...+55°C - IP22 -
Umweltklasse Il - ABS VO Gehause - Abmessungen (@ x H) 100 x 55mm - Farbe weif3

Art.-Nr. F102SMOKY
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[ ] Protokoll SYNC@BWL

Die Integration der Funkzusatzgerate, die das Protokoll SYNC@BWL verwenden, geschieht mit Hilfe
des Koordinators RTX500 BWL, der tber die RS485-Schnittstelle mit dem System verbunden wird.
Der Koordinator hat die Aufgabe, die bidirektionale Datenkommunikation mit den SYNC@BWLGeraten
zu koordinieren und zu synchronisieren sowie die von den ASYNC@BWL Geraten kommenden

Signale zu sammeln.

Dank der spezifischen Sicherheit der SYNC@BWL Gerate, der grof3en Anzahl von Einstellungen,

der automatischen Einstellung des Frequenzkanals auf den Frequenzbereichen 433MHz und 868MHz
sowie der Kontrolle und Uberwachung durch das Tecnoalarm Alarmsystem eignen sie sich fir die
Verwendung in Hoch-Sicherheits-Anlagen.

WIRELESS

GLOB500 BWL

IR500 BWL
TX500 BWL
CMD500 BWL
TWINBAND WL SAEL 500 BWL
TX310
TX240-3
RTX500 BWL
DRED500 BWL

\E/ Koordinator, der mit Hilfe eines bidirektionalen Protokolls die Schnittstellen des Netzwerkes steuert
\lil/ Schnittstellen (Melder, Funkhandsender und Sirenen), die das vom Koordinator gesteuerte Netzwerk bilden

IFA R —




Se|

Koordinatoren

=)
RTX500 BWL xrea ML
ENCRYPTION
BOX
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Bidirektionaler Koordinator - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokolle
ASYNC@WL und SYNC@BWL - Uni- und bidirektionale Kommunikation mit Funkzusatzgeraten von
Tecnoalarm [Anzahl abhangig von System) - Programmierbare RF-Modulation und Sendeleistung -
Automatische Einstellung des Frequenzkanals (16 Kanéle) - Verbindung tiber RS485-Schnittstelle -
ABS-Gehause - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm - Farbe weif}
Art.-Nr. F102RTX500BWL
RTX500 BWL - Technische Daten und Funktionen
Modell RTX500 BWL Empfanger UHF - EN 300 220-2
Protokoll SYNC@BWL 433MHz/868MHz
ASYNC@WL - RF;] o Frequenzbereich (unterteiltin 16 Kanéle;
Allgemeine ) igenschatten automatische Einstellun
Peme Verbindung RS485 ASYNC@WL ‘ 9
Programmierung Dipschalter Modulation 00K
der Adresse Kanile je Frequenzbereich 1
Baudrate 38.400bps 56 p
Sabotageschutz | ;o "9°" U Mikroschalter
USB-Port USB Typ B S Abhebeschutz
Hardware -
Signal 12 LED - Buzzer Nennspannung 12vDC
Elektrische :
Empfénger—Sender UHF - EN 300 220-2 Eigenschaften Betrlebsspannumg 10V...14,5VDC
) 433,05MHz...434.79MHz Stromaufnahme 130mA @ 12VDC
Frequenzbereich " 863MHz...870MHz
Umweltklasse |
Max. Sendeleist 10mW EIRP (433MHz)
ax. Sendeleistung 25mW EIRP (868MH2) Schutzklasse IP30
RE Verschliisselung AES + XTEA 128 bit Gehduse ABS
Eigenscr-1aften G:g& IIE’.hysikarl‘isfc.;he Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm
SYNC@BWL Modulation MSK 'genschatten Gewicht 590g
GMSK Betriebstemperatur +5°C...+40°C
Kanale je Frequenzbereich 4/8/12/16 Feuchtigkeit 0%
Kanaleinstellung Automatisch (nicht kondensierend)
Programmierbar
Data rate (mittel - hoch)
VERWALTETE FUNKZUSATZGERATE
ASYNC@WL SYNC@BWL GERATE |
SYSTEM GERATE
MITTLERE DATENRATE HOHE DATENRATE ‘
SIRENEN lofl1]2] 0l11]2
TP8-28
MELDER 28
TP8-28 GSM MELDERUND 1105/ 98 | 91 108|108 108
FUNKHANDSENDER | 80 | | FUNKHANDSENDER
SIRENEN lol1]2] 0] 1]2
TP10-42 MELDER 42
MELDERUND 1105/ 98 | 91 122]122|119
FUNKHANDSENDER | 80 | | FUNKHANDSENDER
SIRENEN lol1]2]3]4] 0l1]2]3]4]
TPe-88 MELDER [ 88| wmeLoeruND [iocl ge | o [ g4 | 7 133126 119/112| 105
FUNKHANDSENDER | 100 | | FUNKHANDSENDER
SIRENEN lof1]l2|3]|4af[5]6]Jol1|2[3]|a4]5]6s|
TP20-440 MELDER 160 MELDER UND ‘ ‘ ‘ ‘
105| 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63 |§133|126|119(112|105| 98 | 91
FUNKHANDSENDER | 250 | | FUNKHANDSENDER
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Serial

RTX500S BWL
Kompatible Systeme: TP8-28 - TP8-28 GSM - TP10-42 - TP8-88 - TP20-440
Bidirektionaler Koordinator - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokoll SYNC@BWL -
Uni- und bidirektionale Kommunikation mit Funkzusatzgeraten von Tecnoalarm (Anzahl abhangig
von System) - Automatische Einstellung des Frequenzkanals (4 Kanéle) - Verbindung Gber RS485-
Schnittstelle - ABS-Geh&use - Abmessungen (L x H x B} 102 x 63 x 25.5mm - Farbe weif}
Art.-Nr. F102RTX500SBWL
RTX500S BWL - Technische Daten und Funktionen
Modell RTX500S BWL Offnungs- und -
Sabotageschutz Mikroschalter
Protokoll SYNC@BWL ’ Abhebeschutz
Allgemeine Verbindung RS485 Nennspamnung 12V DC
Dat : .
aten Programmierung Elektrische Betriebsspannung 10V...14,5V DC

der Adresse

Dipschalter

Baudrate

38.400bps

Eigenschaften

Stromaufnahme

Umweltklasse

54mA @ 12vVDC

Hardware Signal-LED + Buzzer 7 LED + Buzzer
Schutzklasse P30
Empfanger-Sender UHF - EN 300 220-2 -
Gehause ABS
Frequenzbereich 433,05MHz...434,79MHz
q 863MHz...870MHz Physikalische Abmessungen (L x H x B) 270 x 156 x 68mm
Max. Sendeleistung ;g:wg:s:zgggm:g Eigenschaften | Gewicht 510g
RF- - o o
Eigenschaften | Verschliisselung AES + XTEA 128 bit Betriebstemperatur +5°C...+40°C
Modulation FSK Feuchtigkeit §0%
Kanale je Frequenzbereich 4 [nicht kondensierend]
Kanaleinstellung Automatisch
Data rate Mittel
VERWALTETE FUNKZUSATZGERATE
SYNC@BWL GERATE
SYSTEM @ ‘
MITTLERE DATENRATE ‘
SIRENEN lo]1]2]
o8 MELDER Y
TP8-28 GSM
FUNKHANDSENDER 105/ 98 | 91
SIRENEN lol1]2]
TP10-42 MELDER Y
FUNKHANDSENDER 105) 98 | 91
SIRENEN lol1]2]3]4]
TP8-88 MELDER Y
FUNKHANDSENDER 105/ 98 | 91 84 77
SIRENEN lo|1]2[3]4]5]6]
TP20-440 MELDER Y
FUNKHANDSENDER | 105| 98 | 91 | 84 | 77 | 70 | 63
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TX500 BWL
DETECTOR
NODE
Magnetkontakt fir Innenbereiche, bestehend aus zwei physischen/logischen Einheiten, einem
internen bzw. externen Magnetkontakt und einem externen Magnetkontakt, Rolladenkontakt oder
Erschitterungsmelder - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz - Protokoll SYNC@BWL -
Dual ID - 2 Eingange fir externe Gerate: Reed-Kontakte, Rolladenkontakte oder
Erschitterungsmelder - Lithiumbatterie (inbegriffen) - Aufputzmontage - Antistatisches ABS-
Geh&use - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B] 114,5 x 38,5 x 30mm
TX500 BWL Art.-Nr. F102TX500BWL Farbe weil3
TX500 BWL/M | Art.-Nr. F102TX500BWL/M Brown color
TX500 BWL - Technische Daten und Funktionen
Modell TX500 BWL Interner Kontakt /
) Alarm ID 1 Eingang 21
Allgemeine D 2 (Dual ID)
Daten ua i
Alarm ID 2 Eingang Z2
Protokoll SYNC@BWL f "
e Signale Uberwachung 4
Physische/ Interner Kontakt Hall-Effekt Sabotage 4
logische —
Einheit 1 Eingange Z1 Reed-Kontakte Batterieunterspannung v/
Physische/ Reed-Kontakte, ) ;
logische Eingange 72 Rolladenkontakte oder Batterie (g)’léf,ﬁé\:el;;
Einheit 2 Erschiitterungsmelder
) Nennspannung 3,6vDC
Sabotageschutz | Offnungsschutz Mikroschalter Betriebsspannung 2.4V..3.7V DC
Empfanger-Sender UHF Elektrische
pens Eigenschaften ?g%?ﬁg;ﬂigﬁg 9uA @ 3,6VDC
Frequenzbereich 433,05MHz...434,79MHz
4 863MHz...870MHz Stromaufnahme
] 10mW EIRP (433MH Wahrepd 30mA @ 3,6VDC
RF- Max. Sendeleistung 25:W EIRP 2868MH3 Datenlibertragung
Bigenschaften |, _ | \isselung AES + XTEA 128 bit Batterie Autonomie >4 Jahre
FSK Umweltklasse 1
Modulation GFSK
MSK Schutzklasse IP34-1K02
GMSK -
Physikalische | 6€N3use ABS
Kombiniert Mono ID - 1 Zona Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 1145 x 38,5 x 30mm
Funktionsweise - ’ !
Unabhangig Dual ID - 2 Zone Gewicht 65g
Betriebstemperatur +5°C...+40°C
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Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche

CURTAIN
IR500 BWL
DETECTOR
NODE
Passiv-Infrarotmelder fir Innenbereiche - Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz -
Protokoll SYNC@BWL - Erhéltlich mit 4 verschiedenen Linsen (Weitwinkel, Korridor, Vorhang und
Weitwinkel fiir Haustiere) und mit Reichweiten von 14m bis 22m - Lithiumbatterie (inbegriffen) -
ABS-Gehause - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B} 68 x 118 x 5Tmm - Farbe weif3
IR500 BWL/V Art.-Nr. F102IR500BWL/V Weitwinkel - 14m
IR500 BWL/C Art.-Nr. F102IR500BWL/C Korridor - 22m
IR500 BWL/T Art.-Nr. F102IR500BWL/T Vorhang - 22m
IR500 BWL/PET Art.-Nr. F102IR500BWL/PE Haustier - 17m
IR500 BWL - Technische Daten und Funktionen
Allgemeine | Modell IR500 BWL Alarm v
Daten Protokoll SYNC@BWL Uberwachung v/
Infrarotelemente 1 Dual-Element Signale Sabotage v
Infrarotstrahlen 29* Batterieunterspannung 4
Niveaus . Fehler v
Detektionss (Infrarotstrahlen) 4
eigenschaften Offnungswinkel 108°* Nennspannung 3.6vDe
. ) Betriebsspannung 2,4V...3,7VDC
Max. Reichweite 14m*
" Stromaufnahme im
Impulszahler Programmierbar Ruhezustand 11pA @ 3,6V DC
(4 Einstellungen) Elektrisch
.. chRteee, [ Suomoutnanme
Sabotageschutz | Offnungsschutz Mikroschalter 9 waéhrend 30mA @ 3,6VDC
Datenlibertragung
Empfanger-Sender UHF ) 3V/2,6Ah Li
Batterie (oder héher)
Frequenzbereich 433,05MHz...434,79MHz
! 863MHz...870MHz Batterie Autonomie >4 Jahre
Max. Sendeleistun 10mW EIRP (433MHz)
RF- : 9 25mW EIRP (868MHz) Umweltklasse |
Eigenschaften
9 Verschlisselung AES + XTEA 128 bit Schutzklasse IP34-1K02
EsK | | Physikalische | 9¢hduse ABS
Modulation MSK Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 68 x 118 x 51mm
GMSK Gewicht (0. Batterie) 1109
Selbsttest Automatisch Betriebstemperatur +5°C...+40°C
Funktionen T !
emperatur- Automatisch

kompensation

*Angaben beziehen sich auf das Modell IR500 BWL/V

IR500 BWL - Zubehor

IR500 BWL

Zulassung
fir zertifizierte @
Melder

Sabotagegeschiitzte Drehaufhangung
fur die Serien TWINTEC und INFROTEK,
fir TWINBAND WL und IR500 BWL -
90° hor. und 30° vert. Drehung
(10er Packung]

Art.-Nr. F102SNOD02000
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Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche

DRED500 BWL
Der DRED500 BWL ist ein mit den Protokollen ASYNC@WL und SYNC@BWL kompatibler Melder

fir den Schutz von Turen und Fenstern. Er besteht aus zwei physischen/logischen Einheiten,

einem Dual-PIR-Sensor und einem internen Magnetkontakt. Alternativ zum internen Kontakt kann ein
externer Magnetkontakt, ein Rolladenkontakt oder ein Erschitterungsmelder angeschlossen werden.
Die beiden physischen/logischen Einheiten kdnnen entweder nur gemeinsam, mit der AND- oder
OR-Detektionslogik, oder voneinander unabhangig funktionieren. Im Einzel-Funktionsmodus werden
die beiden Einheiten vom System als zwei unabhangige Zonen erkannt.
Der Melder kann in Innenbereichen und geschutzten, nicht direkt der Witterung ausgesetzten
AuBenbereichen installiert werden. Er ist mit automatischen Diagnosefunktionen, wie Selbsttest und
Temperaturkompensation, ausgestattet. Dank der RSC®-Technologie kdnnen alle Funktionsparameter
sowohl vor Ort als auch aus der Ferne programmiert werden.

H 30mm

—

e

L 168mm

. A

B 46mm

DRED500 BWL - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

Physische/
logische
Einheit
IR

Physische/
logische
Einheit
Kontakt

Sabotageschutz

RF-
Eigenschaften

Modell DRED500 BWL
ID 2 (Dual ID)

SYNC@BWL
Protokoll ASYNC@WL

Infrarotelemente

2 Dual-Elemente

Infrarotstrahlen 10
Niveaus 2
(Infrarotstrahlen)

Offnungswinkel 76°x 3°
Max. Reichweite 2,5m

Impulszahler

Interner Kontakt

1...4 Impulse

Hall-Effekt

Eingang

Offnungs- und
Abhebeschutz

Empfanger-Sender

Magnetkontakt -
Rolladenkontakt -
Erschiitterungsmelder

Mikroschalter

UHF

Frequenzbereich

863MHz...870MHz

Max. Sendeleistung

25mW EIRP

Verschlisselung AES + XTEA 128 bit
FSK

. GFSK
Modulation MSK
GMSK

Funktionsweise

Signale

Funktionen

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Batterie Unterspannung

Kombiniert Mono ID - 1 Zona
Unabhangig Dual ID - 2 Zone
Alarm ID 1 4
Alarm ID 2 4
Uberwachung v/
Sabotage v

4

4

Fehler

Selbsttest

Automatisch

Temperaturkompensation

Automatisch

Batteri 3V/2,6Ah Li
atterie (oder héher)
Nennspannung 3,6vVDC
Betriebsspannung 2,4V...3,7VDC

i Rubczvatond 40uA @ 3,6V DC
Stromaufnahme

wahrend 30mA @ 3,6VDC
Datentbertragung

Batterie Autonomie >3 Jahre
Umweltklasse 1}
Schutzklasse IP34-1K02
Gehause ASA
Abmessungen (L x H x B) 168 x 30 x 46mm
Gewicht 80g
Betriebstemperatur -10°C...+40°C
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DRED500 BWL

= B

TEMPERATURE
SELF TEST COMPENSATION

Kompatible Protokolle: ASYNC@WL - SYNC@BWL

Art.-Nr. F1I02DRED500BWL Farbe weif3 - Inkl. Dichtungen

Art.-Nr. F102DRED500BWLM Farbe braun - Inkl. Dichtungen

Strahlenschemata
2m 1.5m 1m 0.5m 0 0.5m 1m 1.5m 2m
//I\
76°
LN\
1m
2m
2.5m T
2m 1.5m 1m 0.5m 0 0.5m 1m 1.5m 2m

Om

1m

2m

2.5m

Om

|
]
N
1m [62mm |
2m <J116mm}
2.5m F4143mm

DRED500 BWL - Zubehor

DICHTUNGEN

Ersatzdichtungen fir die Montage von
DUALRED, DUALRED BUS und
DRED500 BWL in geschiitzten
Auflenbereichen oder in Feuchtraumen
(5er Packung])

Art.-Nr. C110KITGUARNIZ
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Passiv-Infrarotmelder fiir AuBenbereiche

GLOB500 BWL

Der GLOB500 BWL ist ein mit den Protokollen ASYNC@WL und SYNC@BWL kompatibler Triple-PIR-Melder
fur AuBBenbereiche mit einer Multi-Punkt-Technologie. Der engmaschige Schutz, bestehend aus

43 Infrarotstrahlen auf 5 Ebenen erfiillt jegliche Sicherheitsanforderung. Der Offnungswinkel ist mit Hilfe
einer Blende regulierbar. Die programmierbare AND/OR-Detektionslogik erlaubt eine optimale Anpassung
der Funktionsweise des Melders an die zu schiitzende Zone. Der Melder ist mit einer programmierbaren
Antimasking- und automatischen Diagnosefunktionen, wie Selbsttest und Temperaturkompensation,
ausgestattet. Dank der RSC®-Technologie konnen alle Funktionsparameter sowohl vor Ort als auch aus der
Ferne programmiert werden.

l«— L 76mm —>| ‘4— B 83mm

GLOB500 BWL - Technische Daten und Funktionen

. Modell GLOB500 BWL Alarm 4
Allgemeine SYNC@BWL -
Dat
L Protokoll ASYNC@WL Uberwachung v/
. Sabotage 4
Infrarotelemente 3 Dual-Elemente Signale o1 Y
Infrarotstrahlen 43 orung
. Niveaus 5 Batterie Unterspannung 4
ePetatr?;(ct;l%r;ts;n (Infrarotstrahlen) Fehler /
. Offnungswinkel 100° (regulierbar)
: ! Selbsttest Automatisch
Max. Reichweite 15m Funktionen
Impulszahler 1...4 Impulse Temperaturkompensation Automatisch
OR IR1/IR2/IR3 Batterie 3,6V/7,8Ah Li
R Nennspannung 3,6VvDC
. 5 IR1 (P! tat) + IR2
Detektionslogik | AND angrenzende (Prioritst) Betrich 2.6V..3.7VDC
Strahlen mit Prioritat IR2 (Prioritat) + IR3 etriebsspannung 6V...3,
Elektrische Stromaufnahme 45pA @ 3,6V DC
- Eigenschaften |im Ruhezustand
Qfinungs- und Mikroschalter Stromaufnahme
Sabotageschutz | Abhebeschutz wihrend 30mA @ 3,6VDC
Antimasking Sperrbar Dateniibertragung ’
Empfanger-Sender UHF Batterie Autonomie >3 Jahre (Antimask OFF)
] 433,05MHz...434,79MHz
Frequenzbereich 863MHz...870MHz Umweltklasse 1l
. 10mW EIRP (433MHz) Schutzklasse IP55-1K04
Caracteristicas Max. Sendeleistung 25mW EIRP (868MHz) Gen ASA
RF Verschliisselung AES + XTEA 128 bit Physikalische | 2€Nause
FSK Eigenschaften | Apmessungen (L x H x B) 76 x 192 x 83mm
Modulation G;g& Gewicht 4209
GMSK Betriebstemperatur -25°C...+55°C
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™ @R B3

TEMPERATURE
DEEEEEDR 0GIC ANTI - MASK SELF TEST COMPENSATION

GLOB500 BWL

Kompatible Protokolle: ASYNC@WL - SYNC@BWL

Art.-Nr. F102GLOB500BWL

Strahlenschemata
im 3m 5m 7m 9m m 13m 15m 17m
'/
1im
/AW
9m / l'/
V/ W
S
5m / ﬂ ,. ";
Yy
3m T ”—
1 /, 2 44’
im -
0—<
im +
\
3m \ w‘b
A\ S
5m \R \\\\\\
! >
9m \\ \ \
AN
1im \\ \
im 3m 5m m 9m 1im 13m 15m 17m
emd L L [ [ [ [ [ [[]]
m-— |
F im 3m 5m m 9m 1im 13m 15m 17m

GLOB500 BWL - Zubehor
> ECKHALTERUNG REGENSCHILD
_ Eckhalterung - 22,5° oder 45° Winkel - Regenschild -
¥ ASA - Farbe weil3 Abmessungen (L x H x B) 136 x 58 x 162mm
Art.-Nr. F102STAFFAGLOB Art.-Nr. F102GLOCALOTTA
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Sirene fur AuBBenbereiche

SAEL 500 BWL

LED

dablf A

SELF TEST

Bidirektionale Sirene mit eigener Stromversorgung fir Aulenbereiche - Zwei-Frequenzbereich
433MHz/868MHz - Protokoll SYNC@BWL - LED-Blinklicht - Schalldruck 103dB(A] @ Tm -
Lithiumbatterie (inbegriffen) - Gehduse: Boden ABS, Deckel ASA - Design von Pininfarina -
Abmessungen (L x H x B) 211 x 315 x 98mm - Farbe weif}

Art.-Nr. F102SAEL500BWL

SAEL 500 BWL - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

Akustische
Eigenschaften

Blinklicht

RF-
Eigenschaften

Signale

Modell SAEL 500 BWL
Protokoll SYNC@BWL

103dB(A) @ 1m
Schalldruck

100dB(A) @ 3m

Betriebsfrequenz

1400...3600Hz

Lautstarke fir Voralarm/
Systemzustandssignal

Programmierbar
(4 Einstellungen)

Art LED
Farbe Orange
Blinkfrequenz 50/min.
Empfanger-Sender UHF

Frequenzbereich

433,05MHz...434,79MHz
863MHz...870MHz

Max. Sendeleistung

10mW EIRP (433MHz)
25mW EIRP (868MHz)

Verschlisselung

AES + XTEA 128 bit

FSK

Modulation G;g&
GMSK

Batterieunterspannung 4
Sabotage 4
Batterie Unterspannung 4
Fehler 4

Programmierung

Sabotageschutz

Selbsttest

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Funktionsweise

Innen/AuBlen

Alarm

3 Einstellungen

Voralarm

3 Einstellungen

Systemzustandssignal

3 Einstellungen

Alarma técnica

3 Einstellungen

Alarmzeit v
Signalzeit v
ggﬁgggihﬂg Mikroschalter
Batterie Automatisch
Horn Automatisch
Blinklicht Automatisch
Nennspannung 7,2vDC
Betriebsspannung 5,6V... 7,4V DC

Stromaufnahme
im Ruhezustand

110pA @ 7,2VDC

Stromaufnahme wahrend

480mA @ 7,2V DC

Datentbertragung

Batterie 7,2V/13Ah Li
Batterie Autonomie >4 Jahre
Umweltklasse v
Schutzklasse IP43-1K08
Gehduse ABS + ASA

Abmessungen (L x H x B)

211 x 315 x 98mm

Gewicht (0. Batterie)

2,25kg

Betriebstemperatur

25°C...+60°C
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Bedienteil

CMD500 BWL
CMD500 BWL 868

Funkhandsender - Erhéltlich mit Zwei-Frequenzbereich 433MHz/868MHz oder Monofrequenz 868MHz -
Protokoll SYNC@BWL - 6 Funktionstasten mit Mehrfachkriterien: einzelne Taste, Tastenkombination,
Analyse der Tastendruckdauer - Programmierbare Funktionen und Attribute -
Lithiumbatterie (inbegriffen) - ABS-Gehduse - Abmessungen (L x H x B) 42 x 80 x 15mm

CMD500 BWL

433MHz
868MHz

PROGRAMS

MANAGED

REMOTE
CONTROL
MANAGEMENT

Art.-Nr. F102CMD500BWL Farbe wei

B - Zwei-Frequenzbereich 433/868MHz

Art.-Nr. F102CMD500BWLN Farbe schwarz - Zwei-Frequenzbereich 433/868MHz

CMD500 BWL 868

PROGRAMS

MANAGED

REMOTE

CONTROL
MANAGEMENT

Art.-Nr. F102CMD500868 Farbe weif3 - Monofrequenz 868MHz

Art.-Nr. F102CMD500868N Farbe schwarz - Monofrequenz 868MHz

CMD500 BWL - CMD500 BWL 868 - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine
Daten

RF-
Eigenschaften

Funktionen

Modell CMD?:(? gt\:\?LB:Z:
Protokoll SYNC@BWL
Funktionstasten 6
Signal-LED 6
Empfanger-Sender UHF

Frequenzbereich

433,05...434,79MHz*
863...870MHz

Max. Sendeleistung

10mW EIRP (433MHz)
25mW EIRP (868MHz)

Verschlisselung

AES + XTEA 128 bit

Modulation

Programmverwaltung

FSK
GFSK
MSK
GMSK

Programmierbar

Verwaltung der
Fernsteuerungen

Programmierbar

Scharfschaltungs-
attribute

Programmierbar

Signale

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

‘ Batterieunterspannung ‘ v
Nennspannung 3vDC
Betriebsspannung 2,4V...3VDC
Stromaufnahme im
Ruhezustand <700nA @ 3V DC
Stromaufnahme
wahrend 36mA @ 3VDC
Datentibertragung
Batterie 3V/0,62Ah Li
Batterie Aautonomie >2 Jahre
Umweltklasse 1]
Schutzklasse IP34-1K02
Gehause ABS

Abmessungen (L x H x B

42 x 80 x 15mm

Gewicht

35¢g

Betriebstemperatur

-10°C...+40°C

* Nur fur die Versionen mit Zwei-Frequenzbereich glltig

WIRELESS
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FUR INNENBEREICHE - FUR AUSSENBEREICHE

Tecnoalarm hat im Laufe der Jahre umfassende Erfahrungen in Bezug auf den Entwurf
und die Herstellung von Einbruchmeldern gesammetlt.

Dank der genauen Kenntnis fortschrittlicher Detektionstechnologien hat das Unternehmen
ein breites Produktangebot an Meldern entwickelt, die in der Lage sind, die geeignete
Losung fur alle Schutzanforderungen zu bieten - von einfachen Anlagen fur kleine
Wohnungen bis hin zu komplexen Systemen fir weitlaufige Auflenbereiche

Melder fiir Innenbereiche

Die Palette der Melder fir Innenbereiche besteht aus zwei Produkttypen:
Infrarot- und Dual-Technologiemelder. Sie bietet verschiedene Modelle
flr unterschiedliche Schutzanforderungen, von denen einige mit
Antimasking-Schutz ausgestattet sind.

Melder fiir AuBenbereiche

Die Palette der Melder fiir AuBenbereiche bietet verschiedene Modelle
mit Aktiv- und Passiv-Infrarottechnologie fiir den Schutz von
AuBenbereichen in Hausnahe. Mikrowellen- und Infrarotbarrieren

mit groflen Reichweiten schiitzen und iberwachen den Perimeter
grof3er AuBenbereiche.
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| Melder fur Innenbereiche

Dual-Technologie fiir Innenbereiche

Beide Melder arbeiten mit den Detektionslogiken AND und WALK, die mit der RDV®-Technologie kombiniert
werden kdnnen. Die Funktionen Selbsttest und Temperaturkompensation kompletieren eine Reihe

TWINTEC von ausgekligelten Diagnosefunktionen. Der Melder TWINTEC MASK ist au3erdem mit einem
TWINTEC MASK | Antimasking-Schutz ausgestattet, der im Falle eines Stérangriffs den Melder automatisch dazu veranlaft,
die Walk-Detektionslogik anzunehmen.

AND g
TWINTEC e C> a
LoGIC seLr 1est S CvrENeATon
Zertifizierung EN 50131-2-4, Sicherheitsgrad 2.
Art.-Nr. F102TWIN18/V MW-Frequenz 10,525GHz
Art.-Nr. F102TW18/V-99 MW-Frequenz 9,9GHz
Art.-Nr. F102TW18/V-93 MW-Frequenz 9,35GHz
AND
TWINTEC MASK E WALK q2p)
ANTI-MASK LOGIC sereest MM CSUrEoutoN

Art.-Nr. F102TWINM18/V MW-Frequenz 10,525GHz

(@ Zertifizierung EN 50131-2-4, Sicherheitsgrad 3.

RIS Art.-Nr. F102TWM18/V-99 MW-Frequenz 9,9GHz

Art.-Nr. F102TWM18/V-93 MW-Frequenz 9,35GHz

N.B. Fir die Strahlenschematas siehe TWINTEC BUS und TWINTEC MASK BUS im Kapitel RSC® dieses Katalogs.

TWINTEC - TWINTEC MASK - Technische Daten und Funktionen

Mikrowellenfrequenz 10,525GHz* Selbsttest Automatisch
p Funktionen
. . Regulierbar - 0
Empfindlichkeit 3m...189m +20% Temperaturkompensation Automatisch
Detektions-
eigensc;\aften Infrarotstrahlen 29 Nennspannung 12vDC
Niveaus -
(Infrarotstrahlen) 4 Betriebsspannung 9V...15V DC
Max. Reichweit 18 Ruhezustand
ax. Reichweite m Elektrische | Stromaufnahme 17mA @ 12VDC
AND IR+Mw| | Eigenschaften | TVINTEC Max. 25mA @ 12V DC
OR** IR oder MW Ruhezustand
Stromaufnahme 27mA @ 12VDC
ions- WALK IR + MW oder MW + MW
Detleokgtillgns TWINTEC MASK Max. 30mA @ 12V DC
AND + RDV® IR + MW
mit Doppler-Filter Kontaktart Proarammierbar NC - Endwiderstand -
MW + MW 9 Doppelter Endwiderstand
WALK + RDV® . .
mit Doppler-Filter
Umweltklasse |
Erkennungs- IR 108° Schutzklasse IP30-1K02
Ertetie HF 72° horiz. - 36° vert. B
Physikalische | Gehause ABS
Alarm NC - elektronisches Relais Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 68x 118 x 51Tmm
Ausgange Sabotage NC - Mikroschalter Gewicht 160g
Mask** NC - elektronisches Relais Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Negativer -2-
Sthy : Normen EN50131-2-4
- Standby-E - -
Eingange .an - Y |'ngang o Sicherheitsgrad 2
Sync Synchronisationseingang Konformitat | TwINTEC
Bt d Sicherheitsgrad 3
Abﬁgggssc_htr‘;z Mikroschalter TWINTEC MASK
Sabotageschutz ] ] . * Auch mit den Frequenzen 9,9GHz und 9,35GHz erhdltlich (siehe Tabelle der Modelle)
Antimasking** Programmierbar **Nur fir TWINTEC MASK gliltig
|
GemaB der CEPT T/R 70-03 Empfehlung kann das Produkt in den angegebenen Léndern betrieben werden
9,35GHz* |AL| |AT| |BE|BA|BY|BG|CH|CY|CZ|DE|DK| |EE GR|HU|NL [HR IE | IS | LI | LT |LU| LV |MD|MK|MT|ME|NO|PL PT|RO|RU| |RS|SK|SI |TR
9,9GHz* AL AT BE|BA|BY |BG|CH|CY|CZ DK EE |FR| FI GR(HU|NL HR|IT | IE | IS | LI | LT |LU | LV |MDMK|MT ME|NO|PL | PT RO RU RS SI |TR
10,525GHz*| AL |AD BE |BA|BY [BG|CH|CY DK|ES GR|HU|NL [HR|IT | IE [ IS | LI | LT |LU LV |MD|MK|MT ME(NO|PL |PT|RO| |SE|RS ] UA
* Bandmittenfrequenz auf Datenetikett angegeben
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Passiv-Infrarotmelder fiir Innenbereiche

=== MELDER

CURTAIN T
INFROTEK 5
INFROTEK MASK A
Passiv-Infrarotmelder fir Innenbereiche - Programmierbare Empfindlichkeit und
Impulszahler - Erhaltlich mit 4 verschiedenen Linsen (Weitwinkel, Korridor, Vorhang und
Weitwinkel fiir Haustiere) und mit Reichweiten von 14m bis 22m
N.B. Der Melder INFROTEK MASK ist mit einem Antimasking-Schutz ausgestattet.
INFROTEK/V No.art. F102INFROTEK/V Weitwinkel - 14m
INFROTEK/C No.art. F102INFROTEK/C Korridor - 22m
INFROTEK/T No.art. F102INFROTEK/T Vorhang - 22m
INFROTEK/PET No.art. F102INFROTEK/PE Haustier - 17m
INFROTEK MASK No.art. F102INFROTEK/VM Weitwinkel - 18m
INFROTEK - INFROTEK MASK - Technische Daten und Funktionen
Infrarotstrahlen 29 Nennspannung 12vDC
. INFROTEK MASK Betriebsspannung 10,5V...14,5V DC
Detektions- . 4
ﬁ;%%‘-?g&a&t:gl( Niveaus (Infrarotstrahlen) Elektrische Stromaufnahme Ruhezustand 5mA @ 12V DC
Erkennungsbereich 108° Eigenschaften | INFROTEK Alarm 10mA @ 12VDC
Max. Reichweite 14m Stromaufnahme Ruhezustand 15mA @ 12VDC
i ) INFROTEK MASK Alarm 22mA @ 12V DC
Alarm NC - elektronisches Relais
Ausgs Sabot NC - Mikroschalter Kontaktart | P ierb NC - Endwiderstand -
usgange abotage ontaktar rogrammierbar Doppelter Endwiderstand
Mask* NC - elektronisches Relais
Umweltklasse |
— Positiver/negativer Schutzklasse IP30-1K02
Eingénge Stby Standby-Eingang -
= Physikalische | Gehause ABS
Offnungs- und Mikroschalter Eigenschaften Abmessungen (L x H x B) 68 x118 x 51mm
Abhebeschutz
Sabotageschutz Gewicht 1509
Antimasking* Programmierbar
Betriebstemperatur +5°C...+40°C
Funktionen Temperaturkompensation Automatisch * Nur fir INFROTEK MASK giiltig
1
Strahlenschemata 10m
5m
m4 0
3
5m i
10m N
m T

5m 10m

I
14m

18m

TWINTEC - INFROTEK - Zubehor

SNODO 2000 e O (¢

Sabotagegeschiitzte Drehaufhangung
fir die Serien TWINTEC und INFROTEK,
fir TWINBAND WL und IR500 BWL -
90° hor. und 30° vert.

Drehung (10er Packung)

Art.-Nr. F102SNOD02000
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AND _a
DUALRED | (&)
LOGIC TEMPERATURE
SELF TEST I COMPENSATION
Der Melder DUALRED bietet einen zuverlassigen Schutz von Tiren und Fenstern.
Er besteht aus zwei physischen/logischen Einheiten, einem Dual-PIR-Sensor und einem internen
Magnetkontakt. Alternativ zum internen Kontakt kann ein externer Magnetkontakt angeschlossen
werden. Die beiden physischen/logischen Einheiten konnen so programmiert werden, daf sie mit der
AND- oder OR-Logik arbeiten. Wird der Magnetkontakt in der Scharfschaltungsphase gedffnet, wird
er automatisch gesperrt. In diesem Fall nimmt der Melder, wenn er mit der AND-Detektionslogik
arbeitet, automatisch die OR-Detektionslogik an. Der Melder kann in Innenbereichen und geschitzten,
nicht direkt der Witterung ausgesetzten Auf3enbereichen installiert werden. Er ist mit automatischen
Diagnosefunktionen, wie Selbsttest und Temperaturkompensation, ausgestattet. Funktionsparameter,
wie Empfindlichkeit, Reichweite und Impulszahler sind programmierbar.
Art.-Nr. F1I02DUALRED Farbe weif3 - Inkl. Dichtungen
Art.-Nr. F102DUALREDM Farbe braun - Inkl. Dichtungen
DUALRED - Zubehor
DICHTUNGEN
Ersatzdichtungen fir die Montage von
DUALRED, DUALRED BUS und
DRED500 BWL in geschiitzten
Auflenbereichen oder in Feuchtraumen
(5er Packung])
Art.-Nr. C110KITGUARNIZ
DUALRED - Technische Daten und Funktionen
IR-Elemente 2 o Negativer Standby-
Eingange Stby <
Infrarotstrahlen 10 Eingang
PR));'::#:/ Niveaus 2 Funktionen Selbsttest Automatisch
Einheit linfrarotstrahlen] Temperaturkompensation Automatisch
IR Max. Reichweite 5m
Programmierbar Nennspannung 12vDC
Empfindlichkeit (& Eignstellungen) e Betriebsspannung 10V...14,5VDC
ektrische ;
Physische/ | Interner Magnetkontakt Reed-Kontakt Eigenschaften E{Lrggiggigme m 20mA @ 12V DC
logische .
Einfat Eingang Magnetkontakt Stromaufnahme bei Alarm 25mA @ 12V DC
Kontakt Automatische Sperrung Programmierbar
Kontaktart Programmierbar NC - Endwiderstand -
AND IR + Kontakt 9 Doppelter Endwiderstand
Detektions-
logik OR - IR oder Kontakt Umweltklasse [}
Impulszadhler 1 oder 3 Impulse Schutzklasse 1P34-1K02
Offnungs- und : Physikalisch Gehduse ASA
Sabotageschutz Mikroschalter nysikalische
Abhebeschutz Eigenschaften | Abmessungen (L x H x B) 168 x 46 x 30mm
. Alarm NC - elektronisches Relais Gewicht 80g
Ausgange " " -
Sabotage NC - elektronisches Relais Betriebstemperatur -20°C...+55°C
1
Strahlenschemata
3m 2m im ] im 2m 3m
Oom L L om om é
im / / \ im im [62mm
\( \ 7
2m 2m 2m miemm—
3m 3m 3m 170mml—-
4m 4m 4m 222mm—
5m | 5m 5m 276mm——
3m 2m im 0 im 2m 3m
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Rauchmelder

4

SMOKY WIRED

Konventioneller optischer Rauchmelder mit Tyndall-Effekt fir Innenbereiche -
Aufputz-Deckenmontage - Montageplatte (inkl.) - Farbe weif3

Art.-Nr. F102SMOKYWIRED

SMOKY WIRED - Technische Daten und Funktionen

5 Modell
Detektions-

SMOKY WIRED

eigenschaften | £\ ir g lichkeit

Programmierbar
(4 Einstellungen)

Ausgdnge Alarm NC
Ruhezustand 4

Signale Alarm v
Fehler 4

Funktionen Test Manuell

Kontaktart Programmierbar

NC - Endwiderstand
Doppelter Endwiderstand

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

MELDER

Nennspannung 12vDC
Betriebsspannung 10v...30vDC
Stromaufnahme

im Ruhezustand 2mA @ 12VDC
Max. Stromaufnahme 4mA @ 12VDC
Umweltklasse Il
Schutzklasse 1P22
Geh&use ABS V0
Abmessungen (@ x H)

m. Montageplatte 100 x 52mm
Betriebstemperatur -15°C...+70°C
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‘ Melder fur Au3enbereiche

Dual-Technologie fiir AuBBenbereiche

GLOBAL SPACE

Der GLOBAL SPACE ist ein Dual-Technologiemelder fiir Auflenbereiche mit einer Multi-Punkt-Technologie:
drei Infrarotelemente und ein Mikrowellensensor. Der engmaschige Schutz, bestehend aus 43 Infrarot-
strahlen auf 5 Ebenen, kombiniert mit der Mikrowelle, erfillt jegliche Sicherheitsanforderung.

Die AND-Detektionslogik erlaubt eine optimale Anpassung der Funktionsweise des Melders an die

zu schitzende Zone. Der Melder ist mit einer programmierbaren Antimasking- und automatischen
Diagnosefunktionen, wie Selbsttest und Temperaturkompensation, ausgestattet.

l«— L 76mm —> ‘4— B 83mm

H 192mm
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GLOBAL SPACE - Technische Daten und Funktionen

MW-Frequenz 10,525GHz* Offnungs- und Mikroschalter
Sabotageschutz | APhebeschutz
Infrarotelemente 3 Dual-Elemente - ) _
Antimasking Programmierbar
Infrarotstrahlen 43
Erfassung Ebenen (IR-Strahlen) 5 Funktionen Selbsttest Automatisch
. . T tur- .
Max. Reichweite 15m kzgggﬁ;ﬁon Automatisch
Empfindlichkeit IR Regulierbar
mphncuente 9 Nennspannung 12vDC
Impulszahler 1 oder 3 Impulse -
Elektrisch Betriebsspannung 10V DC...14,5V DC
AND angrenzende cextrische .
2 angrenzende IR + MW Eigenschaften | Stromaufnahme im
Strahlen Ruhezustand 30mA @ 12VDC
AND ein Strahl IR + MW Max. Stromaufnahme 37mA @ 12vDC
AND zwei Strahlen 2 IR + MW mit IR1
Detektionslogik | mit Prioritat vorrangig Verbindung Programmierbar dopiﬁt;fgﬂgmﬁgsr‘sat:gné
AND zwei Strahlen 2 IR + MW
AND + RDV® IR + MW + RDV® Umweltklasse 1l
Mikrowellensensor Sperrbar Schutzklasse IP55-1K04
o Geh3 ASA
Erkennungs- IR 100° (regulierbar) Ei?éﬂls(?rlnlasfctr;i ehause
bereich MW 72° horiz. - 36° vert. Abmessungen (L x H x B) 76 x 192 x 83mm
) Gewicht 2409
Alarm NC - elektronisches
Relais Betriebstemperatur -25°C...+55°C
Ausgange Sabotage NC- elektronl;::'l;:
. NC - elektronisches
Stérung / Fehler Relais
L Negativer * Auch mit den Frequenzen 9,96/—/_2 und 9,35GHz erhiltlich
Eingange Standby Standby-Eingang (siehe Tabelle der Modelle)




e (€6 KB

ANTI - MASK SELFTEST JMM COMPENSATION

AND

GLOBAL SPACE oo

Art.-Nr. F102GLOSPACE MW-Frequenz 10,525GHz

Art.-Nr. F102GLOSPACE/99 MW-Frequenz 9,9GHz
Art.-Nr. F102GLOSPACE/93 MW-Frequenz 9,35GHz

Strahlenschemata
im 3m 5m m om 1Im 13m 15m 17m
1im |
pe
on V/ 47
/// // &
7m ‘ -
47 %ﬂ
5m —+—— ,’
3m +—
B
Im
0—<
Im
=
3m —+— =

GLOBAL SPACE - Zubehor

s ECKHALTERUNG REGENSCHILD
_ Eckhalterung - 22,5° oder 45° Winkel - Regenschild -
g ASA - Farbe weif} Abmessungen (L x H x B) 136 x 58 x 162mm
Art.-Nr. F102STAFFAGLOB Art.-Nr. F102GLOCALOTTA
GemaB der CEPT T/R 70-03 Empfehlung kann das Produkt in den angegebenen Landern betrieben werden
9,35GHz* AL AT BE|BA|BY|BG|CH|CY|CZ|DE|DK EE GR(HU|NL [HR IE (IS |LI|LT|LU| LV |MDMKMT/MENOPL PTRORU RS SK| SI |TR
9,9GHz* AL AT BE |BA|BY [BG|CH|CY|CzZ DK EE|FR| FI GR|HU|NL|HR| IT | IE | IS | LI | LT LU | LV MD MK MTME|NO | PL|PT RO|RU RS SI (TR

10,525GHz* AL |AD BE|BA|BY|BG|CH|CY DK|ES GR|HU|NL |HR|IT | IE | IS | LI |LT LU LV MDMK|MT ME|NO|PL| PT RO SE RS SI UA

* Bandmittenfrequenz auf Datenetikett angegeben
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Passiv-Infrarotmelder fiir AuBenbereiche

TRIRED SIRM T s ¢ 3

AND TEMPERATURE
LOGIC ANTI-MASK LoGIC sELF TEST JMI COMPENSATION

Der Melder verwendet eine exklusive Technik mit drei Passiv-Infrarotelementen. Er eignet sich
fur die Montage in Auflenbereichen, da er extremen Wetterbedingungen standhalt und ist,

mit Reichweiten bis 30 Metern, der ideale Schutz von Bereichen in Hausnahe, wie Balkone

und Terrassen. Die integrierte Drehaufhangung bietet ausreichend Spielraum fir die Ausrichtung.
Der Melder arbeitet mit 8 verschiedenen AND-Detektionslogiken und verfiigt iber 3 unabhangige
Alarmzahler (1 pro Strahlenbiindel) sowie einen Antimasking-Schutz, der im Falle eines
Storangriffs die Detektionslogik auf AND mit 2 Strahlen umstellt

Art.-Nr. F102TRIRED

N.B. Fir die Strahlenschematas siehe TRIRED BUS im Kapitel RSC® dieses Katalogs.

TRIRED - Technische Daten und Funktionen

Detektions-
eigenschaften

Detektions-
logik

Sabotageschutz

Ausgange

Eingdnge

Automatisch
IR-Elemente 3 Dual-Elements Selbsttest (unabhingig fiir jedes
Infrarotstrahlen 3 Funktionen Strahlenbiindel)
Niveaus Temperaturkompensation Automatisch
3
(Infrarotstrahlen)
12V D
Max. Reichweite 30m Nennspannung ¢
. Betriebsspannung 10V...14,5VDC
AND mit 2 Strahlen 1 Modus Elektrische :
Eigenschaften | Stromaufnahme im 27mA ® 12V DC
AND mit 2 bestimmten . Ruhezustand
3 Modi
Strahlen
Max. Stromaufnahme 25mA @ 12vDC
AND mit 3 Strahlen 1 Modus
- . NC - Endwiderstand
élr\gcl_;)rirgtt 3 Strahlen + 3 Modi Kontaktart Programmierbar Doppelter Endwiderstand
. Unabhdéngig fiir jedes
Impulszahler Strahlenbiindel Umweltklasse [}
Bt d Schutzklasse IP55-1K04
nungs- un .
Abhebeschutz Mikroschalter Ausrichtung 180° (+90°) horiz.
Programmierbar 20° (10°) vert.
Antimasking (unabhéngig fiir jedes Gehsuse ASA
Strahlenbiindel) Physikalische
i . Eigenschaften | Abmessungen (L x H x B) 82 x 400 x 260mm
Alarm NC - elektronisches Relais
. I Gewicht 1,2kg
Sabotage NC - elektronisches Relais
) ; ) i Betriebstemperatur -20°C...+65°C
Antimasking NC - elektronisches Relais - —
Relative Feuchtigkeit
Fehler +12vVDC [nicht kondensierend 40°C - 60%, 25°C - 90%
oder vereisend)
Negativer Standby-
Stby Eingang
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Aktiv-Infrarotbarrieren fuiir AuBSienbereiche

QUADBEAM

Aktiv-Infrarotbarriere - 4 Infrarotstrahlen - Disqualifikationsfunktion - Erhaltlich mit 100 oder

200 Metern Reichweite

QUADBEAM 100

Art.-Nr. F102QUADBEAM100

TX +RX
4 BEAMs

QUADBEAM 200

Art.-Nr. F102QUADBEAM200

TX+RX
4 BEAMS

QUADBEAM - Technische Daten und Funktionen

Infrarotstrahlen 4
Reichweite
QUADBEAM 100 100m
Erfassung - -
Reichweite 200m
QUADBEAM 200
Reaktionszeit Programmierbar
Alarm NC - elektronisches
Relais
Ausgange Sabotage NC - Schalter
Fehler NC - elektronisches
Relais

Sabotageschutz | Offnungsschutz

Mikroschalter

Elektrische
Eigenschaften

Physikalische
Eigenschaften

Nennspannung

12vDC

Betriebsspannung

10,5V...14,5V DC

Stromaufnahme im

43mA @ 12VDC

Ruhezustand TX

Stromaufnahme im

Ruhezustand RX 18mA @ 12VDC
Umweltklasse 1%
Schutzklasse IP45
Gehause PC Makrolon
Abmessungen (L x H x B 102 x 436 x 106mm
Gewicht 1,36kg
Betriebstemperatur -5°C...+55°C

MELDER

QUADBEAM - Zubehor

HEIZMODUL

Thermostat und Heizmodul fir
QUADBEAM (Kit fur 1 Barriere
bestehend aus Sender und Empfanger)

Art.-Nr. F102QUADBRISC

TA1/N3 STROMWANDLER-KIT

220/18V AC 60VA Stromwandler-Kit
fur QUADBEAM, EXPLORER |1
und EXPLORER BUS

Art.-Nr. F102TRASF.BARR.

BEFESTIGUNGSPFOSTEN

Verzinkter Befestigungspfosten
fir DUALBEAM WL und QUADBEAM -
Abmessungen (@ x H) 50 x 1500mm

Art.-Nr. F102PALOBEAM

MONTAGEKIT

Pfostenmontagekit fir DUALBEAM WL
und QUADBEAM (Kit fiir 1 Barriere
bestehend aus Sender und Empfénger)

Art.-Nr. F102KITPALOBEAM

AUSRICHTUNGS-KIT

Koffer mit optischem Sucher und
Blenden fir DUALBEAM WL, QUADBEAM
und BEAMTOWER

Art.-Nr. F102KITMIRINO

BLENDEN

(10er Packung)

Blenden fir DUALBEAM WL,
QUADBEAM und BEAMTOWER

Art.-Nr. F102KITATTENUA

MONITOR 868

Funkempfanger fir die Ausrichtung
von DUALBEAM WL, QUADBEAM,
BEAMTOWER und EXPLORER BUS

Art.-Nr. F102MONITOR868
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Mikrowellenbarriere fiir AuBenbereiche

EXPLORERII

Mikrowellenbarriere fir den Schutz von Auflenbereichen mit hohem Sicherheitsrisiko -

Sehr widerstandsfahig gegen Witterungseinflisse, Lichtreflexe und RFI/EMI - Programmierbarer
Ubertragungskanal fiir Konfigurationen mit einer Kombination aus mehreren Barrieren pro Seite, ohne
Interferenzen zu verursachen - Erhaltlich mit 3 verschiedenen Reichweiten

MELDER

«—— L310mm B 239,5mm

H 310mm

1162

EXPLORER Il - Technische Daten und Funktionen

E;II:EC(\JNF?EE 110600 60m Nennspannung 13,8VDC
E;;DCC(\)NF?EE 111200 120m Betriebsspannung 9V...15VDC
Reichweite Elektrisch
EXPLORER Il 1800 180m Eigsns'(.:ll?;ftin Max. Stromaufnahme TX 110mA @ 13,8V DC
Erfassung . 10,525GHz DC-Strom-
Betriebsfrequenz (50% Impuls) R Max. Stromaufnahme RX 60mA @ 13,8VDC
- Programmierbar i 12V/2,1Ah
Ubertragungskanal (5.5KHz - 7.8KHz) Batterie /
Sendeleistung <500mW Batterieladestrom 240mA
Alarm NC - elektronisches Relais Umweltklasse v
Ausgéange Sabotage NC - Schalter Schutzklasse IP65
Panne NC - elektronisches Relais . Gehause Al + ASA
Physikalische
Eigenschaften
Eingdnge Stby Standby-Eingang 9 Abmessungen (@ x H) 310 x 239,5mm
) . Gewicht (o. Batterie) 5,2kg
Offnungsschutz Mikroschalter
Sabotageschutz Betriebstemperatur -25°C...+55°C
Anti-twist (Drehschutz) Mechanisch
Elektrische Nennspannung 18V AC
Elgg[lgfgarg_en Max. Stromaufnahme TX 260mA @ 18V AC
versorgung Max. Stromaufnahme RX 100mA @ 18V AC




@@

EXPLORER 11 0600

Art.-Nr. F102BAR.0600

TX + RX

EXPLORER 11 1200

Art.-Nr. F102BAR.1200

TX + RX 2

EXPLORER 11 1800

Art.-Nr. F102BAR.1800

TX +RX 2

CHANNELS

EXPLORER Il - Zubehor

BEFESTIGUNGSPFOSTEN

Befestigungspfosten fir EXPLORER Il
und EXPLORER BUS - Verzinkt -
Abmessungen (@ x H) 60 x 1500mm

Art.-Nr. F102PALI

TA1/N3 STROMWANDLER-KIT

220/18V AC 60VA Stromwandler-Kit fir
QUADBEAM, EXPLORER II
und EXPLORER BUS

Art.-Nr. F102TRASF.BARR.

o

BEFESTIGUNGSARM

Befestigungsarm fiir EXPLORER 11
und EXPLORER BUS - Verzinkt -
Lange 22cm oder 42cm

Art.-Nr. F102STAFFAEXPL

Art.-Nr. F102STAFFAEX42

TECNOTESTER

Tester fir die Ausrichtung von
EXPLORER II.

Art.-Nr. F1I02TESTEREXPL

Konfigurationen

AuBenschutz mit Mikrowellenbarrieren EXPLORER 11

60m | 120m | 180m |

@ @

© -0
o -
© ®

Schutz eines Perimeters mit 4 Seiten
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SIRENEN"

P el

FUR INNENBEREICHE - FUR AUSSENBEREICHE

Die akustischen Signalgeber von Tecnoalarm erfillen hochste
Sicherheitsanspriche und entsprechen den geltenden Normen und Vorschriften.
Die Sirenen kennzeichnen sich durch grofie spezifische Sicherheit und
Funktionsvielfalt, sei es fur die Verwendung in Innen- oder Auf3enbereichen.

Das elegante und funktionelle Design von Pininfarina erlaubt ihre perfekte
architektonische Integration.

Sirenen fiir Innenbereiche

Die SIRTEC ist das Spitzenmodell unter den Sirenen fur Innenbereiche.

Sie besticht durch ihre herausragenden Merkmale: hoher Schalldruck (117dB)
des magnetodynamischen Signalhorns, grofle Autonomie dank einer 2Ah
Bleibatterie, Batterieladung mit nur 10,5V, programmierbare Signalzeit.

Dies sind erstklassige Eigenschaften, die neue Mafstébe fir diese
Produktfamilie setzen.

Sirenen fiir AuBBenbereiche

Mit der Serie SAEL 2010 revolutioniert Tecnoalarm die Konzepte

von Sicherheit, Zuverlassigkeit, Leistung und Energieverbrauch der
Sirenen fur Aulenbereiche: grofere Sicherheit durch ausgekligelte
Sabotageschutzvorrichtungen, absolute Zuverlassigkeit dank
Selbsttestfunktionen, die kontinuierlich die Funktionsfahigkeit tberprifen,
dynamische Lichteffekte fir neuartige Signalfunktionen, extrem niedrige
Stromaufnahme dank fortschrittlicher LED-Technologie.
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| Sirenen

Sirenen fiir Innenbereiche

(@ T stee-up Jl rowcet A
SIRTEC i 117 ) BATTERY P
@1m CHARGE GENERAL
INDOOR
Magnetodynamische Sirene mit eigener Stromversorgung fir Innenbereiche -
Programmierbarer Alarmton - Programmierbare Signalzeit - Schalldruck 117dB(A) @ Tm -
12V/2,1Ah Batterie - Antistatisches ABS-Geh&use - Design von Pininfarina -
Abmessungen (L x H x B) 290 x 95 x 70mm - Zertifizierung EN 50131-4 - Sicherheitsgrad 2
Art.-Nr. F105SIRTEC Farbe weif3
Art.-Nr. F105SIRTECGR Farbe grau-metallic
e M S
SIREL 90dBIA) ‘Q‘
esm 86X NDOOR
Piezoelektrische Sirene fiir Innenbereiche - Schalldruck 90dB(A) @ 3m - Klangart
programmierbar (Sweep oder intermittierend) - Antistatisches ABS-Geh3use -
Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 105 x 160 x 44mm - Farbe weif}
Art.-Nr. F105SIREL
o M S
SIREL LED roasin ﬂ a8,
ABS GENERAL
BOX INDOOR

Piezoelektrische Sirene mit LED-Blinklicht fiir Innenbereiche - Schalldruck 90dB(A] @ 3m -
Frequenzen 3400-4000/3700Hz - Klangart programmierbar (Sweep oder intermittierend) -
Blinklicht programmierbar (Sweep oder Blitzlicht) - Antistatisches ABS-Gehause -

Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 105 x 160 x 44mm

Art.-Nr. F105SIRELLEDR Rotes Blinklicht

Art.-Nr. F105SIRELLEDB Weif3es Blinklicht

1166




Sirenen fiir AuBenbereiche

SAEL 2010 LED

o LED CLASSTIA
1@ alb OAO -
= o
ASA SHELTERED
50131-1 PROTECTION SELF TEST BOX OUTDOOR

Magnetodynamische Sirene mit eigener Stromversorgung fir Auflenbereiche -

Optischer Ausschdumschutz - LED-Blinklicht - Selbsttestfunktion - Schalldruck 103dB(A] @ Tm -

12V/2,1Ah Batterie - Geh&use: Boden ABS, Deckel ASA - Design von Pininfarina -
Abmessungen (L x H x B} 211 x 315 x 98mm - Zertifizierung EN 50131-4 - Sicherheitsgrad 3

Art.-Nr. F105SAEL2010LBI Weifler ASA-Deckel

Art.-Nr. F105SAEL2010LGR Grau-metallic ASA-Deckel

SAEL 2010 LED

(((@ SELF LED CLASSIIA
K = I B a A

ALUMINUM SHELTERED
50131-1 PROTECTION SELF TEST BOX OUTDOOR

SIRENEN

Wie SAEL 2010 LED aber mit lackiertem oder verchromtem Aluminiumdeckel

Art.-Nr. F105SAEL2010LAL Lackierter Aluminiumdeckel

Art.-Nr. F105SAEL2010LCR Verchromter Aluminiumdeckel

SAEL 2010PRO LED

TEERIEADE

ALUMINUM SHELTERED
50131-1 PROTECTION PROTECTION SELF TEST BOX OUTDOOR
COMPLIANT

Magnetodynamische Sirene mit eigener Stromversorgung fir Au3enbereiche - Optischer
Ausschaumschutz - Bohrschutz - LED-Blinklicht - Selbsttestfunktion - Klangart und Alarmzeit
programmierbar - Schalldruck 103dB(A] @ Tm - 12V/2,1Ah Batterie - Geh&duse: Boden ABS,
Deckel Aluminium - Design von Pininfarina - Abmessungen (L x H x B) 211 x 315 x 98mm -
Zertifizierung EN 50131-4 - Sicherheitsgrad 4

Art.-Nr. F105S2010PROL Lackierter Aluminiumdeckel
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In elektronischen Geraten, besonders im Bereich der Sicherheitssysteme, spielen die
Netzteile eine entscheidende Rolle. Die Art und die richtige Grofe der priméaren (Netzteil)
und sekundaren (Batterie] Stromquelle bestimmen in hohem Mafe die Stabilitat und
Zuverlassigkeit der Sicherheitssysteme. Bei der Entwicklung von Netzteilen achtet
Tecnoalarm besonders auf den Energiebedarf, die Effizienz und Zuverlassigkeit der
Systeme, sowie die volle Ubereinstimmung mit den Normen fur elektrische Sicherheit.

EPS

POWER
SUPPLY

SUPPLY

Externe Netzteile

Die externen Netzteile von Tecnoalarm entsprechen den geltenden

Normen fiir die Entwicklung und Herstellung von professionellen
Stromversorgungssystemen im Bereich der Sicherheitssysteme.

Es sind Schaltnetzteile des Typs Fly-back mit PFC (Power Factor Correction],
deren Metallgehause Platz fir Batterien mit der von den Normen
vorgeschriebenen Autonomie bieten. Die Stromversorgungssysteme besitzen
ausgekligelte Selbsttestfunktionen und liefern detaillierte Informationen
zum Betriebszustand des Gerates.

Netzteile

Die Schaltnetzteile sind mit der Fly-back-Technologie ausgestattet.

Das Modell ALSW148PFC besitzt einen PFC-Schaltkreis
(Leistungsfaktorkorrektur), der die elektrische Leistung auf mehr als 90%
erhoht und den Energieverbrauch sowie die Warmeausstrahlung deutlich senkt.
Alle Modelle entsprechen den Richtlinien EMV (Elektromagnetische
Vertréglichkeit) und NSR (Niederspannungsrichtlinie) und sind mit dem
Certificate with Surveillance (CSV) des ltalienischen Instituts fur
Qualitatszertifizierung (IMQ) ausgezeichnet.







Netzteile

Externe Netzteile

NETZTEILE

H 365mm

B 170mm

L 320mm

TAPS-8

®(@

508K

]

SELF TEST

Externes Netzteil - Selbsttestfunktion - Automatische Abkoppelung der Batterien bei Tiefentladung -

Detaillierte Zustandssignale mittels 6 LED auf der Vorderseite - Max. Ausgangsstrom 8A @ 13,8V DC -
2x 12V/17Ah Batterien - Metallgeh&duse - Farbe schwarz - Zertifizierung EN 50131-6 -
Sicherheitsgrad 2

Art.-Nr. F107TAPS-8
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TAPS-8 - Technische Daten und Funktionen

Allgemeine Offnungs- und -

Daten Typ 8A/13,8VDCTypA| | Sabotageschutz | 5 /10> " Mikroschalter
Stromversorgungs- Fly-back 8A/13,8V DC
ausgange 5 Typ Schaltnetzteil

Externes .
Ausgangsspannung 12,5V...13,8VDC Netzteil Betriebsspannung 230V AC +10% -15% 50Hz
Eir%e]lwerrgrsrﬁgfn] <50mV p-p Max. Stromaufnahme 600mA AC
Elektrische .
Ausgangs- | Verfugbarer Strom 1"‘;21?;:;’322 Kapazitét 2x 12V/17Ah
eigenschaften 5 ) Aut tisch
Batterieladestrom Max. 850mA atterietest utomatisc
Batterien Unterspannungsschwelle 10,8V DC
Verfligbarer Laststrom Max. 5,5A (Storage Device)

Uberspannungssignal

>16V +/- 10%

Verlust Netzteil

NC - elektronisches Relais

Ladezeit

80% ca. 19h
(2 Batterien a 17Ah)

Autonomie

12h (2,83Ah*)

Physikalische
Eigenschaften

Umweltklasse

Gehause

Métal

Abmessungen (L x H x B)

320 x 365 x 1770mm

Fehlerausgange
Fehler Netzteil NC - elektronisches Relais
Unterspannung Batterie 4
Fehler Batterie 1 v
Fehler Batterie 2 v
Signal-LED Uberlastung 1 LED pro Ausgang
Fehler Netzteil v
Zustand Netzteil v

Gewicht 5,8kg
Betriebstemperatur -10°C...+ 55°C
Norme EN50131-6
Konformitat | Sicherheitsgrad 2
Zertifizierungsstelle IMQ

*Verflgbarer Laststrom bei Stromausfall




UPS1260
"o I R

Externes Netzteil - Max. Ausgangsstrom 6A @13,8V DC - 12V/17Ah Batterie - Metallgehduse -
Farbe schwarz

Art.-Nr. F107UPS1260

UPS1260 - Technische Daten und Funktionen
Allgemeine | 1, 6A/13,8VDC| | Sabotageschutz ‘ Offnungsschutz Mikroschalter
Stromversorgungs- 4 Schaltnetzteil 6A @ 14,4VDC
ausgange . ] o o
Elektrische Betriebsspannung 230V AC +10% -15% 50 Hz
Nenn-Ausgangsspannung 13,8vDC Eigenschaften | Max. Stromaufnahme 625mA AC
i Ripple " Batteri 12V/17Ah
E}S;‘;gﬁ;g? (max. Brummstrom) =160mV p-p atene
eigenschaften Verfiigbarer Strom 1,1A @13,8VDC Umweltklasse I
- pro Ausgang Gehduse Metall
Batt.t.ar\etadestrom Max. 1,2A Eig)ésr:ls(gl!llasﬁtgi Abmessungen (L x H x B) 320 x 365 x 170mm
Verfligbarer Laststrom Max. 4,4A Gewicht 4,8kg
Signal-LED Uberlastung 1 LED pro Ausgang Betriebstemperatur -10°C...+ 55°C
1
UPS2435 e
BOX
Externes Netzteil - Max. Ausgangsstrom 3,5A @ 27,8V DC - 2x 12V/17Ah Batterien - Metallgehduse -
Farbe schwarz
Art.-Nr. F107UPS2435
UPS2435 - Technische Daten und Funktionen
Allgemeine 1, | 3,5A/27,8VDC| | Sabotageschutz ‘ Offnungsschutz Mikroschalter
Stromversorgungs- 4 Schaltnetzteil 3,5A @ 27,8vVDC
ausgange -
Elektrische Betriebsspannung 230VAC +10% -15% 50 Hz
Nenn-Ausgangsspannung 27,8vDC Eigenschaften | Max. Stromaufnahme 800mA AC
; Ripple :
Iﬂs:;gs;f;? (max. Brummstrorm] <180mV p-p Batterie 2x 12V/17Ah
eigenschaften " 700mA @27,8V DC Umweltklasse Il
Verfiigharer Strom
P pro Ausgang Gehause Metall
¢ ‘eir|e adestrom Max. 700mA Eig)ésr:ls(?rl:asﬁtgi Abmessungen (L x H x B) 320 x 365 x 170mm
Verfiigbarer Laststrom Max. 2,8A Gewicht 4,8kg
Signal-LED Uberlastung 1 LED pro Ausgang Betriebstemperatur -10°C...+ 55°C
!
Netzteile
14.4V
ALSW148PFC @ -
csv |

Fly-back Schaltnetzteil mit PFC-Schaltkreis - Max. Ausgangsstrom 8A @14,4V DC - Metallgehduse -
Abmessungen (L x H x B) 175 x 53 x 108mm - Zertifizierung EN 60950-1 und EN 50130-4:2011

Art.-Nr. F107ALSW148PFC

ALSW146 @
[csv ]

| csv

Fly-back Schaltnetzteil - Max. Ausgangsstrom 6A @14,4V DC - Metallgehause -
Abmessungen (L x H x B} 137 x 53 x 108mm - Zertifizierung EN 60950-1 und EN 50130-4:2011

Art.-Nr. F107ALSW146
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Was auch immer lhre Spezialisierung ist, die Software von Tecnoalarm bietet die
optimale Losung fur die Umsetzung Ihres Geschaftsmodells. Binden Sie Ihre Kunden
an sich und erweitern Sie Ihr Geschaft durch exklusive Kundendienstleistungen. Vier
Zugangsniveaus zur Software von Tecnoalarm und ein konstant erneuertes Angebot
an modernen Service-Leistungen, die mit Hilfe von Lizenz-Plugins integriert werden,
erlauben die Konfiguration von interessanten Managementdiensten fir Ihre Kunden.

PROGRAMMING

TCP/IP

MONITORING

Programmierung

Die Programmierungssoftware erlaubt die Konfiguration der Tecnoalarm
Systeme, sowohl vor Ort mit Hilfe des Interfaces PROG USB als auch

auf Distanz tUber das LAN-Netzwerk.

Fernverwaltung mit TCP/IP

Die TCP/IP Software erlaubt die Fernprogrammierung und
-Uberwachung der Tecnoalarm Systeme mit Hilfe eines mit dem
Ethernet- oder WAN-Netzwerk verbundenen PC.

Uberwachung

Die Tecnomonitor Software erlaubt die Uberwachung eines Tecnoalarm
Systems entweder vor Ort mit Hilfe des Interfaces PROG USB oder

auf Distanz tUber das LAN-Netzwerk.

Die Software von Tecnoalarm integriert die Programmdatumskontrolle,
die automatisch die Konfiguration der verbundenden Alarmanlage

mit der im Archiv gespeicherten Version vergleicht und eventuelle
Diskrepanzen signalisiert.
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Software

Programmierung F‘T

PROGRAMMING

PROGRAMMIERUNGSSOFTWARE

Programmierungssoftware fiir Windows
Die Programmierungssoftware erlaubt die Konfiguration der Tecnoalarm Systeme, entweder
mit Hilfe des Interfaces PROG USB oder ber das LAN-Netzwerk.

Art.-Nr. F130SOFTWARE/RW

<M rs232 ll rsuss ITTL

PROG USB USB INTERFACE INTERFACE INTERFACE
INTERFACE
Programmierungs-Interface
Das Interface, in Verbindung mit der Programmierungssoftware, erlaubt die Vor-Ort-Konfiguration
der Tecnoalarm Systeme. Die Verbindung mit dem System erfolgt Gber den RS232-, RS485- oder
TTL-Port. Das Interface wird mit Hilfe des beigefligten USB-Kabels mit dem PC verbunden.
Art.-Nr. F130PROGUSB
Fernverwaltung mit TCP/IP
\—TCP/IP
TCP/IP
Verwaltungssoftware fir Windows
Die TCP/IP Software erlaubt den Empfang und die Verwaltung der Alarm-Notifikationen sowie
die Fernprogrammierung und -tberwachung der Tecnoalarm Systeme mit Hilfe eines mit dem
Ethernet- oder WAN-Netzwerk verbundenen PC. Die Software ist durch einen Schlissel (Dongle)
geschitzt. Die Software ist in verschiedenen Konfigurationen fir die Verwaltung von 10 bis 1000
Systemen erhaltlich.
Enthaltene Option m
TCP/IP 10 Art.-Nr. F130SWTCPIP/10
TCP/IP 30 Art.-Nr. F130SWTCPIP/30
TCP/IP 50 Art.-Nr. F130SWTCPIP/50
TCP/IP 1000 Art.-Nr. F1I30SWTCPIP
PROG USB Reuss TTL
INTERFACE INTERFACE INTERFACE
Programmierungs-Interface
In Verbindung mit der TCP/IP Software dient das Interface als Schlissel (Dongle).
Das Interface wird mit Hilfe des beigefiigten USB-Kabels mit dem PC verbunden.
Art.-Nr. F130PROGUSB
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Uberwachung [

\.MONITORING

TECNOMONITOR

Uberwachungssoftware fir Windows
Die Tecnomonitor Software erlaubt die Uberwachung eines Tecnoalarm Systems entweder
vor Ort mit Hilfe des Interfaces PROG USB oder auf Distanz tiber das LAN-Netzwerk.

Die Software ist durch einen Schlissel (Dongle) geschiitzt.
Enthaltene Option n

Art.-Nr. F130TECNOMONIT

Rs232 Qi rRs4s5s W TTL

INTERFACE INTERFACE [ INTERFACE

PROG USB =

USB
INTERFACE

SOFTWARE

Programmierungs-Interface B

Das Interface, gepaart mit der Tecnomonitor Software, erlaubt die Vor-Ort-Uberwachung eines
Tecnoalarm Systems. Es dient auflerdem als Schlissel [Dongle). Die Verbindung mit dem System
erfolgt Uber den RS232-, RS485- oder TTL-Port. Das Interface wird mit Hilfe des beigefligten
USB-Kabels mit dem PC verbunden.

Art.-Nr. F130PROGUSB
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Lizenzoptionen

GRUNDRISSE

Art.-Nr. F130PLANIMETRIE

KONTROLLE SCHARF-/
UNSCHARFSCHALTUNG

Art.-Nr. F130CONINSDIS

NETZWERK

Art.-Nr. F130RETE

OUTPROT

Art.-Nr. F1300UTPROT

SMS

Art.-Nr. F130GESTIONESMS

REMOTE IP

Art.-Nr. F130REMOTEIP

FORTGESCHRITTENE
PROGRAMMIERUNGSEBENE 1

FORTGESCHRITTENE
PROGRAMMIERUNGSEBENE 2

Art.-Nr. F130AVANZATA

TECNOMSG

Art.-Nr. F130TECNOMSG

DEVICE IP

TF

Art.-Nr. F130FIRE

TCS

Lizenz fir die Grundrifverwaltung Ermdglicht die
Importierung, Erstellung und Verwaltung von 30

Grundrissen pro System.
Option n

Lizenz fir die Kontrolle der Scharf-/
Unscharfschaltung

Ermoglicht die Uberprifung der Scharfschaltung
wahrend eines bestimmten Zeitraums.

Option B

Lizenz fur die LAN-Vernetzung von bis zu 8 PC mit
derselben Lizenz

Option n

Lizenz fur die Verwaltung des Out-Prot-
Protokolls Ermdglicht die Speicherung sowie die
Ubertragung von Ereignissen tber die Schnittstelle|
an Leitstellen, die nicht mit den Protokollen von
Tecnoalarm kompatibel sind.

Option B

Lizenz fir die SMS-Verwaltung Ermdglicht die
Notifikation bestimmter Ereignisse per SMS.

Option n

Lizenz fur die Fernverwaltung mit Hilfe eines
virtuellen Modems tber das LAN- und WAN-

Netzwerk

Option n
Lizenz fur die erste fortgeschrittene
Programmierungsebene der kompatiblen

Alarmanlage

Option m
Lizenz fir die zweite fortgeschrittene
Programmierungsebene der kompatiblen

Alarmanlage
Option m

Lizenz fir die Personalisierung des Vokabulars
der Alarmanlagen mit Sprachsynthese-Funktion

Option m

Lizenz fir die Verwaltung der Videoalarm IP
Systeme

Option m

Lizenz fir die Verwaltung der Tecnofire
Brandmeldesysteme

Option E

Lizenz fir die Programmierung und Aktivierung
des Telematik-Dienstes TCS

Option m

PROGRAMMING

T
PROGRAMMING
/-!i———\

PROGRAMMING

/‘!‘;———\
PROGRAMMING
fw—
PROGRAMMING
T

PROGRAMMING

ﬂr
REMOTE
MANAGEMENT

T
REMOTE
MANAGEMENT

FT‘;——ﬂ
REMOTE
MANAGEMENT

REMOTE
MANAGEMENT

REMOTE
MANAGEMENT

REMOTE
MANAGEMENT

REMOTE
MANAGEMENT

REMOTE
MANAGEMENT

r-‘—
REMOTE
MANAGEMENT

/1‘;——ﬁ
EMOTE
MANAGEMENT

ﬂr
REMOTE
MANAGEMENT

REMOTE
MANAGEMENT

MONITORING

\—TCP/IP

Service

LIZENZKOPIE

Art.-Nr: F130LICSOFTWARE

Kopie der Benutzerlizenz fir eine beliebige Software von Tecnoalarm

|
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Fernverwaltung

Die Fernverwaltungssoftware ist eine Investition, die den fachlichen Wert lhrer
Tatigkeit steigert und die Kosten fiir Verwaltung der Systeme reduziert.

Sie ermdglicht es, aus der Ferne die Notwendigkeit eines technischen

Eingriffs zu ermitteln und die ordentliche und auBerordentliche Wartung zu planen.

Die Fernverwaltung reduziert den Reisebedarf sowie die damit verbundenen

Kosten auf ein Minimum. Sie bietet mehr und bessere Dienstleistungen in weniger Zeit.

COMMUNICATION

Fernverwaltung mit TCP/IP [~ —

TCP/IP
(o]
IA

| e

4 rourer |
e

@CATH
GSM-GPRS
= @DATH
IP

SOFTWARE
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Tecnoalarm bietet seinen Kunden eine grof3e Auswahl an Zubehdrteilen,

die die Produktpalette des Katalogs erganzen und vervollstandigen.

Die Zubehorteile entsprechen strengen Qualitdtsanforderungen sowie allen
geltenden Produktnormen. Ihre funktionale Interaktion mit den Systemen

von Tecnoalarm wurde getestet, um eine exzellente Synergie und eine optimale
Kompatibilitét zu garantieren.

CABLES

Kabel

Die Palette bietet eine grofe Auswahl an mehradrigen abgeschirmten
Kabeln fir die Verkabelung von Einbruchmeldeanlagen: flammwidrig,

mit unterschiedlichen Isolationsklassen und verschiedenen Konfigurationen
und Durchmessern, einschlieflich verdrillter Kabel. Die Kabel entsprechen
der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO).

Batterien

Die Palette bietet aufladbare von marktfihrenden Unternehmen hergestellte
Qualitatsbatterien: 12V Bleibatterien mit Standardformat

und unterschiedlichen Kapazitaten.

Kontakte

Die Palette an Kontakten enthalt Modelle verschiedener Gréf3en, Materialien
und Arten, fir die Aufputz- oder Unterputzmontage, spezifische Modelle fir
Tir- und Fensterrahmen unterschiedlicher Art und Struktur und fir jegliche
Art von Schutzanforderung, sowie Modelle mit Zertifizierung EN 50131-2-6.







Zubehor

EU-BauPVO konforme Kabel

EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO0)

GemanR der Europaischen Verordnung EU 305/2011,
der so-genannten EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO0),
missen elektrische Kabel harmonisierten Bedingungen,

/ wie zum Beispiel Brandverhaltensklassen, entsprechen.
. T—
C
PVC EN I CPR |-~ |ll PVC

cCa -s1,d0, a3

50575 JM Eu3o05/11 “ CABLES

BRANDVERHALTEN

CPR EU 305/2011
EN 50575:2014 + A1:2016

ARTIKEL ANMERKUNGEN SPULE ART.-NR.

2x022 Abgeschirmt 200m | F11200000508
) 200m | F11200000500

4x022 Abgeschirmt
500m | F11200000501
: 200m | F11200000502

6x022 Abgeschirmt
500m | F11200000503
8x022 Abgeschirmt 200m | F11200000509
} 200m | F11200000512

2x050+2x022 Abgeschirmt
500m | F11200000513
200m | F11200000504

2x050+4x022 Ab hirmt
T gescnrm 500m | F11200000505
2x050+6x022 Abgeschirmt 200m | F11200000514
2x050+10x022 Abgeschirmt 200m | F11200000515
2x075+4x022 Abgeschirmt 200m | F11200000516
2x075+6x022 Abgeschirmt 200m | F11200000517
(2x050)+(1x1+1x050)+1x1 Abgeschirmt - Verdrillt 200m | F11200000521
2x1+2x050 TWISTED Abgeschirmt - Verdrillt 200m | F11200000518

1x @)D
Abgeschirmt - Verdrillt 200m | F11200000506
2x034+(2x022)+1x022 [RS485-Kabel fir Bedienteil mit Lautsprecher] 500m | F11200000507
3x050+2x(2x034) Abgeschirmt - 2 verdrillte Paare (RS422-Kabel fir TECNOCELL 3)|  200m | F11200000520
2x1+2x(2x050) TWISTED Abgeschirmt - 2 verdrillte Paare 200m | F11200000519
2
2x1+2x(2x050) (0@ Abgeschirmt - 2 verdrillte Paare 200m | F11200000510
xirexiex (Kabel fir AuBlenverlegung, schwarzer Mantel) 500m | F11200000511
|
LSZH B2,

Ban = S1. dO. al

EUROCLASS

e IlCPR

50575 W eu3o05/11

CPR EU 305/2011

BRANDVERHALTEN EN 50575:2014 + A1:2016
ARTIKEL ANMERKUNGEN SPULE ART.-NR.
2x050+4x022 Abgeschirmt 200m | F11200000530
2x034+(2x022)+1x022 | 1@5’ Abgeschirmt - Verdrillt 200m | F11200000531
200m | F11200000532
2x1+2x(2x050 TWISTED Abgeschirmt - 2 verdrillte P
x1+2x(2x ) S 7 8) geschirm verdrillte Paare 500m | F11200000533
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Kriterien fiir die Klassifizierung geman EU-BauPVO

EN 13501-6 e )
Brandverhaltensklassen 81

(Euroklassen) \Hca/ \ ca/

Zusatzliche Parameter
beziiglich des Brandverhaltens

(Beispiel)
(0.
Von Tecnoalarm 0
vertriebene Kabel L
Verfiigbare Euroklassen L
m
" >
Rauch| Tropfen | Saure ¢ Rauch | Tropfen | Sdure N
s1 do al @l g do a3
\/ \/
Risikostufe T Hoch Mittel Niedrig Niedrig*

* Die Kabel mussen einzeln verlegt werden, Biindelverlegung ist nicht erlaubt.

Anwendungsbereich

Im Rahmen der Einfiihrung der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPV0) haben die EU-Mitgliedstaaten
die mindestens erforderlichen Brandverhaltensklassen (Euroklassen] fir jeden Anwendungsbereich

und die ihm zugeordnete Risikostufe festgelegt.

Die Markierung der Kabel nennt die Euroklasse und, gegebenenfalls, die zusatzlichen Parameter in bezug
auf das Brandverhalten, insbesondere die Rauchentwicklung (s-Rauch), das Abtropfen brennender Partikel
(d-Tropfen) und den Sauregehalt des Rauches (a-Saure).

N.B. Es ist Aufgabe des Planungsingenieurs, die fur den jeweiligen Anwendungsbereich zu verwendenden
Kabel in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften zu ermitteln.

Die nachstehende Tabelle illustriert die fur 4 Anwendungsbereiche mindestens geltenden Euroklassen
(nach italienischem Recht):

ANWENDUNGSBEREICH RISIKOSTUFE EUROKLASSE

Flughafen, Hafen, Bahnhofe und U-Bahnhéfe, Strafen- und Eisenbahntunnels HOCH

Offentliche Gebaude und Hochh&user, Gesundheitseinrichtungen, Krankenhauser,
medizinische oder stationare Einrichtungen, Rehabilitationskliniken, Diagnoselabors,

Altenheime, Hotels, Theater, Sportanlagen und -hallen, Freiluft-Touristikanlagen, MITTEL Cca - s1b, d1, a1
Campingplatze und Ferienanlagen, Schulen, Kindergarten, Produktionsstatten

Private und zivile Geb3ude, Warterdume, Bars, Cafés, Restaurants, Arztpraxen NIEDRIG Cca-s3,d1,a3

Geb&ude mit geringem Brandrisiko und geringer Gefahr fir Personen und/oder Sachen, NIEDRIG*
Wohnungen

* Die Kabel missen einzeln verlegt werden, Biindelverlegung ist nicht erlaubt.
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Zubehor

Batterien

YUASA

NP 1,2-12

YUASA 12V/1,2Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 97 x 52,5 x 48mm

Art.-Nr. F1I08YUASA 1,2

NP 2-12

YUASA 12V/2,3Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B) 178 x 64 x 34mm

Art.-Nr. F108021 YU

ZUBEHOR

NP 7-12

YUASA 12V/7Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 151 x 97,5 x 65mm

Art.-Nr. F108YUASA 7

NP 12-12

YUASA 12V/12Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 151 x 97,5 x 98mm

Art.-Nr. F108YUASA 12

NP 17-12

YUASA 12V/17Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 181 x 167 x 76émm

Art.-Nr. F108017 YU

A AL

NP 24-12

YUASA 12V/24Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x Hx B) 166 x 125 x 175mm

Art.-Nr. F108240 YU

FIAMM

FG 2-12

FIAMM 12V/2Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 178 x 67 x 34,5mm

Art.-Nr. F10802 FI

FG 7-12

FIAMM 12V/7,2Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 151 x 99 x 65mm

Art.-Nr. F108FIAMM 7

FG 12-12

FIAMM 12V/12Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x Hx B) 151 x 99 x 98mm

Art.-Nr. F108FIAMM 12

A

FG 18-12

FIAMM 12V/18Ah wiederaufladbare Bleibatterie
Abmessungen (L x H x B} 181 x 165,5 x 76mm

Art.-Nr. F108018 FI
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Kontakte

Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 3

1001N D (@

Triple balancing - Offnungsschutz -
AnschluBBklemmen - Aufbaumontage -
P65 - Umweltklasse IV - Abmessungen
(Lx HxBJ125x 38 x 27,5mm - MetallguB -
Weif3 - EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 3

Art.-Nr. F1061001N

1021N D (@

Wie 1001N aber mit Abhebeschutz

Art.-Nr. F1061021N

Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 2

| 1003N @

Fur Metallrahmen in Innen- und
Aufenbereichen - Double balancing -
Aufbaumontage - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x H x B) 125 x 38 x 27,5mm -
MetallguB - Weif3 - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2

Art.-Nr. F1061003N

| 1005N ((@

Fir Metallrahmen in Innen- und
AufBenbereichen - Fir grofie Distanzen -
AnschluBklemmen - Aufbaumontage -
IP65 - Umweltklasse IV - Abmessungen
(L x HxBJ 125 x 38 x 27,5mm - Metallguf -
Weif3 - EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2

Art.-Nr. F1061005N

CTC 002 (@

Fiur Metalltiren in Innen- und
Auflenbereichen - Anschluf3kabel -
Aufbaumontage - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x H x B) 58 x 15 x 20mm -
Aluminium - 131-2-6 - Sicherheitsgrad
2 (2er Packung)

Art.-Nr. F106CTC 002

403 TF D

Fur Innen- und AufBenbereiche -
Anschlufkabel - Aufbaumontage - IP65 -
Umweltklasse Ill - Abmessungen
(LxHxB)40x 12 x 7,5mm - ABS - Weif3 -
EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2

(10er Packung)

Art.-Nr. F106403 TF
I

460N )@

Fur Metallrahmen in Innen- und
Aufenbereichen - Anschluf3kabel -
Aufbaumontage - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x H x B} 80 x 18 x 19mm -
Aluminium - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (2er Packung)

Art.-Nr. F106460N

460 NS @D (((¢

Wie 460 N aber mit Wechselkontakt

Art.-Nr. F106460NS

CTC 013 (@

Fir Metallrahmen in Innen- und
AuBenbereichen - Anschluf3kabel -
Aufbaumontage - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x H x B) 58 x 20 x 15mm -
Aluminium - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (5er Packung)

Art.-Nr. F106CTC 013

CTC 051 D

Miniaturisiert - Fir Metallrahmen

in Innen- und AuBlenbereichen -
Anschluflkabel - Aufbaumontage -

P65 - Umweltklasse IV - Abmessungen
[LxHxB)36x6x6mm - Aluminium -
EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2
(10er Packung]

Art.-Nr. F106CTC 051
I

401 TF3 @D (@

Fir Kippfenster - 3m AnschluBkabel -
Einbaumontage - P65 - Umweltklasse Il -
Abmessungen (L x H x B 55 x 4,5 x 13mm -
ABS - Weif3 (2er Packung])

Art.-Nr. F106401TF3

401 TF3M D

Wie 401 TF3 aber braun

Art.-Nr. F106401TF3M
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Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 2

355 @@

Fir Metallrahmen mit hohem
mechanischem Widerstand in Innen- und
AuBenbereichen - Anschluf3kabel -
Aufbaumontage - IP65 - Umweltklasse Il -
Abmessungen (L x H x B) 25 x 6 x émm -
Aluminium - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (10er Packung)

Art.-Nr. F106355

455 @@

Fir Rolladen in Innen- und
AufBenbereichen - AnschluBkabel -
Aufbaumontage - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x H x B) 80 x 8,5 x 26mm -
Metall - EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2
(2er Packung])

Art.-Nr. F106455

462N D@

Fir Metallrahmen in Innen- und
Auflenbereichen - Anschlu3klemmen -
Aufbaumontage - IP34 - Umweltklasse Il -
Abmessungen [Lx Hx B] 80 x 18 x 19mm -
Aluminium - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (2er Packung]

Art.-Nr. F106462N

450 N D@

Fir Schwingtiiren in Innen- und
Auflenbereichen - AnschluB3kabel mit
Metallmantel - Aufbaumontage (am
Boden) - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x H x B) 86 x 42 x 15,5mm -
Aluminium - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2

Art.-Nr. F106450N

CTI 102 D@

Hohe Empfindlichkeit - Fir Metallrahmen
in Innen- und Auf3enbereichen -
AnschluB3kabel - Einbaumontage - IP65 -
Umweltklasse IV - Abmessungen (L x @)
32,5 x 20mm - Messing - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (5er Packung])

Art.-Nr. F106CTI 102

CTI 130 D@

Hohe Empfindlichkeit - Fir Metallrahmen
in Innen- und Auflenbereichen -
AnschluB3kabel - Einbaumontage - IP65 -
Umweltklasse IV - Abmessungen (L x @)
18 x 20mm - Messing - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (5er Packung])

Art.-Nr. F106CTI130

CTI 002 D (@

Hohe Empfindlichkeit - Fir Innen- und
AufBenbereiche - AnschluBlkabel -
Einbaumontage - IP65 - Umweltklasse IV -
Abmessungen (L x @) 29,5 x 7,5mm -
Messing - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (10er Packung)

Art.-Nr. F106CTI 002

414 CTF D@

Fir Innen- und AuBlenbereiche -
AnschluBkabel - Einbaumontage - IP65 -
Umweltklasse Ill - Abmessungen

(L x @) 26 x 8mm - Verzinktes Messing -
EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2

(10er Packung])

Art.-Nr. F106414CTF

414 CTF2 D@

Fir Innen- und AuBBenbereiche -

2m AnschluBkabel mit Ummantelung -
Einbaumontage - IP65 - Umweltklasse Il -
Abmessungen (L x @) 26 x 8mm -
Verzinktes Messing - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (10er Packung)

Art.-Nr. F106414CTF2

423 TF D@

Fur Metallrahmen in Innen- und
Auflenbereichen - Anschluf3kabel mit
Ummantelung - Einbaumontage - IP65 -
Umweltklasse Il - Abmessungen (L x @)
36 x 12mm - Kunststoff - Weif3 -

EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2

(2er Packung)

Art.-Nr. F106423TF

L15TF D (@

Fir Innen- und AuBenbereiche -
AnschluBkabel - Einbaumontage - IP65 -
Umweltklasse Il - Abmessungen (L x @)
35 x 8mm - Kunststoff - Weil3 -

EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2

(10er Packung)

Art.-Nr. F106415 TF

415 TFM D@

Wie 415 TF aber braun

Art.-Nr. F106415 TFM
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415 TF2 D (@

Wie 415 TF aber mit 2m Kabel

Art.-Nr. F106415TF2

314 @1

Fir Innen- und Auflenbereiche -
Anschluf3kabel - Einbaumontage - P65 -
Umweltklasse IIl - Abmessungen (L x @)
12 x 8mm - Messing - EN 50131-2-6 -
Sicherheitsgrad 2 (10er Packung])

Art.-Nr. F106314
I

CTE 045 @D (@

Fir Innen- und Auflenbereiche -
Anschlufkabel - Aufbaumontage - IP65 -
Umweltklasse Il - Abmessungen (L x H x B)
56 x 5 x Témm - Kunststoff - Weif3 -

EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 2

(5er Packung)

Art.-Nr. F106CTE 045

CTE 045M &)@

Wie CTE 045 aber braun

Art.-Nr. F106CTE 045M

Reed-Kontakte - Sicherheitsgrad 1

405 M D (@

Aufbaumontage - Kunststoff - Weif3 -
EN 50131-2-6 - Sicherheitsgrad 1
(10er Packung]

Art.-Nr. F106405M

405 MM D (@

Wie 405 M aber braun

Art.-Nr. F106405MM

Mechanische Stab- und Seilkontakte

470

Stabkontakt fir Rolladen in
Innenbereichen - AnschluBkabel -
Aufbaumontage - Feuchtigkeits-
und staubdicht - Aluminiumstab,
Kunststoffgehdause - Schwarz -
Stablange 400mm (5er Packung)

Art.-Nr. F106470

SW 912 I

Seilkontakt fir Rolladen in
Innenbereichen - AnschluBkabel -
Aufbaumontage - IP40 - Umweltklasse Il -
Abmessungen (L x H x B] 92 x 84 x 16émm -
Seillange 3000mm - ABS VO - Weif3

(3er Packung]

Art.-Nr. F1065W 912

474

Flhrungsschlitten fir Seil von SW 912 -
Aufbaumontage - Verzinkter Stahl -
Lange 278mm

Art.-Nr. F106474
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Erschiitterungsmelder

CINEM5

CINSD122

Piezoelektrischer Erschitterungsmelder
flr Innen- und AuBlenbereiche - Zeitlich
begrenzter Alarm - Reichweite je nach
Oberflache 0,5...2m - AnschluBkabel -
Aufbaumontage - Betriebstemperatur
-25°C...+70°C - IP65 - Abmessungen

(L x HxB)18x 18 x 10mm - Kunststoff -
Weif3 oder braun (2er Packung])

Art.-Nr. F106CINEM5

Erschitterungsmelder mit
Magnetkontakt (unabhangige
Funktionsweise) fir Metallrahmen

in Innen- und Auflenbereichen -
AnschluBBkabel - Einbaumontage -
Betriebstemperatur -5°C...+50°C - IP65
- Abmessungen

(Hx @) 28,5 x 19mm...24mm - ABS -
WeiB (2er Packung)

Art.-Nr. F106CINEM5M

Art.-Nr. F106CINSD122

CINSDIPé65

444

Erschitterungsmelder fir Fenstergitter
und Gitterfenster aus Metall in Innen- und
AuBenbereichen - Sabotageschutz -

5m AnschluB3kabel mit Metallmantel -
Aufrechte Aufbaumontage -
Betriebstemperatur -25°C...+70°C - IP65 -
Abmessungen (H x @) 56 x 22mm -
Aluminium - Schwarz (2er Packung])

Erschitterungsmelder fir Innen- und
AufBenbereiche - Sabotageschutz -
Anschluf3kabel - Aufbaumontage -
Betriebstemperatur -25°C...+55°C - P54 -
Abmessungen (L x Hx B) 33 x32,7 x 23,7mm -
Kunststoff - Weif3 (5er Packung)

Art.-Nr. F106CINSDIP65

Art.-Nr. F106444

Wassermelder

RPL108

1450

Wassermelder fiir Innen- und Auf3enbereiche -
Besonders geeignet fir Graben und
Zwischenraume -1m Anschluf3kabel -
Aufbaumontage - Signal-LED fiir
Zustandsanzeige - Relaisausgang mit

1A 30V DC Kontakten - Betriebsspannung
10V...30V DC - Betriebstemperatur
0°C...+60°C - IP68 - Abmessungen (L x H x B)
91 x 72 x 39mm - ABS - Schwarz

Wassermelder fir Innen- und geschiitzte
Auflenbereiche - Nicht fir entflammbare
Flissigkeiten geeignet - Programmierbare
Empfindlichkeit - Anschluf3klemmen -
Aufbaumontage - 12V/24V Stromversorgung -
Relaisausgang mit Wechselkontakt -
Verwaltete max. 10 Sensoren 14505 -
Betriebstemperatur +5°C...+50°C - IP40 -
Abmessungen (L x H x B) 64 x 96 x 25mm -
ABS - Weil3 (2er Packung)

Art.-Nr. F1I06RPL108

Art.-Nr. F1061450

1450S

1186

Zusatzlicher Sensor fir die 1450 - Fir grofle
Distanzen - AnschluBklemmen -
Aufbaumontage - 12V/24V Stromversorgung -
Betriebstemperatur +5°C...+50°C - IP40 -
Abmessungen (L x H x B) 64 x 96 x 25mm -
ABS - Weif3 (2er Packung)

Art.-Nr. F1061450S




Panikschalter

4841 )@

Panikschalter - Offnungsschutz -

NC Signal- und Sabotageausgang -
Rickstellung mit Schlissel - IP32 -
Umweltklasse Il - Abmessungen

(L x Hx B)52x72x28mm - ABS mit
Aluminium-Beschichtung - Grau/Weif3

484ME )@

Art.-Nr. F106484l1

Panikschalter - Offnungsschutz -

NC Signal- und Sabotageausgang -
Speicheranzeige mit LED -
Speicherrickstellung durch
Stromabschaltung - 12V Stromversorgung -
IP32 - Umweltklasse Il - Abmessungen

(L x HxBJ52x72x28mm - ABS mit
Aluminium-Beschichtung - Grau/Weif3

Art.-Nr. F106484ME
I

476 @@

Panikschalter - Aktivierung durch
Membranbruch - Transparenter
Schutzdeckel - Offnungsschutz -

Panik- und Sabotageausgang mit
Mikrowechselschalter - IP32 -
Umweltklasse Il - Abmessungen (L x H x B)
85 x 85 x 48mm - ABS mit Aluminium-
Beschichtung - Weil3

485ME D

Art.-Nr. F106476

Mit dem Fuf} zu bedienender Panikschalter
aus Metall - Offnungsschutz - NC
Signalausgang - Speicheranzeige mit

LED - Speicherriickstellung durch
Stromabschaltung - 12V Stromversorgung -
P40 - Umweltklasse Il - Abmessungen

(L x H x B) 400 x 130 x 80mm -
Laminierter Stahl - Grau/Weif3

Art.-Nr. F106485ME

Zusitzliche Relaisplatinen

BIRELE

Relaisplatine mit 2 unabhangigen 12V
Relais mit potentialfreier Steuerwicklung
und Ausgdngen mit potentialfreiem
Wechselkontakt - Abmessungen (L x H x B)
59 x 52 x 20mm

BIRELE BOX

Art.-Nr. F127BIRELEN

Verteilerdose - Sabotageschutz - 20 Klemmen
(Kabeldurchmesser max. 2.5mm?2) -
Betriebstemperatur -25°C...+70°C - IP54 -
Aluminiumgehduse - Weif3

Art.-Nr. F127BIRELENBOX

Signalleuchten

Verteilerdose

RIP

Rotes, griines oder gelbes Dauerlicht -
Betriebsspannung 9V...30V -
Abmessungen (L x H x B) 78 x 45 x 25mm

1465

Art.-Nr. F106RIPOTTR

Art.-Nr. F106RIPOTTV

Art.-Nr. F106RIPOTTG

Verteilerdose

Sabotageschutz - 20 Klemmen -
(Kabeldurchmesser max. 2.5mm?2) -
Betriebstemperatur -25°C...+70°C -
Aluminiumgehause - IP54 -
Abmessungen (L x H x B} 95 x 95 x 43mm -
Weif3

Art.-Nr. F1061465
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MERGRANBISINGD | SN

Die neuen Werbespots von Tecnoalarm, die kirzlich von den grofiten
italienischen Sendern ausgestrahlt wurden, richten sich an den Endverbraucher.
Sie sind Teil einer medienwirksamen Kommunikationsstrategie, deren Ziele die
Valorisierung der Marke und die Konsolidierung der bisherigen Erfolge sind.
Tecnoalarm vermittelt den Markten die hervorragende Qualitat ihrer Produkte
wirkungsvoll mit Vorfihrkoffern, Ausstellungssystemen und koordinierter
Bekleidung sowie Merchandising-Artikeln.

Vorfiihrkoffer

Die Verwendung von Vorfiihrkoffern kann sehr hilfreich fir den Verkauf

der Systeme sein. Die Demonstration der Funktionen valorisiert die Produkte,
erleichtert dem Kunden die Auswahl und erhoht den wahrgenommenen Wert
der Produkte.

Ausstellungssysteme

Die koordinierten und funktionalen Ausstellungssysteme charakterisieren
und organisieren den Ausstellungsbereich und erhohen die Anziehungskraft
der Verkaufsstelle.

Bekleidung

Die Verwendung von koordinierter Arbeitskleidung und Accessoires dient
ebenfalls der Kommunikation und Imagepflege. Das professionelle Auftreten
des Personals hinterlaf3t beim Kunden einen positiven Eindruck.
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Merchandising

Vorfiuhrkoffer

Die Vorfuhrkoffer dienen dem Zweck, den Kunden die Tecnoalarm Systeme auf praktische und bequeme
Weise vorzufiuhren. Die Koffer werden mit Bedienteilen, Sirenen, Barrieren, Meldern, Funkempfangern
und -Sendern bestiickt werden.

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Die Vorfiihrkoffer werden auf Wunsch hergestellt.
Bitte wenden Sie sich an die Exportabteilung.
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Ausstellungssysteme

AUSSTELLUNGSSTANDER

ROLL-UP

Doppelseitiger
Ausstellungsstander -
Transparentes Plexiglas® -
Abmessungen (L x H x BJ:
700 x 1910 x 750mm

Roll-up fir Ladenlokale
und Ausstellungsraume -
Abmessungen (L x H):
800 x 2000mm

Art.-Nr. P100ESPPLEXI

Art.-Nr. P100TELOESPW

MERCHANDISING

ALUCOBOND® AUSSTELLUNGSTAFEL

ABDECKPLATTE

Ausstellungstafel - Alucobond® -
Abmessungen (L x H x B):
1000 x 1000mm

ALUCOBOND

Abdeckplatte fur doppelseitige
Ausstellungsstander -
Schwarzes Plexiglas®

Art.-Nr. P100ESPPAN

Art.-Nr. P100ESPCART

THEKENAUFSTELLER

SIDEBOARD

Thekenaufsteller - Schwarzes
Plexiglas® - Wandmontage
oder auf Sideboard -
Abmessungen (L x H x B):
1000 x 1060 x 150mm

Sideboard - Transparentes
Plexiglas® - Fir
Thekenaufsteller geeignet -
Abmessungen (L x H x BJ:
1000 x 840 x 300mm

Art.-Nr. P100ESPPLEX01

Art.-Nr. P100BASEESP
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Bekleidung

BASEBALLKAPPE

BASEBALLKAPPE

Baseballkappe mit Logo
Worldwide from lItaly -
Farbe blau

Baseballkappe mit Logo
Worldwide from lItaly -
Farbe grau

Art.-Nr. ZCAPPELLINOWW

Art.-Nr. ZCAPPELLINO
I

KRAVATTE

ARBEITSWESTE

Kravatte mit Logo Tecnoalarm -
Farbe grau

Arbeitsweste mit Logo
Worldwide from ltaly -
Farbe blau

Art.-Nr. ZCRAVATTA

Art.-Nr. ZGILET

SWEATSHIRT

SWEATSHIRT

Sweatshirt mit Logo
Worldwide from ltaly auf der
Vorderseite -

Farbe grau

Art.-Nr. ZFELPAWW

Sweatshirt mit Logo
Worldwide from lItaly auf der
Vorder- und Riickseite -
Farbe grau

Art.-Nr. ZFELPA

HEMD

POLOSHIRT

Hemd mit Logo
Worldwide from ltaly -
Farbe weif3

Poloshirt mit Logo
Worldwide from lItaly -
Farbe weif3

Art.-Nr. ZCAMICIA

Art.-Nr. ZPOLO

HOSE

JACKE

Hose mit Logo Tecnoalarm -
Farbe blau

Jacke mit Logo
Worldwide from ltaly -
Farbe blau

Art.-Nr. ZPANTALONI

Art.-Nr. ZGIUBBOTTO

Warnschilder und -aufkleber

WARNSCHILD

WARNAUFKLEBER

Warnschild - PVC oder Aluminium -
Abmessungen (@ x H):

300 x 3mm (PVC] -

300 x 1,5mm (Al)

Art.-Nr. P100CARTELPVC

3 Warnaufkleber - Durchmesser:
180mm, 90mm, 50mm

Art.-Nr. 100CARTELALL

Art.-Nr. P100ADESIVI
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FINGER
PRINT

FINGER PRINT MANAGEMENT

System akzeptiert die H .
Systeme B e eation durch Kommunikationsvektoren
WAEEEY | Fingerabdruck
RDV® CALENDAR GSM-GPRS

System verwaltet Geréate
mit RDV®-Technologie

System verfiigt Uber einen
Kalender mit der angebenen
Anzahlvon Jahren

Integriertes oder mit
Steckverbindung versehenes
GSM-GPRS-Interface

RSC®
System verwaltet Gerate
mit RSC®-Technologie

16
ACCESS

ACCESS PERIODS

Verflgbare Zugriffzeiten fur die
Limitierung des Zugangs zum
geschiitzten Bereich

GSM-EXT
Externes GSM-Interface

SERIAL BUS
RS485-Schnittstelle fur die
Verbindung konventioneller
Gerate

64
TIMERS

TIMERS

Verfligbare Timer fur die
automatische Verwaltung der
Programme und Fernsteuerungen

IP

Integriertes oder mit
Steckverbindung versehenes LAN-
Interface

SENSOR BUS
Schnittstelle fiir die Verbindung
von RSC®-Meldern

CYCLIC TIMERS

Verflighare Timer fir die auto-
matische Ausfihrung spezifischer
Funktionen, z.B. Testanruf

PSTN
Integriertes PSTN-Interface

SIREN BUS
Schnittstelle fir die Verbindung
von RSC®-Signalgebern

VOCABULARY

VOCABULARY
System mit Sprachsynthese und
vorprogrammiertem Vokabular

Telematik-Dienste
und Fernverwaltung

ZONES
Vom System verwaltete Zonen,
im Basis- und Maximalausbau

()

WIRELESS

WIRELESS
System verwaltet
Funkzusatzgerate

DDNS TECNOALARM
Dynamic Domain Name System
Service von Tecnoalarm

CONVENTIONAL
DETECTORS

CONVENTIONAL DETECTORS
Verfligbare Zonen fir die
Verbindung von konventionellen
Meldern

ADVANCED CONFIGURATION
System mit fortgeschrittener
Programmierungsebene

MAIL SERVER TECNOALARM
Mail Server von Tecnoalarm
fur Alarmnotifikationen

SENSOR BUS
DETECTORS

SENSOR BUS DETECTORS
Verfligbare Zonen fir die
Verbindung von RSC®-Meldern

TECNO OUT

System mit Tecno Out Protokoll
fir die Verbindung mit Software
Controllern fremder Hersteller

myTacnoatarm

myTecnoalarm
App fur iPhone und Android fiir
Systemverwaltung per Handy

ZONE
BUS

DETECTORS

ZONE BUS DETECTORS
Verfligbare Zonen fir die
Verbindung von Zone Bus
Meldern

TECNO
MONITOR

TECNOMONITOR

System kann mit Hilfe der
Tecnomonitor Software
iberwacht werden

RDV®

Ubertragung eines akustischen
und digitalen Dopplersignals fir die
Alarmuberprifung aus der Ferne

4

OUTPUTS

OUTPUTS
Verfuigbare Alarm- und/oder
Signalausgdnge

VIDEOALARM CCTV
System verwaltet analoge
Videoliberwachungsgerate

SMS
Automatische Alarmnotifikation
per SMS

PROGRAMS
MANAGED

PROGRAMS MANAGED
Anzahl der vom System
verwalteten Programme

VIDEOALARM HD
System verwaltet analoge HD-
Videolberwachungsgerate

REMOTE
CONTROLS

REMOTE CONTROLS
Verwaltung der Fernsteuerungen
per SMS

8 D REMOTE CONTROLS VIDEOALARM IP REMOTE MANAGEMENT
Anzahl der vom System System verwaltet IP- Fernverwaltung mit Hilfe der
RERdUEM | verwalteten Fernsteuerungen Videoliberwachungsgerate Tecnoalarm Software
CMS SERVICE
L 7 d POWER IS g Protokollen fir die Verbindung mit
verwalteten Zugangscodes SUPPLY tromversorgung G381 | zentralen Leitstellen dritter Hersteller
RFID KEYS @ ABS BOX

Anzahl der vom System

Hauptsachlich aus ABS

verwalteten Transponder ég)s( bestehendes Gehause
WL KEYS METAL BOX

Anzahl der vom System METAL Hauptsachlich aus Metall
verwalteten Funkhandsender BOX bestehendes Gehause

RFID CARD

MANAGEMENT

RFID CARD MANAGEMENT
System verwaltet RFID-Karten
begleitend oder alternativ zu den
Transpondern
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Videoalarm

PORTS POE PLUS
Plus-Standard PoE-Ports
(57V DC - 24W)

CAPACITIVE TOUCH
Gerat mit berlihrungssensibler
Stahlmembran

VIDEOALARM CCTV

LAN DIAGNOSE
LAN-Diagnose- und

Mit analogen

Videolberwachungsgeraten -Uberwachungshilfe des Melder
kompatibles Gerat TECNOSWITCH

VIDEOALARM HD HDD MANAGEMENT RDV®

Mit analogen
HD-Videotliberwachungsgeraten
kompatibles Gerat

Verwaltung einer optionalen
Festplatte fur die Speicherung
von Videoclips

Mit RDV®-Technologie ausgestattetes
Gerat (Ubertragung von akustischen
und digitalen Dopplersignalen)

CAMERAS

VIDEOALARM IP B} . RSC®

Mit IP-Videoiiberwachungsgeréten Bedienteile Mit RSC®-Technologie
kompatibles Gerat ausgestattetes Gerat
CAMERA MANAGEMENT ~ .

Gerat verwaltet analoge 3 2 PROGRAMS MANAGED WIDE ANGLE

7 . Anzahl der verwalteten : P !
Uberwachungskameras im PIEI | Proaramme Melder mit Weitwinkellinse
Vollbild- oder Mosaikmodus MANAGED 9

VIEWED CODES

Gerat verwaltet 24 Kameras Verwaltung numerischer &%?J;":mt Vorhanglinse
im Vollbild- oder Mosaikmodus Zugangscodes e
RECORDED PROXKEY READER

Gerat speichert Videoclips

Mit Transponderleser

LONG RANGE
Melder mit Weitbereichslinse

QSO | von bis zu 8 Kameras ausgestattetes Gerat
SD CARD SLOT CARD READER PET
SD-Kartenverwaltung fur die Mit RFID-Kartenleser Melder mit Weitwinkellinse fir
Speicherung der Videoclips (AN | ausgestattetes Gerat Haustiere
RJ45 INTERFACE /i | FINGER PRINT READER o
RJ45-Port fiur die Verbindung Mit biometrischem OR AND LOGIC
von Ethernet Computer- Fingerabdruckleser (e (o | Gerat mit AND Detektionslogik
Netzwerkkabeln IV | ausgestattetes Gerat
IDC 110 INTERFACE PRIVACY PROTECTION | | (X288 | Anp 0R LoGIC
IDC-110-Port fir die Verbindung 9 ) OR Gerat mit AND, OR
dem Benutzer in Zusammenhang LOGIC
von Flachkabeln

gebracht werden

Detektionslogiken

IP PORT
Standard IP-Port

ANTI-SPOOFING
Gerat mit Lebendfingererkennung

AND WALK LOGIC
Gerat mit AND, WALK
Detektionslogiken

IP PORT POE

IP-Port des Typs PoE (Dateniiber-
tragung und Stromversorgung
ber dasselbe Kabel]

DISPLAY
Gerat mit Display in der
angegebenen Gréfe (Inch)

AND WALK OR LOGIC
Gerat mit AND, WALK, OR
Detektionslogiken

UTP CAT 5 CONNECTION
Gemeinsames Daten- und
Stromversorgungskabel

CAPACITIVE TOUCH SCREEN
Gerat mit kapazitivem Sensor-
Bildschirm

LOGICAL UNITS

Gerat mit der angegebenen Anzahl
von logischen Einheiten (vom System
als unabhangige Zonen erkannt)

UTP CATS
AND
POWER

UTP CAT 5 AND POWER
CONNECTION

Separates Daten- und
Stromversorgungskabel

VOICE SYNTHESIS
Gerat mit Sprachsynthese

ANTI-MASK

ANTI-MASK
Gerat mit Antimasking-Schutz

MAX. CONNECTION DISTANCE

. - . HELP SELF TEST
DISTANCE lglax_!;nalz S'Sta?lzzéwN%%WHgam - Gerat mit Hilfefunktion Gerat mit Selbsttestfunktion
80m eratundadem HELP SELF TEST
POWER SUPPLY POE £
N3k | Datenlbertragung und Stromver- 32 FLOORPLANS A ggt’;’??ﬁTURE COMPENSATION
AL | sorgung der Netzwerkknoten :tgag Gerat mit Grundrifverwaltung eI | Temperaturkompensation

Uber dasselbe Kabel

COMPENSATION

ETHERNET
SWITCH

ETHERNET SWITCH POE
PoE-Switch mit eigener
Stromversorgung

ICONS
Anzahl der pro Grundrif3
verwalteten Icons

HEIGHT
S&dulenhohe in mm

IP LAN CAMERA MANAGEMENT
Selbstkonfigurierendes LAN-
Netzwerk fur die Verwaltung von
|P-Uberwachungskameras

UNITS MANAGED
Anzahl der verwalteten Bedienteile

RANGE
Maximale Reichweite in m




TX + RX x BEAMS

12( Wl | Anzahl von Strahlenbiindeln Sirenen Netzteile
BEAMS .
der TX- und RX-S&ulen
RX BEAMS RSC® RSC®

Anzahl der Strahlenbiindel
der RX-Saule

Mit RSC®-Technologie
ausgestattetes Gerat

Mit RSC®-Technologie
ausgestattetes Gerat

SYNC MODE
Gerat mit
Synchronisierungsmodus

J

PROTECTION
Mit Ausschaumschutz
ausgestattetes Gerat

13.8V8A
Gerat mit der angegebenen
Ausgangsspannung/-strom

PROTECTION
CHANNELS PROTECTION 5 OUTPUTS 1.1A
) Anzahl der verwalteten
Anzahl der verwalteten Mit Bohrschutz ausgestattetes .
Ubertragungskanale Gerat Stromversorgungsausgange
gung PROTECTION sowie verfligharer Laststrom

IP
Schutzklasse des Gehauses

SOUND
LEVEL

117 dB(A)
@1m

SOUND LEVEL
Gerat mit dem angegebenen
Schalldruck (dB)

PFC
Gerat mit
Leistungsfaktorkorrektur

SOUND LEVEL

3 g SELF TEST
Wireless Ergg\[:;pn@;gggaleref Schalldruck Gerat mit Selbsttestfunktion
ASYNC@WL SOUND TYPE ABS BOX

Mit asynchronem Funkprotokoll
kompatibles Gerat

Programmierbarer Alarmton
fur Alarmsignale

Hauptsachlich aus ABS
bestehendes Gehause

SYNC@BWL
Mit synchronem Funkprotokoll
kompatibles Gerat

LED
Mit LED-Blinklicht ausgestattetes
Gerat

METAL BOX
Hauptsachlich aus Metall
bestehendes Gehause

433MHz
Gerat arbeitet mit der
angegebenen Frequenz

XENON
Mit Xenon-Blinklicht
ausgestattetes Gerat

Interface

433 OR 868MHz
Gerat arbeitet mit den
angegebenen Frequenzen

SIRENS-
PROGRAMS
ASSOCIATION

SIRENS-PROGRAMS ASSOCIATION
Freie Zuordnung der Sirenen
und Programme

RS232

INTERFACE

RS232 INTERFACE
Mit RS232-Port ausgestattetes
Gerat

TX BDI RX
Bidirektionaler Empfanger-Sender

ON STATUS SIGNAL
Gerat mit optischem
Systemzustandssignal

RS485

INTERFACE

RS485 INTERFACE
Mit RS485-Port ausgestattetes
Gerat

AES 128 BIT - XTEA 128 BIT
Verschlisselungsstandard fir
Ubertragungsprotokolle

Clap

SELF TEST

SELF TEST
Gerat mit Selbsttestfunktion

TTL

INTERFACE

TTL INTERFACE
Mit TTL-Port ausgestattetes
Gerat

COORDINATOR
Koordinator von
Funkzusatzgeraten

SELF
POWERED

SELF-POWERED
Gerat mit eigener
Stromversorgung

<5

USB
INTERFACE

USB INTERFACE
Mit USB-Port ausgestattetes
Gerat

DETECTOR NODE
. - STEP-UP BATTERY CHARGE
Detektionschnittstelle: Gerat mit Stepup-Batterieladung Normen
Funkmelder oder Magnetkontakt
T a
SIREN NODE ' ‘ ALUMINUM BOX U@ | cermiFien
Signalschnittstelle: Funksirene Hauptsachlich aus Aluminium Gerat mit der angegebenen
9 ' LUTITLY | bestehendes Gehduse soia11| | Zertifizierung

KEY NODE
Steuerschnittstelle:
Funkhandsender

ASA BOX
Hauptsachlich aus ASA
bestehendes Gehause

EN
Gerat mit der angegebenen
Zertifizierung

LITHIUM
BATTERY

LITHIUM BATTERY
Gerat arbeitet mit Lithiumbatterie

IP
Schutzklasse des Gehauses

IMQ-CSV

Mit dem Certificate with Surveillance

des ltalienischen Instituts fiir Qualitats-
zertifizierung (IMQ) ausgezeichnetes Gerat
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1.

3.

VORBEMERKUNGEN

Das vorliegende Dokument enthalt die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), die die Geschaftsbeziehungen zwischen der Firma Tecnoalarm S.r.L. (Verkéufer)
undihren Kunden (Kaufer) in Bezug auf jede Artvon Produkt und Dienstleistung regeln. Sofern keine ausdriicklichen anderweitigen Angaben vorliegen, beziehen sich
die vorliegenden AVB auf alle K&ufer, in diesem Fall gewerbliche Anbieter. Die AVB sind wesentlicher Bestandteil des “Tecnoalarm Hauptkatalogs” und werden bei
Auftragserteilung als selbstverstandlich bekannt und anerkannt vorausgesetzt. Sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen (andernfalls sind diese
ungliltig), gelten die AVB fiir den Verkauf aller Produkte von Tecnoalarm als verbindlich. Der Verkaufer behalt sich eine Anderung derselben ohne Vorankiindigung
vor, wobei jeweils die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Bedingungen angewendet werden. Eventuell abweichende Geschéftsbedingungen des
Kaufers finden zwischen den Parteien keinerlei Anwendung, sofern sie nicht schriftlich akzeptiert wurden, und mussen auf jeden Fall mit den vorliegenden
AVB abgestimmt werden, auBler es liegen ausdriickliche und schriftliche Ausnahmevereinbarungen vor. Die Anerkennung der vorliegenden AVB und der damit
verbundenen Garantiebedingungen, sowie alle nachfolgenden Beziehungen, Vertrage und Verhaltensweisen der Parteien im allgemeinen, die von diesen eventuell
geregelt werden, erteilen dem Kaufer kein Exklusivrecht und gelten nicht als Errichtung von Konzessions-, Kommissions- oder Agenturbeziehungen mit oder ohne
Vertretung. Ebenso wenig erhalt der Kaufer dadurch das Recht zum Vertrieb der Tecnoalarm-Produkte per e-commerce oder eine sonstige Versandhandelsart
oder zur Nutzung der Marke, des Namens oder anderer Warenzeichen von Tecnoalarm in jeglicher Form.

. KAUFAUFTRAGE

Die vom Kaufer Gbermittelten Kaufauftrage sind fir den Verkaufer nur dann verbindlich, wenn sie ausdriicklich schriftlich bestatigt wurden. Ein vom Verkaufer
bestatigter Kaufauftrag des Kaufers gilt als festes und unwiderrufliches Vertragsangebot. Mit der Versendung eines Auftrags und der Entgegennahme der
Ware bestatigt der Kaufer gleichzeitig auch die vollstandige Kenntnis, Anerkennung und Bestatigung der AVB und entsprechenden Garantiebedingungen.
Sofern keine ausdriickliche Bestatigung oder anschlieBende Genehmigung eventueller Erkldrungen von Vertretern, Vermittlern, Vertriebshandlern und anderen
Vertriebsmitarbeitern vorliegt, sind diese fiir den Verkaufer nicht verbindlich. Falls der Kaufer ohne ausdriicklichen Vorbehalt Produkte annimmt, deren Typ oder
Anzahl nicht korrekt ist oder die zu anderen als im Kaufauftrag des Kaufers bzw. Angebot des Verkaufers angegebenen Bedingungen versendet wurden, gelten die
Lieferung und die vom Verkaufer angewendeten Lieferbedingungen als akzeptiert. Die oben genannten Vorbehalte, auch wenn sie in Form von Ergdnzungen oder
Berichtigungen der Lieferbedingungen angemeldet werden, sind nicht wirksam, wenn der Kaufer sie nicht sofort nach dem Empfang der Ware schriftlich formuliert.

AUFTRAGSERTEILUNG
Unbeschadet der obigen Bestimmungen akzeptiert der Verkaufer ausschlieflich Auftrage, die auf die nachfolgend beschriebene Weise erteilt werden. Alle
Auftrage missen schriftlich Ubermittelt werden und samtliche Angaben enthalten, die fir die korrekte Bestimmung der gewiinschten Produkte notwendig sind.
Der Kaufer kann per schriftlicher Mitteilung um die Stornierung oder Anderung eines Auftrags bitten, sofern dieser noch nicht ausgefiihrt wurde. Der Verkaufer
kann eventuelle Anderungen oder Stornierungen von Auftragen nach eigenem Ermessen ablehnen, falls er mit der Abwicklung des Auftrags bereits begonnen
hat. Damit Anderungen oder Stornierungen der Kaufauftrdge Wirksamkeit erlangen, miissen sie ausdriicklich schriftlich vom Verkaufer bestatigt werden.

. LIEFERUNG DER PRODUKTE

Ein vom Kaufer Gbermittelter Kaufauftrag wird vom Verkaufer nicht abgewickelt, solange er nicht ausdricklich bestatigt wurde. Sofern keine abweichenden
schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien vorliegen, liefert der Verkaufer die Produkte “ab Werk™ (EXW) Turin, einer der Niederlassungen oder
AuBenlagern des Verkaufers, innerhalb der mit der Auftragsbestatigung vereinbarten Fristen. Falls gewiinscht, organisiert der Verkaufer den Transport der
Produkte und - sofern keine spezifischen Anweisungen des Kaufers vorliegen - beauftragt ein von ihm als geeignet angesehenes Transportunternehmen.
Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgt der Transport “frei Frachtfihrer” (FCA) auf Kosten und Gefahr des Kaufers. Die Transport- und
Verpackungskosten werden, sofern nicht anders vereinbart, zum Preis der erworbenen Produkte hinzugerechnet. Der Liefertermin gilt als eingehalten,
wenn die Ware rechtzeitig an das Transportunternehmen ibergeben wird. In jedem Fall haftet der Verkaufer nicht fir Lieferverspatungen, die nicht durch ihn
verschuldet sind. Bei einer verspéateten Lieferung kann der Kaufer den nicht erfillten Teil des Auftrags erst dann stornieren, nachdem er dem Verkaufer dies
per Einschreiben mit Riickschein oder zertifizierter E-Mail mitgeteilt hat und ihm auferdem weitere 15 Arbeitstage ab dem Erhalt der genannten Mitteilung
eingeraumt hat, innerhalb derer der Verkaufer alle in der Anmahnung genannten und noch nicht zugestellten Produkte liefern kann. Der Verkaufer weist
jegliche Haftung fiir Schaden aufgrund der Nichtlieferung bzw. nur teilweisen Lieferung der bestellten Waren zuriick. Falls ein Kaufer die Ware nicht binnen
der vereinbarten Frist annimmt, muss er dem Verkaufer die Kosten fiir die Lagerung der Ware bis zu ihrer Lieferung bzw. ihrem Verkauf an Dritte erstatten.
Letzterer kann ab 30 Tage nach Verstreichen des urspriinglich vereinbarten Lieferdatums erfolgen. Eine nicht erfolgte oder verspatete Teillieferung hat nicht
die Nichterfillung der Lieferpflicht an sich zur Folge und wirkt sich in keiner Weise auf die anderen Teillieferungen aus.

. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die vom Verkaufer in den Angeboten, Auftragsbestatigungen und Rechnungen angegebenen Preise basieren auf der am Tag der Auftragsbestétigung geltenden
Preisliste in Euro, zuziiglich Mehrwertsteuer. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise ohne Transportkosten, sonstige ortliche Steuern, Gebihren
oder Abgaben. Es werden die zum Rechnungsdatum giiltigen Steuern angerechnet. Eventuelle Rabatte auf die vom Verkaufer berechneten Preise gelten nur nach
schriftlicher Vereinbarung und konnen nur bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsfristen gewahrt werden. Eventuell vereinbarte Rabatte sind in keinem Fall auf
Warenlieferungen erweiterbar, die vor oder nach dem Kaufauftrag erfolgen, auf den sich die Rabatte beziehen, auch wenn es sich um ahnliche Waren oder die
gleichen Produkte handelt. Falls die Kosten fur die vom Verkaufer eingesetzten Rohstoffe und/oder Arbeitskréfte so sehr ansteigen, daf sich das urspringliche
Gleichgewicht um mehr als 10% verschiebt, wird der Preis proportional angepasst, wobei die Parteien das Recht haben, innerhalb von 10 Tagen nach Mitteilung der
Preisanderung vom Vertrag zuriickzutreten. Die Rechnungen des Verkaufers gelten als angenommen, wenn sie vom Kaufer nicht innerhalb von 14 Tagen nach ihrem
Erhalt schriftlich beanstandet werden. Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen vorliegen, gelten die im Vorfeld mit dem Verkaufer vereinbarten und
in der Kundendatei festgehaltenen Zahlungsart und -frist. Alle eventuellen Zahlungen an Vertreter des Verkaufers missen von diesem vorher schriftlich genehmigt
werden. Dementsprechend haben Zahlungen an Personen, die keine vorherige Genehmigung zu deren Einziehung erhalten haben, keine befreiende Wirkung. Eventuelle
Schuldtitel werden vom Verk&ufer “unter tiblichem Vorbehalt” akzeptiert. Bei verspateten oder unregelmafigen Zahlungen hat der Verkaufer das Recht, die Lieferungen
zu unterbrechen und/oder die Vertrage aufzuldsen und/oder die laufenden Auftrage zu stornieren, auch wenn diese nicht von der betreffenden Zahlung betroffen sind,
sowie das Recht auf Forderung von Schadenersatz. Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in voller Hohe des gesetzlichen Satzes gemaf Dekret 231/2002,
geandert durch Dekret 192/2012, berechnet. Der Kaufer kann den Preis nicht mit eventuellen Forderungen, die gegeniiber dem Verkaufer entstanden sind, reduzieren
oder aufrechnen, es sei denn, es liegt hierzu eine schriftliche Genehmigung vor. Fiir die Anrechnung der Zahlung gelten in jedem Fall die Bestimmungen von Art. 1193,
Abs. 2 C.C. [ital. Zivilgesetzbuch]. Der Kaufer ist auch bei Beanstandungen oder Streitigkeiten zur vollstandigen Zahlung nach dem Prinzip “solve et repete” verpflichtet.

. EIGENTUMSVORBEHALT

Falls die Zahlung, vollstandig oder teilweise, nach der Lieferung getatigt wird, verbleiben die gelieferten Produkte bis zur vollstandigen Zahlung des vereinbarten Preises
im Sinne von Art. 1523 C.C. [ital. Zivilgesetzbuch] Eigentum des Verkaufers. Der Verkaufer hat das Recht, auf Kosten des Kaufers jedes Produkt mit Eigentumsvorbehalt
jederzeit wieder in Besitz zu nehmen. Der Verkaufer kann jeglichen als Zahlung eingegangenen Betrag als Vertragsstrafe einbehalten, unbeschadet des Rechts auf Ersatz
fur hohere Schaden. Falls der Kaufer die Produkte an Dritte abtritt, gehen die Rechte des Verkaufers bis zu ihrer vollstandigen Bezahlung auf den Wiederverkaufspreis tber.

. TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER PRODUKTE

Die technischen Daten, Mafe, Merkmale, Leistungen, Farben, Gewichte, Preise und alle anderen Angaben in Bezug auf die in den technischen Beschreibungen
und Werbeunterlagen des Verkaufers enthaltenen Produkte, ebenso wie die Merkmale von Mustern und Modellen, die dem Kaufer eventuell zur Verfligung gestellt
werden, haben lediglich Hinweischarakter und sind nichtverbindlich, es sei denn sie werden ausdriicklich im schriftlichen Angebot und/oder der Auftragsbestatigung
des Verkaufers erwahnt. Eventuelle Erklarungen oder Werbeversprechen Dritter sind flr den Verkaufer in keiner Weise verbindlich. Technische Zeichnungen und
Unterlagen Uber die Herstellung der verkauften Produkte oder deren Bestandteile, die dem Kaufer ausgehandigt werden, sind ausschliefiliches Eigentum des
Verkaufers und dirfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verkaufers nicht kopiert, reproduziert, an Dritte weitergegeben oder berhaupt verwendet
werden. Der Verkaufer ist auflerdem alleiniger Inhaber aller geistigen oder gewerblichen Urheberrechte an den Produkten. Der Verkdufer behalt sich nach
eigenem Ermessen und ohne Notwendigkeit einer Vorankiindigung das Recht auf Anderungen vor, die als angemessen erscheinen und sich nicht negativ auf
die Funktionsweise, Qualitat oder Asthetik des Produktes auswirken, und verpflichtet sich lediglich, den Kaufer iiber die eventuellen Anderungen zu informieren.



8. GARANTIE DES VERKAUFERS

Sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien vorliegen, garantiert der Verkaufer zwei (2) Jahre ab dem Datum der Lieferung
an den Kaufer fur die Mangelfreiheit seiner Produkte (mit Ausnahme der nicht direkt von ihm hergestellten Teile). Die Garantie gilt nicht fir Produkte, deren
Defekte auf folgende Ursachen zuriickzufiihren sind:

a. Transportschaden

b. nachldssige oder unsachgemafe Verwendung

c. Missachtung der Anweisungen des Verkaufers in Bezug auf die Montage und/oder den Betrieb der Produkte

d. mangelnde regelmafige Wartung und unsachgemdaBe Lagerung der Produkte

e. normale Abnutzung der beweglichen Teile

f. Reparaturen und/oder Anderungen des Kaufers oder Dritter, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Verkaufers vorgenommen wurden.
Der Verkaufer verpflichtet sich nach eigenem Ermessen zur Auswechslung oder Reparatur aller fehler- oder mangelhaften Produkte oder Produktteile,
sofern die Reklamation des Kaufers durch die Garantie gedeckt ist und innerhalb der in diesem Artikel genannten Fristen eingereicht wird. Der Kaufer
muss dem Verkaufer eventuelle offenkundige Fehler oder Mangel bei sonstigem Ausschluss binnen acht Tagen nach der Lieferung und verborgene
Fehler oder Mangel sowie solche, die nicht im Rahmen der gewdhnlichen Sorgfaltspflicht feststellbar sind, binnen acht Tagen nach ihrem Entdecken
melden. Nach Ablauf der obigen Fristen gelten die Produkte als definitiv angenommen. Reklamationen missen schriftlich erfolgen und genaue
Angaben der beanstandeten Fehler bzw. Nichtkonformitaten enthalten, mit Bezugnahme auf die entsprechenden Rechnungen, Beforderungspapiere
oder Auftragsbestatigungen des Verkdufers. Auf Anfrage des Verkaufers sind den Reklamationen auflerdem angemessene Fotoaufnahmen beizufiigen.
Unvollstandige Reklamationen werden nicht durch die Garantie gedeckt. Die beanstandeten Produkte missen, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen
bestehen, auf Kosten des Kaufers unverziglich an den Hauptsitz des Verkaufers oder an einen anderen von diesem jeweils genannten Ort geschickt
werden, damit er die notwendigen Kontrollen vornehmen kann. Die Garantie umfasst keine Schaden oder Produktmangel aufgrund von Stérungen, die
durch vom Kaufer montierte/hinzugefigte Teile verursacht werden bzw. mit diesen direkt in Zusammenhang stehen. Falls eine Reklamation komplett
oder teilweise unbegriindet ist, muss der Kaufer dem Verkaufer samtliche Kosten erstatten, die fir die Untersuchung des Produktes entstanden sind. In
jedem Fall kann der K&ufer sein Garantierecht gegeniiber dem Verkaufer nicht geltend machen, wenn die Produkte nicht unter Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen und -fristen bezahlt wurden. Der Verkaufer ist fir keinerlei Schaden verantwortlich, die durch Produktfehler verursacht werden
und/oder mit diesen in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme der Vorsatzlichkeit oder groben Fahrldssigkeit. In jedem Fall kann der Verk&ufer nicht fur
indirekte bzw. Folgesch&dden jeglicher Art haftbar gemacht werden, wie Verluste oder entgangene Gewinne des Kaufers aufgrund von Betriebsausfallen.

9. HERSTELLERHAFTUNG

10.

Die Produkte der Marke Tecnoalarm wurden in Ubereinstimmung mit den in Italien und in der Europdischen Union geltenden Rechtsvorschriften
hergestellt. Der Verkaufer haftet nur dann flr Personen- oder Sachschaden, die durch die verkauften Produkte verursacht wurden, wenn eine erwiesene
grobe Fahrldssigkeit bei der Herstellung derselben vorliegt. Er kann in keinem Fall fir indirekte bzw. Folgeschaden, Produktionsausfalle oder entgangene
Gewinne haftbar gemacht werden. Unbeschadet der obigen Bestimmungen halt der Kaufer den Verkaufer von eventuellen Klagen Dritter schadlos, die sich
auf die Haftung fir an sie verkaufte Produkte beziehen, und kommt fir die eventuell geltend gemachten Schaden auf.

HOHERE GEWALT

Im Falle hoherer Gewalt (lediglich beispielsweise und ohne Vollstandigkeitscharakter: mangelnde Rohstoffversorgung, vorhersehbare, deutliche Erhéhungen
der Rohstoffpreise, Brand, Uberschwemmung, Unruhen im Transportsektor, Streiks, Aussperrungen oder dhnliche Ereignisse, die die Produktionskapazitaten
des Verkaufers einschranken oder den Transport vom Tecnoalarm-Werk zum Bestimmungsort der Produkte blockieren kénnten) hat der Verkaufer das Recht
auf eine Verlangerung der Lieferfrist von bis zu 90 Tagen, in schlimmeren Fallen bis zu 180 Tagen kann, unter der Bedingung, dass er den Kaufer rechtzeitig
schriftlich Uber den Eintritt von héherer Gewalt informiert. Falls der Zustand hoherer Gewalt auch nach Ablauf der oben genannten Fristen weiterhin besteht,
kann der Kaufer durch eine schriftliche Mitteilung per Einschreiben mit Riickschein oder zertifizierter E-Mail an den Verkaufer vom Vertrag zurlicktreten.

11. ANDERUNGEN UND AUSLEGUNG DER AVB

Fir die Auslegung der vorliegenden AVB ist lediglich der italienische Text ausschlaggebend. Jeglicher Verweis auf Unterlagen wie Preislisten, Allgemeine
Verkaufsbedingungen oder sonstige Dokumente des Verkaufers oder Dritter bezieht sich, sofern nicht anders vereinbart, auf die zum Zeitpunkt des
Verweises giiltigen Versionen. Alle Anderungen oder Ergénzungen der Vertrage zwischen den Parteien, auf die diese AVB angewendet werden, missen bei
sonstiger Nichtigkeit auf schriftlichem Wege erfolgen. Die Abweichung von einer oder mehreren Bestimmungen der vorliegenden AVB ist kein Anlass fir
eine extensive oder analoge Auslegung oder fir eine Nichtanwendung der AVB in ihrer Gesamtheit.

12. ANWENDBARES GESETZ

Fir alle Belange, die nicht ausdricklich durch diese AVB geregelt sind, wird auf die entsprechenden Bestimmungen der italienischen Gesetzgebung verwiesen
oder, hilfsweise, auf die Handelsgewohnheiten. Da internationale Verkaufe nicht ausdricklich durch diese AVB geregelt sind, gilt fir diese das Wiener
Ubereinkommen iiber den internationalen Warenkauf aus dem Jahr 1980. In Bezug auf die Auslegung der Riicksendebedingungen und anderen eventuell von
den Parteien angewandten Handelsbedingungen wird auf die INCOTERMS der Internationalen Handelskammer Paris verwiesen. Eventuelle im Ausland tbliche
Gewohnheiten sind fiir den Verkaufer in keiner Weise verbindlich.

13. STREITIGKEITEN UND GERICHTSSTAND

Fir alle Streitigkeiten in Bezug auf bzw. im Zusammenhang mit den Vertragen, auf die diese AVB angewendet werden, ist ausschlielicher Gerichtsstand Turin.

14. VERTRAULICHKEIT

Jede Artvon Technologie und/oder Information in Bezug auf die Produktion und den Handel zwischen den Parteien (einschlieBlich Manahmen, Design und
Informationen), egal ob sie durch ein Patent geschitzt sind oder nicht, miissen mit hochster Vertraulichkeit behandelt werden und dirfen ohne vorherige
schriftliche Genehmigung weder verwendet noch verbreitet werden.

15. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Alle Mitteilungen zwischen den Parteien missen an die jeweils aus der Handelskorrespondenz hervorgehenden Adressen gesendet werden.

Falls der Verkaufer es unterlaft:

a. eine beliebige Bestimmung der vorliegenden AVB anzuwenden oder

b. vom Kaufer die Anwendung einer beliebigen Bestimmung der vorliegenden AVB zu verlangen,

kann dies weder in diesem Fall noch in Zukunft als Verzicht auf die fragliche Bestimmung angesehen werden und wirkt sich das in keiner Weise auf das
Recht des Verkaufers aus, zu einem spateren Zeitpunkt die Anwendung aller Bestimmungen zu fordern. Der ausdriickliche Verzicht des Verkaufers auf eine
Bestimmung der vorliegenden AVB gilt keinesfalls als Verzicht darauf, in Zukunft ihre Anwendung durch den Kaufer zu verlangen.

Die teilweise oder vollstandige Abtretung des Vertrags ist ohne vorherige Einwilligung der anderen Vertragspartei nicht mdglich.

Tecnoalarm S.r.l.

197 L



NOTIZEN

1198



NOTIZEN

199 1L



NOTIZEN

1200









